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1.  DENOmINAZIONE DEI COmPONENTI

1  Interruttore

2  Pressostato

3  Tappo serbatoio (vietato toccare)

4  Valvola di scarico condensa

5  Piedino di appoggio

6  Rubinetto rapido uscita aria (regolatore)

6a  Rubinetto rapido uscita aria (serbatoio)

7  Regolatore di pressione in uscita

8  Manometro pressione in uscita

9  Valvola di non ritorno

10  Valvola di sicurezza

11  Maniglia regolabile

12  Manopola bloccaggio maniglia regolabile

13  Spina con cavo per alimentazione elettrica

14  Ruote

15  Manometro pressione serbatoio

16  Serbatoio aria

17  Tubi di collegamento gruppo pompante/serbatoio

18  Filtro aspirazione aria

19  Griglia di protezione fissa della ventola di raffreddamento

20  Motore elettrico

21  Gruppo pompante bicilindrico
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2.  DATI TECNICI

mOD. C660/100 mOD. E480/100 mOD. E660/100
Tensione di alimentazione/Frequenza 230V / 50Hz 230V / 50Hz 380V / 50Hz

Potenza nominale 4,4 kW 3,2 kW 3,4 kW

Pressione max. esercizio 10 bar

Livello di pressione acustica dell’emissione pon-
derato A nei posti di lavoro (Dir. 2006/42/CE) 85 dB 83 dB 84 dB

Velocità rotazione albero motore 1400 rpm

Volume serbatoio 90 lt

Rendimento (aspirati/resi) 660/400 l/min 530/340 l/min 660/400 l/min

Temperatura/umidità aria ambiente +5°C ÷ +40°C / 5% ÷ 95%

Peso complessivo 77 kg 76 kg

Dimensioni (A×B×C) 520×1189×722 mm 520×1100×730 mm

VIETATO 
TOCCARE!

NON COLLEGATO
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3.  DIChIARAZIONE CE DI CONFORmITÀ

Gentilin S.r.l. - Via delle Tezze, 20/22 36070 Trissino (VI) - Italy - P. IVA/Codice Fiscale: 01262520248

Dichiara che le seguenti macchine:
COmPRESSORI C660/100 - E480/100 - E660/100

MACCHInA: Compressore volumetrico per aria

MATRICOLA: ________________________________

Sono conformi alle disposizioni delle seguenti direttive:

•	 2006/42/CE Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica 
la direttiva 95/16/CE (rifusione)

•	 2004/108/CE Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati Membri, relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga da Direttiva 89/336/CEE 
97/23/CE (Art. 3.3)

•	 Direttiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 Dicembre 2006

Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico: Gentilin Giuseppe, in qualità di Responsabile Tecnico

Luogo: Via delle Tezze, 20/22 - 36070 Trissino (VI) ITALY

Data: _________________________

Il Legale Rappresentante
(Gentilin Giampaolo)

Firma:

Timbro:

4.  mARCATURA CE

La marcatura CE attesta la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute previsti dalla Direttiva 
macchine 2006/42/CE. È costituita da una targhetta adesiva in poliestere, con stampa a trasferimento termico di colore 
nero ed è applicata sul quadro motore.
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5.  ImPORTANZA DEL mANUALE

PRiMa Di UtiliZZaRE la MaCCHina in oGGEtto È oBBliGatoRio CHE Gli oPERatoRi aUtoRiZZati 
lEGGano E CoMPREnDano in tUttE lE SUE PaRti il PRESEntE ManUalE Di iStRUZioni.

•	 Il “Manuale di istruzioni” è stato redatto secondo le indicazioni previste dalla Direttiva macchine 2006/42/CE, al fine 
di garantire una facile e corretta comprensione degli argomenti trattati da parte degli operatori autorizzati all’utilizzo 
e alla manutenzione della macchina in oggetto. Se gli operatori suddetti riscontrassero qualche incomprensione nella 
lettura, sono pregati, onde evitare errate interpretazioni personali che compromettano la sicurezza, di richiedere tem-
pestivamente al Fabbricante le corrette spiegazioni ed ulteriori informazioni.

•	 Il “Manuale di istruzioni” deve, in qualsiasimomento, essere a disposizione degli operatori autorizzati e trovarsi, ben 
custodito e conservato, sempre vicino alla macchina.

il PRESEntE ManUalE Di iStRUZioni È PaRtE intEGRantE DElla MaCCHina E DEVE ESSERE ConSERVa-
to PER FUtURi RiFERiMEnti Fino allo SMaltiMEnto DElla StESSa. DEVE SEMPRE ESSERE a DiSPoSiZio-
nE DEGli oPERatoRi aUtoRiZZati E tRoVaRSi ViCino alla MaCCHina BEn CUStoDito E ConSERVato.

il FaBBRiCantE DEClina oGni RESPonSaBilitÀ PER Danni a PERSonE, aniMali E CoSE, CaUSati Dall’inoS-
SERVanZa DEllE noRME E DEllE aVVERtEnZE DESCRittE nEl PRESEntE ManUalE Di iStRUZioni.
in CaSo Di SMaRRiMEnto o DEtERioRaMEnto DEl ManUalE Di iStRUZioni, RiCHiEDERnE CoPia al FaB-
BRiCantE o al RiVEnDitoRE aUtoRiZZato, SPECiFiCanDo il MoDEllo DElla MaCCHina E la REViSionE 
RiPoRtati SUll’intEStaZionE.
il PRESEntE ManUalE Di iStRUZioni RiSPECCHia lo Stato DElla tECniCa al MoMEnto DElla CoMMER-
CialiZZaZionE DElla MaCCHina E non PUÒ ESSERE ConSiDERato inaDEGUato Solo PERCHÉ, in BaSE a 
nUoVE ESPERiEnZE, PUÒ ESSERE SUCCESSiVaMEntE aGGioRnato.
il PRESEntE ManUalE Di iStRUZioni DEVE ESSERE oBBliGatoRiaMEntE ConSEGnato aSSiEME alla MaC-
CHina QUaloRa VEnGa CEDUta aD altRo UtiliZZatoRE.

6.  DESTINATARI
•	 Questo “Manuale di istruzioni” è destinato esclusivamente agli operatori autorizzati in base alle specifiche competenze 

tecnico professionali richieste per il tipo di intervento.

Gli oPERatoRi aUtoRiZZati DEVono ESEGUiRE SUlla MaCCHina ESClUSiVaMEntE Gli intERVEnti 
Di loRo SPECiFiCa CoMPEtEnZa.
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Gli oPERatoRi aUtoRiZZati PRiMa Di ESEGUiRE QUalSiaSi intERVEnto SUlla MaCCHina DEVono 
aSSiCURaRSi Di ESSERE in PoSSESSo DEllE PiEnE FaColtÀ PSiCo-FiSiCHE tali Da GaRantiRE SEMPRE 
il RiSPEtto DEllE ConDiZioni Di SiCUREZZa.

OPERATORE ADDETTO: È un operatore che ha compiuto il 18° anno di età (utente privato o lavorato-
re) e che, conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente nel paese di utilizzazione in materia 
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sia in grado di eseguire esclusivamente l’accensione, l’utilizzo e 
lo spegnimento della macchina nel rispetto assoluto delle istruzioni qui riportate, dotato dei dispositivi di 
protezione individuale previsti.

mANUTENTORE mECCANICO / PNEUmATICO: È un tecnico qualificato, abilitato ad eseguire 
esclusivamente interventi sugli organi meccanici/pneumatici per effettuare regolazioni,manutenzioni e/o 
riparazioni anche con le protezioni disabilitate nel rispetto assoluto delle istruzioni qui riportate o altro do-
cumento specifico fornito esclusivamente dal fabbricante, dotato dei dispositivi di protezione individuale 
previsti.

mANUTENTORE ELETTRICO: È un tecnico qualificato, abilitato ad eseguire esclusivamente interventi 
su dispositivi elettrici per effettuare regolazioni, manutenzioni e/o riparazioni anche in presenza di tensione 
elettrica e con le protezioni disabilitate nel rispetto assoluto delle istruzioni qui riportate o altro documento 
specifico fornito esclusivamente dal fabbricante, dotato dei dispositivi di protezione individuale previsti.

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA AZIENDALE: È un tecnico qualificato designato dal datore 
di lavoro (qualora la macchina venga utilizzata in ambito aziendale), in possesso dei requisiti tecnico profes-
sionali richiesti dalle normative vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

TECNICO DEL FABBRICANTE: È un tecnico qualificato messo a disposizione dal Fabbricante e/o dal 
Rivenditore autorizzato per effettuare l’assistenza tecnica richiesta, interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria e/o operazioni non qui riportate che richiedano una conoscenza specifica della macchina, 
dotato dei dispositivi di protezione individuale previsti.

7.  STATO “mACChINA SPENTA”

Prima di eseguire qualsiasi tipo di intervento manutentivo e/o di regolazione sulla macchina, è obbligatorio:
1) Sezionare la fonte di alimentazione elettrica assicurandosi che l’interruttore  (1) sia nella posizione “OFF (0)”.
2) Disinserire il cavo di alimentazione elettrica dalla presa di rete e posizionato vicino alla macchina.
3) Scaricare il serbatoio (16) (assenza di pressione).
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8.  GARANZIA

1) DIChIARAZIONE DI GARANZIA: il fabbricante si impegna nei confronti dell’acquirente di sostituire, riparare o in-
tervenire altrimenti sulla macchina, qualora essa presenti dei difetti di conformità che ne compromettano il corretto 
uso e funzionamento, esclusivamente se tali difetti sono riconducibili alla effettiva responsabilità del fabbricante. Il 
fabbricante si riserverà il diritto di adottare la soluzione migliore per ripristinare la conformità dellamacchina in un 
lasso di tempo ragionevole.

2) ACQUIRENTE: l’acquirente si definisce “consumatore” quando l’acquisto viene effettuato da una persona fisica che 
agisce per fini che non rientrano nell’ambito della sua attività commerciale o professionale. L’acquirente si definisce 
“professionista o ditta” quando l’acquisto viene effettuato da un professionista o da una ditta che agisce per fin che 
rientrano nell’ambito della sua attività commerciale o professionale.

3) TERmINI: il fabbricante è responsabile quando il difetto di conformità simanifesta entro i seguenti termini dalla data 
di acquisto:

 24 mesi se l’acquisto è stato effettuato da un “consumatore” come descritto al punto 2).
 12 mesi se l’acquisto è stato effettuato da un “professionista o ditta” come descritto al punto 2).
 36 mesi: vedere i termini di estensione della garanzia del produttore nel fascicolo allegato.

4) VALIDITÀ: la garanzia ha validità quando l’acquirente denuncia al fabbricante il difetto di conformità entro 2 mesi 
dalla data in cui ha constatato siffatto difetto. La suddetta denuncia deve obbligatoriamente essere accompagnata 
da un regolare documento di acquisto (scontrino fiscale o fattura).

5) DECADENZA: la garanzia decade nel caso in cui l’acquirente utilizzi la macchina in modo improprio e/o non conforme 
a quanto riportato nel presente “Manuale di Istruzioni” fornito dal fabbricante, o nel caso in cui il difetto di conformità 
sia stato causato da imperizia dell’acquirente o da un caso fortuito.

6) RESPONSABILITÀ: il fabbricante è esonerato da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni all’acquirente, 
derivanti da mancata o diminuita produzione, conseguenti ad eventuali difetti di conformità.

7) SPESE: le spese relative alla mano d’opera e ai materiali, necessarie al ripristino della conformità della macchina, sono 
a carico del Fabbricante. Le spese e lemodalità di spedizione sono da concordare con il Rivenditore Autorizzato.

9.  DIRITTI RISERVATI

•	 I diritti riservati riguardanti il “Manuale di istruzioni” rimangono in possesso del Fabbricante.

•	 nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta e/o diffusa (completamente o parzialmente) con qualsiasi 
mezzo, senza autorizzazione scritta del Fabbricante.

•	 Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

10.  USO PREVISTO

CAmPO D’ImPIEGO

Industriale, artigianale e civile.

LUOGO D’ImPIEGO

Luoghi al chiuso sufficientemente illuminati, ventilati, con valori di temperatura e umidità dell’aria ambiente riportati 
al  paragrafo 2, idonei alle disposizioni legislative vigenti nel paese di utilizzazione in materia di sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro. La macchina deve essere appoggiata su di un piano che ne assicuri la stabilità in rapporto al peso e alle
dimensioni di ingombro (vedi  paragrafo 2).

attEnZionE! 
È oBBliGatoRio tEnERE la MaCCHina FUoRi Dalla PoRtata DEi BaMBini.
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USO PREVISTO

Compressione dell’aria (senza olio) per l’utilizzo di utensili pneumatici idonei e conformi alle normative vigenti (esempio 
pistole per soffiaggio, gonfiaggio, lavaggio, verniciatura o sabbiatura, ecc.).

OPERATORI ADDETTI ALL’UTILIZZO

Un operatore autorizzato in possesso dei requisiti tecnico professionali descritti al paragrafo 6.

11.  USO SCORRETTO RAGIONEVOLmENTE PREVEDIBILE

La macchina è stata progettata e realizzata esclusivamente per la destinazione d’uso riportata al paragrafo 10, pertanto 
è assolutamente vietato ogni altro tipo di impiego e utilizzo, al fine di garantire in ogni momento la sicurezza degli ope-
ratori autorizzati e l’efficienza della stessa.

È aSSolUtaMEntE ViEtata la MESSa in SERViZio DElla MaCCHina in aMBiEnti Con atMoSFERa 
PotEnZialMEntE ESPloSiVa E/o in PRESEnZa Di PolVERi CoMBUStiBili (ES.: PolVERi Di lEGno, Fa-
RinE, ZUCCHERi E GRanaGliE).

PERiColo Di SCottatURE PER Contatto aCCiDEntalE Con GRUPPo PoMPantE BiCilinDRiCo E MotoRE 
ElEttRiCo.  attEnZionE ESiStE Un RiSCHio RESiDUo (vedi paragrafo 22). 

È oBBliGatoRio UtiliZZaRE la MaCCHina nEl RiSPEtto DElla lEGiSlaZionE ViGEntE nEl PaESE Di Uti-
liZZaZionE in MatERia Di iMMiSSioni (RUMoRE).

È oBBliGatoRio DURantE l’UtiliZZo ViGilaRE CoStantEMEntE CHE PERSonE non aUtoRiZZatE Si aVVi-
Cinino alla MaCCHina.

È oBBliGatoRio tEnERE la MaCCHina FUoRi Dalla PoRtata DEi BaMBini.

È aSSolUtaMEntE ViEtato l‘UtiliZZo DElla MaCCHina all’aPERto.

È aSSolUtaMEntE ViEtato l‘iMPiEGo E l‘UtiliZZo DElla MaCCHina PER USi iMPRoPRi, DiVERSi Da QUEllo 
PREViSto (paragrafo 10).

È aSSolUtaMEntE ViEtato l’iMPiEGo Di tUBi aRia (PRolUnGHE), RaCCoRDi E UtEnSili non iDonEi E/o non 
ConFoRMi allE noRMatiVE ViGEnti.

È aSSolUtaMEntE ViEtato SollEVaRE la MaCCHina Con GRU E/o CaRREllo ElEVatoRE.

È aSSolUtaMEntE ViEtato DiRiGERE GEtti D’aRia CoMPRESSa ContRo PERSonE E/o aniMali.

È aSSolUtaMEntE ViEtato iMPiEGaRE la MaCCHina PER il tRaSPoRto E/o il SollEVaMEnto Di PERSonE, 
aniMali E CoSE.

È aSSolUtaMEntE ViEtato SaliRE SUlla MaCCHina.

È aSSolUtaMEntE ViEtato il tRaino DElla MaCCHina Con QUalSiaSi MEZZo E/o VEiColo.

È aSSolUtaMEntE ViEtato MoViMEntaRE ManUalMEntE la MaCCHina SU DiSCESE E/o SalitE Con PEn-
DEnZE PERiColoSE.
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12.  TRASPORTO E mOVImENTAZIONE DELLA mACChINA

La macchina può essere trasportata manualmente da un operatore addetto tramite la maniglia (A) e le ruote (B) di cui 
è dotata.

il tRaSPoRto DElla MaCCHina DEVE ESSERE oBBliGatoRiaMEntE ESEGUito Da DUE oPERatoRi aD-
DEtti nEl RiSPEtto DEllE noRMatiVE SUlla “MoViMEntaZionE ManUalE DEi CaRiCHi” onDE EVita-
RE ConDiZioni ERGonoMiCHE SFaVoREVoli CHE CoMPoRtino RiSCHi Di lESioni DoRSo-loMBaRi.

13.  ImBALLO

La macchina è imballata dal Fabbricante su pallet, fissato tramite regge e coperto da una scatola di cartone, movimentabile 
esclusivamente tramite carrello elevatore o transpallet. L’imballo contiene un compressore ed un manuale di istruzioni.

14.  SBALLAGGIO

Una volta posizionato l’imballo a terra su una superficie piana che ne assicuri la stabilità, procedere allo sballaggio estra-
endo la macchina dall’imballo nel rispetto delle indicazioni riportate al paragrafo 12.

Si RaCCoManDa Di SMaltiRE l’iMBallo SEConDo lE DiVERSE tiPoloGiE Di MatERialE nEll’aSSolU-
to RiSPEtto DElla lEGiSlaZionE ViGEntE nEl PaESE Di UtiliZZaZionE.

15.  POSIZIONAmENTO

La macchina deve essere impiegata in un luogo di lavoro con le caratteristiche descritte al paragrafo 10, posizionata su 
di un pavimento piano che ne assicuri la stabilità in rapporto alle dimensioni d‘ingombro e al peso (vedi paragrafo 2).

PER aSSiCURaRE aGli oPERatoRi aUtoRiZZati la PoSSiBilitÀ Di oPERaRE in SiCUREZZa, Si ConSiGlia 
Di PoSiZionaRE la MaCCHina alla DiStanZa MiniMa Di Un MEtRo Da altRi oGGEtti E/o inGoMBRi.

16.  mAGAZZINAGGIO

•	 nel caso la macchina non venga utilizzata per un lungo periodo di tempo, è necessario immagazzinarla in un ambiente 
sicuro, con un adeguato grado di temperatura e umidità ed inoltre proteggerla dalla polvere. 

•	 È consigliato, prima del magazzinaggio della macchina, effettuare lo scarico condensa dal serbatoio aria.
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17.  COLLEGAmENTO ELETTRICO

La macchina può essere collegata alla rete di alimentazione elettrica inserendo la spina del cavo di alimentazione elettrica 
nell’apposita presa (13).

la REtE Di aliMEntaZionE ElEttRiCa a CUi ViEnE CollEGata la MaCCHina DEVE ESSERE ConFoRME 
ai REQUiSiti PREViSti alla lEGiSlaZionE ViGEntE nEl PaESE Di UtiliZZaZionE, SoDDiSFaRE lE Ca-
RattERiStiCHE tECniCHE RiPoRtatE nEl PaRaGRaFo 2 ED ESSERE Dotata Di Un iDonEo iMPianto 

Di “MESSa a tERRa”.
QUalSiaSi tiPo Di MatERialE ElEttRiCo UtiliZZato PER il CollEGaMEnto DEVE ESSERE iDonEo all’iM-
PiEGo, MaRCato “CE” SE SoGGEtto alla DiREttiVa BaSSa tEnSionE 2006/95/CE E ConFoRME ai REQUiSiti 
RiCHiESti DallE noRMatiVE ViGEnti nEl PaESE Di UtiliZZaZionE DElla MaCCHina.
il ManCato RiSPEtto DEllE aVVERtEnZE SoPRa DESCRittE PUÒ CaUSaRE Danni iRREPaRaBili all’aPPa-
Rato ElEttRiCo DElla MaCCHina E la ConSEGUEntE DECaDEnZa DElla GaRanZia.
il FaBBRiCantE DEClina oGni RESPonSaBilitÀ PER GUaSti o anoMaliE Di FUnZionaMEnto DElla MaC-
CHina CaUSati Da SBalZi Di tEnSionE ElEttRiCa oltRE lE tollERanZE PREViStE Dall’EntE DiStRiBUtoRE 
(tEnSionE ±10% - FREQUEnZa ±2%).
È aSSolUtaMEntE ViEtata la MESSa in SERViZio DElla MaCCHina in aMBiEnti Con atMoSFERa PotEn-
ZialMEntE ESPloSiVa E/o in PRESEnZa Di PolVERi CoMBUStiBili (ES.: PolVERi Di lEGno, FaRinE, ZUCCHERi 
E GRanaGliE).
QUaloRa Si REnDa nECESSaRio, È oBBliGatoRio CollEGaRE la MaCCHina ESClUSiVaMEntE a GEnERatoRi 
Di CoRREntE ElEttRiCa Con PotEnZa MaGGioRE DElla PotEnZa ElEttRiCa inStallata (VEDi PaRaGRaFo 
2), PER SoPPoRtaRE lo SPUnto Di aSSoRBiMEnto all’aVVio.

18.  COLLEGAmENTO DEL TUBO ARIA (PROLUNGA) E DEGLI UTENSILI

1) Collegare l’utensile al tubo aria (prolunga).
2) Collegare il tubo aria (prolunga) al rubinetto rapido uscita aria (serbatoio o regolatore) della macchina (rif. 6-6a).

il FaBBRiCantE DEClina oGni RESPonSaBilitÀ PER Danni a PERSonE, aniMali E CoSE, CaUSati 
Dall’inoSSERVanZa DEllE aVVERtEnZE SoPRaDESCRittE.
È oBBliGatoRio UtiliZZaRE tUBi aRia (PRolUnGHE), RaCCoRDi E UtEnSili, ConFoRMEMEntE a 
QUanto PREViSto Dai ManUali Di iStRUZioni FoRniti Dai RElatiVi FaBBRiCanti.

È aSSolUtaMEntE ViEtato l’iMPiEGo Di tUBi aRia (PRolUnGHE), RaCCoRDi E UtEnSili non iDonEi E non 
ConFoRMi allE noRMatiVE ViGEnti.
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19.  DISPOSITIVI DI SICUREZZA ADOTTATI

•	 VALVOLA DI SICUREZZA (10):  è una valvola di sicurezza certificata (tarata a 10,5 bar), installata sull’impianto pneu-
matico sotto al pressostato. Serve a scaricare la sovrappressione dell’impianto qualora il pressostato, per eventuali 
anomalie, non funzioni. L’intervento della valvola di sicurezza obbliga l’operatore a spegnere la macchina e richiedere 
l’intervento dei manutentori.

•	 PRESSOSTATO (2): è un dispositivo elettro-pneumatico (tarato a min. 7 bar max. 10 bar) installato sull’impianto pneu-
matico. Serve a comandare l’avvio automatico della macchina quando la pressione di esercizio scende a 7 bar e l’arresto 
automatico quando la pressione di esercizio raggiunge i 10 bar.

•	 GRIGLIA DI PROTEZIONE FISSA VENTOLA DI RAFFREDDAmENTO (19): è una protezione fissa costituita da una gri-
glia in materiale plastico fissata con delle viti alla base del gruppo pompante bicilindrico. Serve ad impedire il contatto 
accidentale con la ventola di raffreddamento in movimento.

•	 mANOmETRO PRESSIONE SERBATOIO (15): è un dispositivo di misurazione installato sul serbatoio della macchina. 
Visualizza la pressione dell’aria compressa all’interno del serbatoio.

•	 mANOmETRO PRESSIONE IN USCITA (8): è un dispositivo di misurazione installato sull’impianto pneumatico della 
macchina a monte del rubinetto rapido uscita aria. Visualizza la pressione in uscita, regolabile tramite l’apposito rego-
latore di pressione (0÷10 bar) (7).

È oBBliGatoRio ContRollaRE CoStantEMEntE il 
BUon FUnZionaMEnto Di tUtti i DiSPoSitiVi Di SiCU-
REZZa inStallati nElla MaCCHina.

È oBBliGatoRio SoStitUiRE tEMPEStiVaMEntE EVEntUali 
DiSPoSitiVi Di SiCUREZZa MalFUnZionanti E/o DannEGGiati.

È aSSolUtaMEntE ViEtato ManoMEttERE, ESClUDERE E/o 
toGliERE QUalSiaSi DiSPoSitiVo Di SiCUREZZa PRESEntE 
nElla MaCCHina.

È aSSolUtaMEntE ViEtato SoStitUiRE QUalUnQUE DiSPoSi-
tiVo Di SiCUREZZa o Un SUo CoMPonEntE Con RiCaMBi non 
oRiGinali.
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SEGNALE DPI OBBLIGATORI TIPO D’ImPIEGO

Protezione delle mani 
(Guanti anticalore)

nel caso siano richiesti interventi manutentivi senza 
attendere che il motore elettrico ed il gruppo pompante 
bicilindrico si raffreddino.

Protezione dell’udito
(Cuffie)

Durante tutte le fasi della lavorazione.

Protezione dei piedi 
(Scarpe con puntale rinforzato)

Durante il trasporto della macchina.

20.  SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza impiegata è costituita da una etichetta adesiva, applicata esternamente alla macchina.

Significato dei segnali:

1  Pericolo corrente elettrica.

2  Pericolo avvio automatico.

3  Pericolo temperatura elevata.

4  Obbligo leggere istruzioni.

5  Obbligo togliere tensione.

6  Obbligo proteggere l’udito.

È oBBliGatoRio tEnERE BEn PUlita la SEGnalEtiCa Di SiCUREZZa PER GaRantiRnE Una BUona Vi-
SiBilitÀ.

È oBBliGatoRio SoStitUiRE la SEGnalEtiCa Di SiCUREZZa DEtERioRata, RiCHiEDEnDola al FaBBRiCantE 
E/o RiVEnDitoRE aUtoRiZZato.
È aSSolUtaMEntE ViEtato RiMUoVERE E/o DannEGGiaRE la SEGnalEtiCa Di SiCUREZZa aPPliCata alla 
MaCCHina.

21.  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

È oBBliGatoRio UtiliZZaRE i DPi PREViSti Dal FaBBRiCantE.
È oBBliGatoRio CHE Gli oPERatoRi aUtoRiZZati USino i DPi PREViSti Dai FaBBRiCanti DEGli UtEnSili 
iMPiEGati E in BaSE al tiPo Di laVoRaZionE.

aGli oPERatoRi aUtoRiZZati È ViEtato inDoSSaRE inDUMEnti E aCCESSoRi CHE PotREBBERo RiManERE 
iMPiGliati nElla MaCCHina.
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RISChIO RESIDUO Pericolo di scottature per contatto accidentale con gruppo pompante bici-
lindrico e motore elettrico.

GRAVITÀ DEL DANNO Lesioni leggere (normalmente reversibili).

ESPOSIZIONE Può esserci esposizione qualora l’operatore decida di eseguire volontaria-
mente un’azione scorretta e vietata.

PROBABILITÀ Bassa e accidentale.
FASE IN CUI È PRESENTE IL RISChIO Esercizio.

PROVVEDImENTI ADOTTATI Segnaletica di sicurezza (vedi paragrafo 20). 
Obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) (vedi paragrafo 
21) e/o attendere il raffreddamento della macchina.

22.  RISChI RESIDUI

Si informano gli operatori autorizzati che nonostante il fabbricante abbia adottato tutti gli accorgimenti tecnico costruttivi 
possibili per rendere la macchina sicura, permane un potenziale rischio residuo.

23.  POSTI OCCUPATI DAGLI OPERATORI AUTORIZZATI

POSTO A: sul lato anteriore della macchina vicino ai dispositivi di comando, per comandare l’accensione e lo spegnimento 
del compressore, per effettuare l’attacco/stacco degli utensili, la lettura del manometro e la regolazione della pressione, 
l’eventuale pulizia o sostituzione del filtro dell’aria e l’apertura o chiusura della valvola di scarico condensa.

POSTO B:  in posizione di lavoro per effettuare la lavorazione idonea al tipo di utensile impiegato (Es.:V erniciatura, ecc.).
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24.  DISPOSITIVI DI COmANDO

I dispositivi di comando sono:

1  Cavo di alimentazione elettrica

2  Pressostato

3  Interruttore “On-OFF”

4  Regolatore pressione in uscita

5  Rubinetto rapido uscita aria (regolatore)

5a  Rubinetto rapido uscita aria (serbatoio)

6  Manometro pressione in uscita

7  Manometro pressione serbatoio

8  Valvola di sicurezza

9  Interruttore nero (non collegato)
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25.  CONTROLLI PRImA DELL’ACCENSIONE

PRiMa Di EFFEttUaRE l’aCCEnSionE DElla MaCCHina Gli oPERatoRi aUtoRiZZati DEVono oBBli-
GatoRiaMEntE ESEGUiRE i ContRolli RiPoRtati Di SEGUito.

•	 Assicurarsi che non vi siano persone non autorizzate nelle vicinanze della macchina.

•	 Assicurarsi che i dispositivi di sicurezza siano integri e correttamente installati e funzionanti (vedi parafrafo 19).

•	 Assicurarsi che la macchina sia correttamente posizionata (vedi parafrafo 15).

•	 Assicurarsi che l’interruttore (3) sia in pos. “OFF (0)” (vedi parafrafo 24).

•	 Assicurarsi che la valvola di scarico condensa (A) sia chiusa.

•	 Utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) obbligatori (vedi parafrafo 21).

•	 Assicurarsi di aver letto e compreso in tutte le sue parti il presente “Manuale di istruzioni”.

26.  ACCENSIONE DELLA mACChINA

PERiColo SCottatURE PER Contatto aCCiDEntalE Con GRUPPo PoMPantE BiCilinDRiCo E Moto-
RE ElEttRiCo. attEnZionE ESiStE Un RiSCHio RESiDUo (Vedi Paragrafo 22).

il FaBBRiCantE DEClina oGni RESPonSaBilitÀ PER Danni a PERSonE, aniMali E CoSE, CaUSati Dalla 
inoSSERVanZa DEllE noRME E DEllE aVVERtEnZE DESCRittE nEl PRESEntE ManUalE.
il FaBBRiCantE DEClina oGni RESPonSaBilitÀ SUl RiSUltato FinalE DElla laVoRaZionE in QUanto 
DiPEnDEntE ESClUSiVaMEntE Dal tiPo Di UtEnSilE iMPiEGato E DallE aBilitÀ PRoFESSionali DEGli 
oPERatoRi aUtoRiZZati.
Gli oPERatoRi aUtoRiZZati PoSSono aCCEnDERE la MaCCHina Soltanto DoPo aVER oBBliGatoRiaMEntE 
ESEGUito i ContRolli DESCRitti nEl PaRaGRaFo 25.
PRiMa Di UtiliZZaRE la MaCCHina in oGGEtto È oBBliGatoRio CHE Gli oPERatoRi aUtoRiZZati lEGGano 
E CoMPREnDano in tUttE lE SUE PaRti il PRESEntE ManUalE.
È oBBliGatoRio DURantE l’UtiliZZo ViGilaRE CoStantEMEntE CHE PERSonE non aUtoRiZZatE Si aVVi-
Cinino alla MaCCHina.

È ViEtato aGli oPERatoRi aUtoRiZZati laSCiaRE inCUStoDita la MaCCHina DURantE il FUnZionaMEnto 
E Gli intERVEnti ManUtEntiVi.
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1) Collegare la macchina alla rete di alimentazione elettrica inserendo la spina del cavo di alimentazione elettrica (1) 
nell’apposita presa.

2) Accendere la macchina tramite l’interruttore (3) in pos. “On (I)” (la macchina funziona fino a raggiungere la pressione 
max. di esercizio di 10 bar dopodiché si arresta automaticamente).

3) Regolare la pressione in uscita tramite l’apposito regolatore (4), in base all’utensile impiegato e al tipo di lavorazione. 
Controllare la pressione nell’apposito manometro (6).

È ViEtato aVVitaRE oltRE il FinE CoRSa il REGolatoRE Di PRESSionE in USCita (4) onDE EVitaRE Di 
DannEGGiaRE la MEMBRana.

4) Collegare l’utensile al tubo aria (prolunga).
5) Collegare il tubo aria (prolunga) al rubinetto rapido uscita aria (serbatoio o regolatore) (5-5a).

È oBBliGatoRio UtiliZZaRE tUBi aRia (PRolUnGHE), RaCCoRDi E UtEnSili, ConFoRMEMEntE a 
QUanto PREViSto Dai ManUali Di iStRUZioni FoRniti Dai RElatiVi FaBBRiCanti.

È aSSolUtaMEntE ViEtato l’iMPiEGo Di tUBi aRia (PRolUnGHE), RaCCoRDi E UtEnSili non iDonEi E non 
ConFoRMi allE noRMatiVE ViGEnti.

6) Eseguire la lavorazione (la macchina si riaccende automaticamente quando la pressione di esercizio scende sotto ai 
7 bar).

7) Terminata la lavorazione, spegnere la macchina come descritto nel paragrafo 27.

27.  SPEGNImENTO DELLA mACChINA

A fine ciclo di lavoro effettuare lo spegnimento della macchina come segue:
1) Spegnere la macchina tramite l’interruttore (3) in pos. “OFF (0)”.
2) Scollegare la macchina dalla rete di alimentazione elettrica disinserendo la spina del cavo di alimentazione elettrica 

(1) dall’apposita presa.
3) Scollegare l’utensile dal tubo aria (prolunga).
4) Scollegare il tubo aria (prolunga) dal rubinetto rapido uscita aria (serbatoio o regolatore) (5-5a).
5) Eseguire lo scarico condensa dal serbatoio solo in caso di fine ciclo lavoro (A).
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28.  RESET INTERVENTO PROTEZIONE SOVRACCARICO TENSIONE

Qualora si verifichi un sovraccarico di corrente e/o un cortocircuito nell’impianto elettrico della macchina, una protezione  
interverrà arrestando il motore elettrico. Per effettuare il reset, procedere come segue:
1) Portare l’interruttore (3) in posizione “OFF” (0).
2) Premere il pulsante del termico ripristinabile (A) (su Mod. C660).
3) Attendere qualche minuto, dopo di chè riaccendere la macchina.

SE DoPo aVER EFFEttUato il RESEt la MaCCHina non Si RiaCCEnDE, l’oPERatoRE aDDEtto DEVE 
oBBliGatoRiaMEntE RiCHiEDERE l’intERVEnto DEi ManUtEntoRi E/o DEl RiVEnDitoRE aUtoRiZZato.

29.  ARRESTO DI EmERGENZA

L’arresto di emergenza della macchina può essere effettuato portando in pos. “OFF (0)” l’interruttore (3). 
Onde evitare situazioni di pericolo imminente o prossimo, gli operatori autorizzati devono obbligatoriamente eseguire 
le seguenti operazioni:

1) PORTARE TEmPESTIVAmENTE IN POS. “OFF (0)” L’INTERRUTTORE (3).

2) SEGNALARE ImmEDIATAmENTE L’EmERGENZA AL “RESPONSABILE DELLA SICUREZZA” (QUALORA LA mACChINA 
VENGA UTILIZZATA IN AmBITO AZIENDALE).

30.  ACCENSIONE DOPO UN ARRESTO DI EmERGENZA

Solo ed esclusivamente dopo aver rimosso le cause dell’emergenza e avere attentamente valutato che le stesse non 
abbiano provocato dei danni e/o anomalie alla macchina, con il consenso del “Responsabile della sicurezza” (qualora la 
macchina venga utilizzata in ambito aziendale) accendere la macchina come descritto al paragrafo 26.

31.  mANUTENZIONE ORDINARIA

È l’insieme delle attività atte a mantenere le condizioni d’uso e funzionamento della macchina, attraverso vari tipi di inter-
vento (regolazioni, controllo visivo, pulizia dei filtri aria ecc.) eseguiti dal manutentore autorizzato alla frequenza stabilita.

Gli oPERatoRi aUtoRiZZati DEVono ESEGUiRE ESClUSiVaMEntE lE oPERaZioni Di loRo SPECiFiCa 
CoMPEtEnZa (Vedi Paragrafo 6) E Con il ConSEnSo DEl RESPonSaBilE DElla SiCUREZZa aZiEnDalE 
(QUaloRa la MaCCHina VEnGa UtiliZZata in aMBito aZiEnDalE).

È ViEtato aGli oPERatoRi aUtoRiZZati laSCiaRE inCUStoDita la MaCCHina DURantE il SUo FUnZiona-
MEnto E DURantE lE oPERaZioni Di ManUtEnZionE.



20 A

E480 - E660

C660

2

3

1

22

3

1

2

Rev. 01 - 07/2014 - Manuale di Istruzioni Compressori Mod. C660/100 - E480/100 - E660/100

IT

TABELLA mANUTENZIONE ORDINARIA
FREQUENZA PUNTO DI INTERVENTO TIPO DI INTERVENTO
OGNI GIORNO Dispositivi di sicurezza. Assicurarsi che siano integri, correttamente installati e funzio-

nanti.
Cavo e spina di alimentazione 
elettrica.

Controllo visivo dello stato di usura.

Serbatoio. Ad ogni fine ciclo di lavoro appoggiare la macchina a terra e 
scaricare la condensa dal serbatoio aprendo la valvola di scarico 
condensa (A).

OGNI SETTImANA Ruote. Controllo della pressione delle ruote. Eventualmente gonfiare 
con aria compressa fino a max. 2,5 bar.

n° 4 filtri aria. Svitare le viti (1).
Rimuovere il coperchio (2).
Estrarre il filtro (3) e pulirlo con aria compressa.
Rimontare i filtri e riposizionare correttamente il coperchio.
n.B.: SoStitUiRE in CaSo Di EViDEntE Stato Di USURa.
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32.  mANUTENZIONE STRAORDINARIA

È l’insieme delle attività svolte atte a mantenere le condizioni d’uso e funzionamento della macchina, attraverso vari tipi 
di intervento (regolazioni, sostituzioni ecc.) eseguiti esclusivamente dai tecnici del fabbricante alla frequenza stabilita o 
in caso di guasto od usura.

PER QUalSiaSi intERVEnto Di ManUtEnZionE StRaoRDinaRia RiCHiEDERE oBBliGatoRiaMEntE 
l’aSSiStEnZa tECniCa al FaBBRiCantE o al RiVEnDitoRE aUtoRiZZato.

33.  mESSA FUORI SERVIZIO

All’atto della demolizione della macchina, attenersi obbligatoriamente alle prescrizioni delle normative vigenti.

Procedere alla differenziazione delle parti che costituiscono la macchina secondo i diversi tipi di materiali di costruzione 
(plastica, rame, ferro, ecc.).

34.  RICAmBI

PER QUalSiaSi intERVEnto Di ManUtEnZionE StRaoRDinaRia RiCHiEDERE oBBliGatoRiaMEntE 
l’aSSiStEnZa tECniCa al FaBBRiCantE o al RiVEnDitoRE aUtoRiZZato. 

È aSSolUtaMEntE ViEtato SoStitUiRE QUalSiaSi CoMPonEntE DElla MaCCHina Con RiCaMBi non oRi-
Ginali.

35.  ANOmALIE-CAUSE-RImEDI

nella seguente tabella sono riportate una serie di situazioni che possono verificarsi durante l’utilizzo della macchina.

Gli oPERatoRi aUtoRiZZati DEVono ESEGUiRE ESClUSiVaMEntE lE oPERaZioni Di loRo SPECiFiCa 
CoMPEtEnZa (Vedi Paragrafo 6) E Con il ConSEnSo DEl RESPonSaBilE DElla SiCUREZZa aZiEnDalE 
(QUaloRa la MaCCHina VEnGa UtiliZZata in aMBito aZiEnDalE).

ANOmALIE CAUSE RImEDI
La macchina non si ac-
cende oppure si arresta 
e non si riaccende.

Mancanza di alimentazione 
elettrica.

•	 Controllare che l’interruttore (3) sia in pos. “On (I)”.
•	 Controllare che la spina del cavo di alimentazione elettrica 

sia funzionante ed inserita correttamente nell’apposita presa.
•	 Controllare che le eventuali prolunghe impiegate e la presa 

di corrente siano funzionanti.
•	 Controllare che l’interruttore generale della rete di alimenta-

zione elettrica sia funzionante e in pos. “On”.
Intervento della protezione 
per sovraccarico di  corren-
te e/o cortocircuito.

•	 Eseguire la procedura descritta al paragrafo 28.
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ANOmALIE CAUSE RImEDI
La macchina si riavvia 
più volte senza utilizza-
re l’utensile.

Perdite dal tubo aria, dall’u-
tensile o dall ’impianto 
pneumatico.

•	 Controllare che l’impianto pneumatico non abbia subito 
danni.

•	 Controllare l’integrità e i collegamenti del tubo aria e dell’utensile.
Dall’utensile non esce 
aria.

Il serbatoio non è in pres-
sione.

•	 Accendere la macchina e attendere il caricamento del serba-
toio verificando la pressione sull’apposito manometro.

Regolazione errata della 
pressione in uscita.

•	 Controllare che il valore indicato nel manometro pressione 
in uscita (6) sia maggiore di 0 (zero) bar.

L’utensile è danneggiato. •	 Controllare l’integrità e l’efficienza dell’utensile.
Calo di pressione del 
serbatoio aria.

Perdite dal tubo aria, dall’u-
tensile o dall ’impianto 
pneumatico.

•	 Controllare l’integrità dell’impianto pneumatico.
•	 Controllare l’integrità del tubo aria e dell’utensile.
•	 Controllare che i collegamenti macchina-tubo aria e tubo 

aria-utensile siano corretti.
•	 Controllare che la valvola di scarico condensa (A) sia ben 

chiusa.
Intervento della valvola 
di sicurezza.

Pressostato guasto. •	 Rivolgersi ad un Rivenditore autorizzato.

Perdita d’aria dalla val-
vola del pressostato a 
macchina ferma.

Valvola di ritegno sporca o 
usurata.

•	 Rivolgersi ad un Rivenditore autorizzato.

La macchina vibra e/o 
emette molto rumore.

Rottura meccanica. •	 Rivolgersi ad un Rivenditore autorizzato.

Avviamenti  frequenti e 
basso rendimento.

Filtri aria sporchi. •	 Eseguire la pulizia dei filtri (vedi paragrafo 31).
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1.  PARTS LIST

1  Switch

2  Pressure switch

3  Tank cap (do not touch)

4  Condensate pump

5  Support feet

6  Air outlet spigot (regulator)

6a  Air outlet spigot (tank)

7  Outlet pressure regulator

8  Tank outlet gauge

9  non-return valve

10  Safety valve

11  Adjustable handle

12  Adjustable locking handle

13  Power plug and cable

14  Wheel

15  Tank pressure gauge

16  Air tank

17  Pump/Tank connection pipes

18  Air filter

19  Fixed cooling fan protective net

20  Electric motor

21  Twin cylinder pump system
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2.  TEChNICAL SPECIFICATIONS

mOD. C660/100 mOD. E480/100 mOD. E660/100
Supply voltage/Frequency 230V / 50Hz 230V / 50Hz 380V / 50Hz

nominal power 4,4 kW 3,2 kW 3,4 kW

Max. operating pressure 10 bar

Level of output noise levels A at the work stations
(Leg. 2006/42/CE) 85 dB 83 dB 84 dB

Driveshaft rotation speed 1400 rpm

Tank volume 90 lt

Performance (aspirations/yield) 660/400 l/min 530/340 l/min 660/400 l/min

Temperature/air humidity +5°C ÷ +40°C / 5% ÷ 95%

Total weight 77 kg 76 kg

Dimensions (A×B×C) 520×1189×722 mm 520×1100×730 mm

DO NOT 
TOUCh!

NOT CONNECTED
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3.  CE DECLARATION OF CONFORmITY

Gentilin S.r.l. - Via delle Tezze, 20/22 36070 Trissino (VI) - Italy - VAT n.: 01262520248

Declares that the following machine:
COmPRESSOR C660/100 - E480/100 - E660/100

MACHInE: Air volumetric compressor

SERIAL nUMBER: ________________________________

Complies with the following directives:

•	 2006/42/EC Directive of the European Parliament and the Council of 17 May 2006 on machinery and amending Direc-
tive 95/16/EC (recast)

•	 2004/108/EC Directive of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004, on the approximation of 
the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC

•	 Directive 2006/95/EC of the European Parlament and Council, of December 12, 2006

Person authorized to prepare the Technical Dossier Gentilin Giuseppe, in quality of Technical Manager

Place: Via delle Tezze, 20/22 - 36070 Trissino (VI) ITALY

Date: _________________________

Stamp:Legal Representative
(Gentilin Giampaolo)

Signature:

4.  CE LABEL

The CE label serves as evidence of the appliance’s compliance with essential health and safety requirements as specified 
by the machinery Directive 2006/42/CE.  It takes the formof a polyester sticker, with a black thermal transfermould, 
which are applied on themotor frame.
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5.  ImPORTANCE OF ThE mANUAL

BEFoRE USinG tHE aPPlianCE in QUEStion, aUtHoRiSED USERS MUSt REaD anD UnDERStanD tHE 
PRESEnt inStRUCtion ManUal in itS EntiREtY.

•	 The “Instruction Manual” was compiled according to the instructions as specified in machinery Directive 2006/42/CE, 
in order to guarantee easy and correct understanding of subjects relevant to operators authorised to use and oversee 
maintenance of the appliance in question. Should operators find errors, please do not send incorrect personal inter-
pretations/amendments that may threaten safety, rather, we advise you immediately request the Manufacturer send 
the correct explanations or further details.

•	 The “Instruction Manual” must be accessible by authorised operators at all times and must be always be kept in a safe 
place within close proximity of the appliance.

tHE PRESEnt inStRUCtion ManUal FoRMS an intEGRal PaRt oF tHE aPPlianCE anD MUSt BE KEPt 
FoR FUtURE REFEREnCE anD UP Until tHE EnD oF aPPlianCE liFE. it MUSt alWaYS BE aCCESSiBlE to 
aUtHoRiSED oPERatoRS anD it MUSt BE SaFElY StoRED anD KEPt WitHin CloSE PRoXiMitY oF tHE 

aPPlianCE itSElF.

tHE ManUFaCtURER DEClinES anY RESPonSiBilitY FoR DaMaGE to PERSonS, aniMalS anD oBJECtS CaU-
SED BY inoBSERVation oF REGUlationS anD WaRninGS DESCRiBED in tHE PRESEnt inStRUCtion ManUal.

in tHE inStanCE WHERE tHE inStRUCtion ManUal iS loSt oR DaMaGED, RERQUESt a CoPY FRoM tHE Ma-
nUFaCtURER oR tHE aUtHoRiSED SUPPliER, SPECiFYinG tHE aPPlianCE MoDEl anD tHE EDition nUMBER 
PRoViDED WitHin tHE titlE.

tHE PRESEnt inStRUCtion ManUal CoMPliES WitH tECHniCal PRoViSionS at tHE tiME oF PURCHaSE oF 
tHE aPPlianCE anD Cannot BE ConSiDERED inCoRRECt in tHE inStanCE WHEREnEWEXPERiMEntation 
RESUltS in UPDatES oF SUCH tECHniCal PRoViSio.

tHE PRESEnt inStRUCtion ManUal MUSt BE PaSSED oVER in tHE inStanCE WHERE tHE aPPlinaCE iS Han-
DED oVER to anotHER USER.

6.  RECIPIENTS

•	 This “Instruction Manual” is aimed exclusively at operators authorised to carry out operations according to specific 
technical skills necessitated for the operation type.
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aUtHoRiSED oPERatoRS MUSt onlY CaRRY oUt oPERationS FoR WHiCH tHEY aRE QUaliFiED. 
BEFoRE CaRRYinG oUt anY oPERationS, aUtHoRiSED oPERatoRS MUSt PoSSESS aDEQUatE PSHY-
CHo-PHYSiCal CaPaBilitES in oRDER to alWaYS EnSURE SaFEtY.

ASSIGNED OPERATOR: An operator over the age of 18 (private user or employee) and, who, in com-
pliance with current legislation on health and safety in the work place in force within the country of usage, 
is capable of exclusively activating, using and deactivating the appliance whilst completely complying with 
the instructions presently provided, whilst using the dedicated personal safety device items.

mECChANICAL/PNEUmATIC mAINTENANCE PERSON: A qualified technician, capable of 
carrying out exclusive interventions on mechanical/pneumatic parts in order to oversee the regulation, 
maintenance and/or repairs even with protective devices disabled in complete compliance with the instruc-
tions presently provided or with any other specific document supplied by the Manufacturer, whilst using 
the dedicated personal safety device items.

ELECTRICAL mAINTENANCE: A qualified technician, capable of carrying out exclusive interventions 
on electrical devices in order to oversee the regulation, maintenance and/or repairs even where an electric 
supply is present and even with protective devices disabled in complete compliance with the instructions 
presently provided or with any other specific document supplied by the Manufacturer, whilst using the 
dedicated personal safety device items.

COmPANY SAFETY mANAGER: A qualified technician nominated by the employer (where the ap-
pliance is used in a business context), who possesses the required professional, technical skills as specified 
by the legislations currently in force on health and safety of workers at the work place.

mANUFACTURER’S TEChNICIAN: A qualified technician offered by the Manufacturer and/or Supplier 
authorised to provide required technical assistance, standard and extraordinary maintenance interventions 
and/or operations which are not presently included which necessitate specialist knowledge of the appliance, 
whilst using the dedicated personal safety device items.

7.  STATUS “APPLIANCE OFF”

Before carrying out any type of maintenance and/or regulation operation on the appliance, you must:
1) Shut off the power supply ensuring that the switch (1) is in the “OFF (0)” position.
2) Unplug the power cable from the plug located near the appliance.
3) Empty the tank (16) (no pressure).
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8.  WARRANTY

1) WARRANTY DECLARATION: the Manufacturer guarantees the Acquirer, the replacement, repair and intervention 
relative to all appliances, where the aforementioned display conformity defects which comprise correct usage and 
operation, only where such defects are owing to the fault of the Manufacturer. The Manufacturer reserves the right 
to adopt the best solution in order to restore appliance conformity within a reasonable amount of time.

2) ACQUIRER: the Acquirer is defined as a “consumer” where the purchase was made by a physical person and where 
the appliance is not to be used for commercial or professional purposes. The Acquirer is defined as a “professional or 
company” where the purchase was made by a professional or company who aims to use the appliance for commercial 
or professional purposes.

3) TERmS: the Manufacturer is responsible where the defect of conformity is discovered within the following time frame 
from the purchase date:

 24 months where the purchase was made by a “consumer” as described under point 2).
 12 months where the purchase was made by a “professional or company” as described under point 2).
 36 months: see terms of extension of the manufacturer’s warranty in the dossier accompanying.

4) VALIDITY: the warranty is valid if the buyer notifies the manufacturer of any lack of conformity within 2 months from 
the date on which the lack was detected. The above mentioned notification must necessarily be accompanied by a 
regular proof of purchase (till receipt or invoice).

5) ExPIRY: the warranty expires in the instance where the Acquirer uses the appliance in an inappropriate and/or in such 
a way that goes against the details in the “Instruction Manual” supplied by the Manufacturer, or in the instance where 
the defect is owing to the inexperience of the Acquirer or an accident.

6) RESPONSIBILITY: the Manufacturer is exempt from all responsibility from harm caused to the Acquirer in terms of 
lack of or reduced performance owing to conformity defects.

7) FEES: the fees relative to the work force and materials necessary to restore the appliance are charged to the Manu-
facturer. The fees and delivery methods are to be agreed upon with the Authorised Supplier.

9.  RIGhTS RESERVED

•	 Rights reserved with regards the “Instruction Manual” remain with the Manufacturer. 

•	 no parts of the present manual, in full or in part, may be copied and/or passed on in any way, without written autho-
risation from the Manufacturer. 

•	 All the brands mentioned belong to the respective owners.

10.  INTENDED USE

FIELD OF OPERATION

Industrial, handicraft and civil.

PLACE OF OPERATION

Interior locations with sufficient lighting, ventilation, with temperature and air humidity values as per details provided 
in Paragraph 2, in compliance with legislation governing health and safety in the work place in force in the country of 
usage. The appliance must rest on a surface that ensures the appliance is stable with respect to its weight and overall 
dimensions (see Paragraph 2).

WaRninG! 
tHE aPPlianCE MUSt BE KEPt oUt oF REaCH oF CHilDREn.
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INTENDED USE

Compressing air (no oil) to be used with suitable pneumatic utensils according to current legislation in force (E.g. blowing, 
pumping, washing, veneering and sandblasting, etc.).

OPERATORS AUThORISED USE

An authorised operator with professional, technical skills as described in Paragraph 6.

11.  INCORRECT USE

The appliance was designed and manufactured exclusively for the aim as described in Paragraph 10; in order to ensure 
the safety of authorised operators and appliance efficiency at all times, any other use is completely forbidden.

it iS CoMPlEtElY FoRBiDDEn to oPERatE tHE aPPlianCE in EnViRonMEntS PRonE to EXPloSionS 
anD/oR WHERE CoMBUStiBlE SUBStanCES aRE PRESEnt (E.G. WooD GRainS, FloUR, SUGaR anD 
GRanUlES).

DanGER oF BURnS UPon aCCiDEntal ContaCt WitH tWin CYClinDER PUMP SYStEM anD ElECtRtiC MotoR. 
WaRninG – RESiDUal RiSK (SEE PaRaGRaPH 22).

tHE MaCHinE MUSt BE USED in CoMPlianCE WitH lEGiSlation GoVERninG EMiSSionS (noiSE) in FoRCE 
in tHE CoUntRY oF USE. 

DURinG USE, EnSURE tHat UnaUtHoRiSED PERSonS Do not CoME WitHin PRoXiMitY oF tHE aPPlianCE.

tHE aPPlianCE MUSt BE KEPt oUt oF tHE REaCH oF CHilDREn.

it iS StRiCtlY FoRBiDDEn to USE tHE MaCHinE oUtDooRS.

inCoRRECt USE oF tHE aPPlianCE oR USE WHiCH DiFFERS FRoM tHat SPECiFiED in PaRaGRaPH 10 iS FoR-
BiDDEn.

tHE USE oF UnSUitaBlE aiR PiPES (EXtEnSionS), ConnECtionS anD UtEnSilS oR tHoSE WHiCH Do not 
ConFoRM WitH CURREnt lEGiSlation in FoRCE aRE CoMPlEtElY FoRBiDDEn.

it iS FoRBiDDEn to liFt tHE aPPlianCE WitH CRanES anD/oR liFtinG DEViCES.

it iS FoRBiDDEn to DiRECt CoMPRESSED aiR JEtS at PERSonS anD/oR aniMalS.

it iS FoRBiDDEn to USE tHE aPPlianCE to MoVE anD/oR liFt PERSonS, aniMalS oR oBJECtS.

it iS FoRBiDDEn to MoUnt tHE aPPlianCE.

it iS FoRBiDDEn to toW tHE aPPlianCE USinG anY tYPE oF MEDiUM anD/oR VEHiClE.

it iS FoRBiDDEn to ManUallY MoVE tHE aPPlianCE UPHill anD/oR DoWnHill WHERE DanGERoUS inCli-
nationS aRE PRESEnt.
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12.  TRANSPORTATION AND mOVEmENT OF ThE APPLIANCE

The machine can be manually carried by an operator using the handle (A) and the wheels (B).

tRanSPoRtation oF tHE aPPlianCE MUSt BE CaRRiED oUt BY tWo QUaliFiED oPERatoRS in CoM-
PlianCE WitH REGUlatioSnS oVERSEEinG “ManUal MoVEMEnt oF loaDS” in oRDER to aVoiD UnFa-
VoURaBlE ERGonoMiC ConDitionS WHiCH CoUlD lEaD to tHE RiSK oF BaCK inJURiES.

13.  PACkAGING

The machine is packed by the Manufacturer on a pallet, fixed with straps and covered by a cardboard box and can only 
be moved using a fork lift truck or a transpallet. The pack contains 1 compressor and 1 instructions manual.

14.  UNPACkING

Once the package has been placed on the floor on a flat surface which ensures stability, proceed with unpacking; remove 
the appliance from its packaging as per the instructions provided in Paragraph 12.

PlEaSE DiSPoSE oF tHE PaCKaGinG DiViDinG it UP aCCoRDinG to tHE VaRioUS WaStE MatERialS 
anD in CoMPlianCE WitH lEGiSlation CURREntlY in FoRCE in tHE CoUntRY oF USaGE.

15.  LOCATION

The appliance must be placed in a work place which satisfies the characteristics described in Paragraph 10; it must be 
placed on a flat surface which ensures stability with regards to overall dimensions and weight (see Paragraph 2).

in oRDER to EnSURE a SaFE WoRKinG EnViRonMEnt FoR aUtHoRiSED oPERatoRS, WE RECoMMEnD 
PlaCinG tHE aPPlianCE at a MiniMUM DiStanCE oF 1m FRoM otHER oBJECtS/EntitiES.

16.  STORAGE

•	 In the instance where the appliance is not to be used for an extended period of time, it must be stored in a safe place, 
with suitable temperature and air humidity values, where it is protected from dust. 

•	 Before storing the appliance, we recommend draining moisture from the air tank.
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17.  ELECTRICAL CONNECTION

The machine can be connected to the mains electrical supply by plugging the power cable into the special socket (13).

tHE PoWER SUPPlY nEtWoRK to WHiCH tHE aPPlianCE iS ConnECtED MUSt ConFoRM to tHE lE-
GiSlation CURREntlY in FoRCE in tHE CoUntRY oF USaGE, ConFoRM to tHE tECHniCal SPECiFiCa-
tionS PRoViDED in PaRaGRaPH 2 anD BE EQUiPPED WitH a SUitaBlE “Plant EaRtHinG” SYStEM.

all MatERialS USED FoR ElECtRiCal ConnECtion MUSt BE SUitED to tHE intEnDED USaGE, laBEllED 
WitH “CE” iF SUBJECt to tHE loW VoltaGE DiRECtiVE 2006/95/CE anD ConFoRM to tHE REQUiREMEntS 
aS SPECiFiED in tHE lEGiSlation CURREntlY in FoRCE in tHE CoUntRY oF aPPlianCE USaGE.

DiSREGaRD FoR tHE aBoVE DESCRiBEDWaRninGS MaY lEaD to iRREPERaBlE DaMaGE to tHE aPPlianCE 
ElECtRiCal SYStEM anD SUBSEQUEntlY WaRRantY EXPiRY.

tHE ManUFaCtURER DEClinES anY RESPonSiBilitY FoR FaUltS oR anoMoliES WitH aPPlianCE oPERa-
tion CaUSED BY ElECtRiCal PoWER SURGES in aDDition to tolERanCES BY tHE SUPPlY EntitY (VoltaGE 
± 10%, FREQUEnCY ± 2%).

WHERE nECESSaRY, ConnECt tHE aPPlianCE EXClUSiVElY to tHE ElECtRiCal SUPPlY GEnERatoR WitH 
PoWER GRtEatER tHan tHE inStallED ElECtRiCal PoWER (SEE PaRaGRaPH 2), in oRDER to SUPPoRt tHE 
PoWER-DRaWat StaRt-UP.

18.  AIR PIPE (ExTENSION) AND UTENSILS CONNECTION

1) Connect the utensil to the air pipe (extension).
2) Connect the air pipe (extension) to the appliance air outlet (tank or regulator) spigot (rif. 6-6a).

tHE ManUFaCtURER DEClinES anY RESPonSiBilitY FoR DaMaGE to PERSonS, aniMalS anD oBJECtS 
CaUSED BY tHE inoBSERVation oF tHE aBoVE DESCRiBEDWaRninGS.

aiR PiPES (EXtEnSion), ConnECtionS anD UtEnSilS WHiCH ConFoRM to tHE ManUFaCtURER’S 
inStRUCtion ManUalS MUSt BE USED.

tHE USE oF UnSUitaBlE aiR PiPES (EXtEnSionS), ConnECtionS anD UtEnSilS anD/oR tHoSE WHiCH Do 
not CoMPlY WitH lEGilation CURREntlY in FoRCE iS StRiCtlY FoRBiDDEn.
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19.  SAFETY DEVICES ADOPTED

•	 SAFETY VALVE (10):  a certified safety valve (set to 10.5 bar), installed to the pneumatic system, under the pressure 
switch. It tackles over-pressure in the instance where, owing to anomalies, the pressure switch does not function. Safety 
valve intervention ensures the operator switches off the appliance and requests the support of maintenance persons.

•	 PRESSURE SWITCh (2): an electro-pneumatic device (set to a minimum of 7 bar and a maximum of 10 bar) installed to 
the pneumatic system. It serves to control the automatic start-up of the appliance when the operating pressure comes 
down to 7 bar and the automatic close-down when the pressure reaches 10 bar.

•	 FIxED COOLING FAN PROTECTIVE NET (19): fixed protection made of plastic attached using screws fixed to the twin 
cylinder pump system base. It serves to stop accidental contact with the cooling fan when in motion.

•	 TANk PRESSURE GAUGE (15): a measuring device installed to the appliance tank. It displays the compressed air pres-
sure inside the tank.

•	 OUTLET PRESSURE GAUGE (8): a measuring device installed to the appliance pneumatic system above the air outlet 
spigot. It displays the outlet pressure, which can be adjusted using the relative pressure regulator (0÷10 bar) (7).

all SaFEtY DEViCES inStallED on tHE aPPlianCE MUSt 
BE REGUlaRlY CHECKED to EnSURE tHEY aRE FUnCtion-
inG CoRRECtlY.

anY SaFEtY DEViCES WHiCH aRE not FUnCtioninG CoRRECtlY 
oR WHiCH aRE DaMaGED MUSt BE iMMEDiatElY REPlaCED.

tHE HanDlinG, EXClUSion anD/oR REMoVal oF SaFEtY DE-
ViCES inStallED on tHE DEViCE iS StRiCtlY FoRBiDDEn.

REPlaCinG a SaFEtY DEViCE oR CoMPonEntS oF SaFEtY 
DEViCES WitH UnoRiGinal REPlaCEMEnt PaRtS iS StRiCtlY 
FoRBiDDEn.
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SIGN COmPULSORY PPE TYPE OF WORk
hand protection
(heat-resistant gloves)

In the instance where maintenance interventions have 
to be carried out whilst the electric motor and the twin 
cylinder pump system are still hot.

Ear protectors
(earmuffs)

During all operational phases.

Feet protection 
(shoes with reinforced toe caps)

During appliance transportation.

20.  SAFETY SIGNS

Safety signs used take the formof a sticky label, applied to the appliance exterior.

Sign definitions:

1  Warning – electrical power.

2  Warning – automatic start-up.

3  Warning – high temperature.

4  Instructions must be read.

5  Power must be disconnected.

6  Protect your hearing.

tHE SaFEtY SiGn MUSt BE KEPt ClEan So tHat it iS ViSiBlE.

SaFEtY SiGnS WHiCH aRE DaMaGED MUSt BE REPlaCED; aSK FoR a REPlaCaMEnt FRoM tHE ManU-
FaCtRER oR tHE aUtHoRiSED SUPPliER.

REMoVinG anD/oR DaMaGinG tHE SaFEtY SiGn attaCHED to tHE aPPlianCE iS StRiCtlY FoRBiDDEn.

21.  PERSONAL PROTECTIVE EQUIPmENT (PPI)

PERSonal PRotECtiVE EQUiPMEnt iSSUED BY tHE ManUFaCtURER MUSt BE USED.

aUtHoRiSED oPERatoRS MUSt WEaR PERSonal PRotECtiVE EQUiPMEnt iSSUED BY tHE ManUFaCtUR-
ERS oF tHE UtEnSilS EMPloYED BaSED UPon tHE WoRK to BE CaRRiED oUt.

aUtHoRiSED oPERatoRS MUSt not WEaR ClotHinG anD/oR aCCESSoRiES tHatMaY BECoME CaUGHt in 
tHE aPPlianCE.
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22.  RESIDUAL RISkS

Although the Manufacturer has adopted all technical construction solutions in order to make the appliance as safe as 
possible, authorised operators please be aware that residual risks remain.

23.  AREAS ASSUmED BY AUThORISED OPERATORS

AREA A: on the rear side of the appliance next to the command devices , in order to command the activation and deacti-
vation of the compressor, to carry out connection/disconnection of the utensils, reading of the gauge and the regulation 
of the pressure, cleaning or replacement of the air filter and opening/closure of the condensate pump.

AREA B: when working to carry out suitable operation dependent on the type of utensil used (E.g. veneering, etc.).

RESIDUAL RISk Danger of burns upon accidental contact with the twin cylinder pump system 
and the electric motor.

SEVERITY OF DAmAGE Mild damage (normally reversible).

LIABILITY Liability may be incorporated in the instance when the operator decides to 
voluntarily carry out an incorrect or forbidden action.

PROBABILITY Small and accidental.
PhASE IN WhICh ThE

RISk IS PRESENT
Operation.

SUITABLE PROVISIONS Safety signs (see Paragraph 20). 
Commitment to use personal protection equipment (PPI) (see Paragraph 21) 
and/or waiting for the appliance to cool.
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24.  COmmAND DEVICES

The command devices are:

1  Electrical supply cable

2  Pressure switch

3  “On-OFF” switch

4  Outlet pressure regulator

5  Air outlet spigot (regulator)

5a  Air outlet spigot (tank)

6  Tank pressure gauge

7  Tank outlet gauge

8  Safety valve

9  Black switch (not connected)
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25.  PRE-START-UP ChECkS

BEFoRE StaRtinG UP tHE aPPlianCE, aUtHoRiSED oPERatoRS MUSt CaRRY oUt tHE FolloWinG 
CHECKS.

•	 Ensure that no unauthorised persons are in close proximity of the appliance.

•	 Ensure that safety devices are not damaged and that they are correctly installed and operational (see Paragraph 19).

•	 Ensure that the appliance is correctly positioned (see Paragraph 15).

•	 Ensure that the switch (3) is in the “OFF (0) position (see Paragraph 24).

•	 Ensure that the condensate pump is closed (A).

•	 Use the compulsory personal protection equipment (PPI) (see Paragraph 21).

•	 Ensure that you have read and understood all parts of the present “Instruction Manual”.

26.  APPLIANCE ACTIVATION

DanGER oF BURnS UPon aCCiDEntal ContaCt WitH tHE tWin CYlinDER PUMP SYStEM anD ElECtRiC 
MotoR. WaRninG – RESiDUal RiSK (SEE PaRaGRaPH 22).

tHE ManUFaCtURtER DEClinES anY RESPonSiBilitY FoR DaMaGE to PERSonS, aniMalS oR oBJECtS CaU-
SED BY inoBSERVanCE oF REGUlationS anD tHEWaRninGS DESCRiBED in tHE PRESEnt ManUal.
tHE ManUFaCtURtER DEClinES anY RESPonSiBilitY FoR tHE oUtCoME FolloWinG USaGE aS tHiS iS DE-
PEnDEnt on tHE UtEnSil USED anD tHE PRoFESSional SKillS oF tHE aUtHoRiSED oPERatoRS.
tHE aUtHoRiSED oPERatoRS MaY onlY StaRt UP tHE aPPlianCE onlY aFtER HaVinG CaRRiED oUt tHE 
CoMPlUlSaRY CHECKS DESCRiBED in PaRaGRaPH 25.
BEFoRE USinG tHE aPPlianCE in QUEStion, aUtHoRiSED oPERatoRS MUSt REaD anD UnDERStanD all 
PaRtS oF tHE PRESEnt ManUal.
DURinG oPERation, PlEaSE EnSURE tHat UnaUtHoRiSED PERSonS Do not CoME WitHin PRoXiMitY oF 
tHE aPPlianCE.

aUtHoRiSED oPERatoRS MUSt not lEaVE tHE aPPlianCE UnSUPERViSED WHilSt in oPERation oR DURinG 
MaintEnnaCE intERVEntionS.
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1) Connect the appliance to the power supply (1) by plugging it in.
2) Switch on the appliance using the switch (3) ensuring it is in the “On (I)” position (the appliance is operational until it 

reaches a maximum operating pressure of 10 bar, after which, it switches off automatically.
3) Regulate the outlet pressure using the relevant regulator (4) according to the utensil used and type of work. Control 

the pressure displayed by the relevant gauge (6).

Do not FUllY SCREW tHE oUlEt PRESSURE GaUGE (4) oR YoU RiSK DaMaGinG tHE MEMEBRanE. 

4) Connect the utensil to the air pipe (extension).
5) Connect the air pipe (extension) to the air outlet spigot (tank or regulator) (5-5a).

aiR PiPES (EXtEnSionS), ConnECtionS anD UtEnSilS WHiCH ConFoRM to DEtailS aS SPECiFiED in 
tHE inStRUCtion ManUalS PRoViDED BY tHE RElEVant ManUFaCtURERS MUSt BE USED.

it iS StRiCtlY FoRBiDDEn to USE UnSUitaBlE aiR HoSES (EXtEnSionS), FittinGS anD toolS tHat Do not 
CoMPlY WitH CURREnt REGUlationS.

6) Carry out operations (the appliance will re-start automatically in the instance where the operating pressure falls below 
7 bar).

7) Upon termination of operations, switch off the appliance as described in Paragraph 27.

27.  APPLIANCE DEACTIVATION

At the end of operations, switch off the appliance as follows:
1) Switch off the appliance using the switch (3) ensuring it is set to “OFF (0)”.
2) Disconnect the appliance from the power supply (1) by unplugging it.
3) Disconnect the utensil from the air pipe (extension).
4) Disconnect the air pipe (extension) from the appliance air outlet spigot (tank or regulator) (5-5a).
5) Drain the tank condensate pump only once the work cycle is terminated (A).
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28.  VOLTAGE OVERLOAD SAFETY RESET

In the instance where current overload and/or a short circuit of the appliance electrical system is noted, a safety device-
restore intervenes, disabling the electric motor. To carry out the reset intervention, proceed as follows:
1) Turn the switch (3) to the “OFF (0)” position.
2) Press the thermal restore button (A) (Mod. C660).
3) Wait a few minutes, then turn on the machine again.

iF, aFtER CaRRYinG oUt tHERMal REStoRE, tHE aPPlianCE DoES not REStaRt, tHE QUaliFiED oPERa-
toR MUSt REQUESt tHE intERVEntion oF MaintEnanCE PERSonS anD/oR tHE aUtHoRiSED SUPPliER.

29.  EmERGENCY STOP

Appliance emergency stop can be carried out by turning the “On-OFF” switch (3) to the “OFF (0)” position.
In order to avoid any possible danger, authorised operators must carry out the following operations.

1) ImmEDIATELY BRING ThE “ON-OFF” SWITCh TO ThE “OFF (0)” POSITION (3).

2) ImmEDIATELY NOTIFY ThE “SAFETY mANAGER” (WhERE ThE APPLIANCE IS USED IN A BUSINESS CONTExT) OF 
ThE EmERGENCY.

30.   START-UP SUBSEQUENT TO AN EmERGENCY STOP

After having resolved the issues which offset the emergency, and checked that no damage and/or anomalies have been 
caused to the appliance, with the consent of the safety manager (where the appliance is used in a business context) start 
the appliance as described in Paragraph 26.

31.  STANDARD mAINTENANCE

All activities carried out to ensure use and operation of the appliance, via various intervention types (regulation, valve checks, 
cleaning of air filters, etc.) executed by the authorised maintenance person according to pre-established time intervals.

aUtHoRiSED oPERatoRS MUSt onlY CaRRY oUt oPERationS FoR WHiCH tHEY aRE QUaliFiED (SEE 
PaRaGRaPH 6) anD WitH tHE ConSEnt oF tHE SaFEtY ManaGER (WHERE tHE aPPlianCE iS USED in a 
BUSinESS ContEXt).

it iS FoRBiDDEn FoR aUtHoRiSED oPERatoRS to lEaVE tHE aPPlianCE UnSUPERViSED DURinG oPERation 
anD MaintEnanCE intERVEntionS.
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STANDARD mAINTENANCE TABLE
FREQUENCY INTERVENTION AREA INTERVENTION TYPE

ONCE A DAY Safety devices. Ensure they are intact, correctly installed and functioning.
Electrical cable and plug. Visual check of usage status.
Tank. Upon termination of each work cycle, rest the appliance on 

the ground and drain the tank condensate pump opening the 
condensate pump (A).

EVERY WEEk Wheels. Wheel pressure check. Subsequently pump up with compressed 
air up to a maximum of 2.5 bar.

n. 4 air filters. Unscrew the screws (1).

Remove the cover (2).

Extract the filter (3) and clean it using compressed air.

Reassemble the filters and properly reposition the lid.
notE: REPlaCE in tHE inStanCE WHERE it iS WoRn.
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32.  ExTRAORDINARY mAINTENANCE

All activities carried out to ensure use and operation of the appliance, via various intervention types (regulation, valve 
checks, cleaning of air filters, etc.) executed by the Manufacturer’s technicians according to preestablished time intervals 
and in the instance of faults or wear and tear.

in tHE inStanCE oF EXtRaoRDinaRY MaintEnanCE, tECHniCal aSSiSStanCE PRoViDED BY tHE Ma-
nUFaCtURER oR tHE aUtHoRiSED SUPPliER MUSt BE REQUEStED.

33.  END OF SERVICE LIFE

When disposing of the appliance, current legislation in force must be considered. 

Dispose of the various component materials separately (plastic, copper, iron, etc.).

34.  REPLACEmENT PARTS

in tHE inStanCE oF EXtRaoRDinaRY MaintEnanCE, tECHniCal aSSiSStanCE PRoViDED BY tHE Ma-
nUFaCtURER oR tHE aUtHoRiSED SUPPliER MUSt BE REQUEStED. 

USinG UnoRiGinal REPlaCEMEnt PaRtS iS FoRBiDDEn.

35.  ANOmALIES - CAUSES - SOLUTIONS

The following table displays various scenarios which may occur when using the appliance.

aUtHoRiSED oPERatoRS MUSt onlY CaRRY oUt oPERationS FoR WHiCH tHEY aRE QUaliFiED (SEE 
PaRaGRaPH 6) anD WitH tHE ConSEnt oF tHE SaFEtY ManaGER (WHERE tHE aPPlianCE iS USED in a 
BUSinESS ContEXt).

ABNORmALITIES CAUSE SOLUTION
The appliance will not 
start or it stops and will 
not re-start.

no electrical supply. •	 Check that the switch (3) is in the “On (I)” position.
•	 Check that the electrical plug is functioning correctly and is 

correctly plugged in.
•	 Check that any extensions used and the plug are functioning 

correctly.
•	 Check that the electrical main switch is functioning and in 

the “On” position.
Intervention of the safety 
to voltage overload and/or 
a short-circuit.

•	 Carry out the procedure described in Paragraph 28.
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ABNORmALITIES CAUSE SOLUTION
The appliance restarts 
numerous times even 
without a utensil.

Leakages from the air pipe, 
utensil or pneumatic sy-
stem.

•	 Check that the pneumatic system is not damaged.
•	 Check that the air pipe and utensils are intact as well as the 

connections.
The utensil does not 
emit air.

The tank is not pressurised. •	 Switch on the appliance and wait until the tank fills checking 
the pressure of the relevant gauge.

Incorrect regulation of the 
outlet pressure.

•	 Check that the value displayed on the outlet pressure gauge 
(6) is greater than 0 (zero) bar.

The utensil is damaged. •	 Check that the utensil is intact and effective.
Fall of pressure in the 
air tank.

Leakages in the air pipe, 
utensil or the pneumatic 
system.

•	 Check that the pneumatic system is not damaged.
•	 Check that the air pipe and utensil are not damaged.
•	 Check that the appliance-air pipe and air pipe-utensil con-

nections are correct.
•	 Check that the condensate pump is securely closed (A).

Safety valve interven-
tion.

Pressure switch fault. •	 Contact an authorised Supplier.

Ai r loss f rom the pres-
sure switch when ap-
pliance is off.

Unclean or worn return 
valve.

•	 Contact an authorised Supplier.

The appliance vibra-
tes and/or emits lots of 
noise.

Mechanical fault. •	 Contact an authorised Supplier.

Frequent start-ups and
low performance.

Unclean air filters. •	 Carry out filter cleaning (see Paragraph 31).
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1.  BEZEIChNUNG DER BESTANDTEILE

1  Schalter

2  Druckwächter

3  Tankdeckel (berühren verboten)

4  kondenswasser-Ablassventil

5  Stützfuß

6  Luftschnellablasshahn (Regler)

6a  Luftschnellablasshahn (Behälter)

7  Ausgangsdruckregler

8  Druckmesser Ausgangsdruck

9  Rückschlagventil

10  Sicherheitsventil

11  Griff (verstellbar)

12  Drehknopf zur Blockierung des verstellbaren Griffes

13  Stecker mit Stromversorgungskabel

14  Räder

15  Druckmesser Behälterdruck

16  Luftbehälter

17  Anschlussrohre Pumpeneinheit/Behälter

18  Luftansaugfilter

19  Fixes Schutzgitter des Lüfterrades

20  Elektromotor

21  Zweizylinder-Pumpeneinheit
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2.  TEChNISChE DATEN

mOD. C660/100 mOD. E480/100 mOD. E660/100
Speisespannung/Frequenz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 380V / 50Hz

nennleistung 4,4 kW 3,2 kW 3,4 kW

Max. Betriebsdruck 10 bar

Gewogener Schalldruckpegel A an den 
Arbeitsplätzen (Richtlinie 2006/42/EG) 85 dB 83 dB 84 dB

Drehgeschwindigkeit Motorwelle 1400 rpm

Behälter-Fassungsvermögen 90 lt

Wirkungsgrad (Saug-/Abgabeleistung) 660/400 l/min 530/340 l/min 660/400 l/min

Temperatur/Feuchtigkeit der Umgebungsluft +5°C ÷ +40°C / 5% ÷ 95%

Gesamtgewicht 77 kg 76 kg

Abmessungen (A×B×C) 520×1189×722 mm 520×1100×730 mm

BERÜhREN 
VERBOTEN!

NIChT ANGESChLOSSEN
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3.  EG-kONFORmITÄTSERkLÄRUNG

Gentilin S.r.l. - Via delle Tezze, 20/22 36070 Trissino (VI) - Italien  - USt-Idnr.: 01262520248

erklärt, dass die folgenden Maschinen:
kOmPRESSOREN C660/100 - E480/100 - E660/100

MASCHInE: Luftkompressor (Supercharger)

SERIEnnUMMER: ________________________________

mit den Vorschriften der folgenden Richtlinien übereinstimmen:

•	 Richtlinie 2006/42/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung  
der Richtlinie 95/16/EG (neufassung).

•	 Richtlinie 2004/108/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit und zur Aufhebung der Richtlinie 
89/336/EWG 97/23/EG (Art. 3.3).

•	 Richtlinie 2006/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006.

Zur Erstellung der technischen Unterlagen bevollmächtigte Person: Giuseppe Gentilin, als technischer Leiter.

Ort: Via delle Tezze, 20/22 - 36070 Trissino (VI) ITALY

Datum: _________________________

Stempel:Der gesetzliche Vertreter
(Gentilin Giampaolo)

Unterschrift:

4.  CE-mARkIERUNG

Das CE-Markenzeichen bestätigt die konformität der Maschine mit den wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsvo-
raussetzungen der maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Die Markierung besteht aus einem Polyester-klebeschild, mit 
schwarzem Thermotransferdruck, das auf der Motorschalttafel angebracht ist.
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5.  BEDEUTUNG DES hANDBUChS

VoR DEM GEBRaUCH DER MaSCHinE MÜSSEn DiE aUtoRiSiERtEn BEDiEnER DiE anlEitUnGEn DiESES 
HanDBUCHS VollStÄnDiG GElESEn UnD VERStanDEn HaBEn.

•	 Die Bedienungsanleitungen wurden gemäß den von der maschinenrichtlinie 2006/42/EG vorgeschriebenen An-
weisungen erstellt, um ein einfaches und korrektes Verständnis der behandelten Argumente von Seiten der mit dem 
Gebrauch und der Wartung der gegenständlichen Maschine beauftragten Bediener zu gewährleisten. Falls die Bediener 
Schwierigkeiten mit dem Verständnis der Anleitungen haben sollten, sind sie, zwecks Vermeidung falscher persönlicher 
Interpretationen, welche ihre Sicherheit beeinträchtigen könnten, gebeten, beim Hersteller vorgehend die korrekten 
Erklärungen bzw. weitere Informationen einzuholen. 

•	 Die Bedienungsanleitungen müssen den autorisierten Bediener jederzeit zur Verfügung stehen und an einem sicheren 
Ort in der nähe der Maschine aufbewahrt werden. 

DiE VoRliEGEnDEn BEDiEnUnGSanlEitUnGEn SinD Ein intEGRiEREnDER BEStanDtEil DER MaSCHinE 
UnD MÜSSEn FÜR ZUKÜnFtiGE KonSUltationEn BiS ZUR aBRÜStUnG DERSElBEn aUFBEWaHRt WERDEn. 
DaS HanDBUCH MUSS DEn aUtoRiSiERtEn BEDiEnERn StEtS ZUR VERFÜGUnG StEHEn UnD SiCHER UnD 

an EinEM GESCHÜtZtEn oRt in DER nÄHE DER MaSCHinE aUFBEWaHRt WERDEn.
DER HERStEllER lEHnt JEGliCHE VERantWoRtUnG FÜR SCHÄDEn an PERSonEn, tiEREn oDER SaCHEn 
aB, DiE aUF DiE niCHtBEaCHtUnG DER iM VoRliEGEnDEn HanDBUCH EntHaltEnEn VoRSCHRiFtEn UnD 
HinWEiSE ZURÜCKZUFÜHREn SinD.
BEi VERlUSt oDER BEEintRÄCHtiGUnG DER BEDiEnUnGSanlEitUnGEn iSt EinE KoPiE BEiM HERStEllER 
oDER BEiM aUtoRiSiERtEn HÄnDlER anZUFoRDERn. HiERZU MÜSSEn iMMER DaS MaSCHinEnMoDEll UnD 
DiE in DER KoPFZEilE anGEGEBEnE REViSionSnUMMER anGEGEBEn WERDEn.
DiE VoRliEGEnDEn BEDiEnUnGSanlEitUnGEn EntSPRECHEn DEM tECHniSCHEn StanD ZURZEit DER 
MaRKtEinFÜHRUnG DER MaSCHinE; SiE KÖnnEn niCHt lEDiGliCH aUFGRUnD DER tatSaCHE, DaSS SiE in ZUKUnFt 
aUFGRUnD Von nEUEn ERKEnntniSSEn anGEPaSSt WERDEn KÖnntEn, alS UnGEEiGnEt ERaCHtEt WERDEn.

DiE VoRliEGEnDEn BEDiEnUnGSanlEitUnGEn MÜSSEn BEi EinEM allFÄlliGEn HaltERWECHSEl ZWinGEnD 
Mit DER MaSCHinE SElBSt DEM nEUEn VERWEnDER aUSGEHÄnDiGt WERDEn.

6.  ZIELGRUPPEN
•	 Dieses Handbuch ist ausschließlich für die autorisierten Bediener auf der Grundlage ihrer spezifischen technisch-

professionellen kenntnisse für die jeweilige Art von Eingriffen bestimmt. 

DiE aUtoRiSiERtEn BEDiEnER DÜRFEn an DER MaSCHinE lEDiGliCH DiE FÜR iHRE SPEZiFiSCHEn KoM-
PEtEnZEn VoRGESEHEnEn EinGRiFFE VoRnEHMEn.
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VoR JEGliCHEn EinGRiFF an DER MaSCHinE MÜSSEn SiCH DiE aUtoRiSiERtEn BEDiEnER VERGEWiS-
SERn, DaSS SiE ÜBER DiE ERFoRDERliCHEn KÖRPERliCH-GEiStiGEn VoRaUSSEtZUnGEn VERFÜGEn, 
UM JEDERZEit DiE SiCHERHEitSBEDinGUnGEn ZU GEWÄHRlEiStEn.

ZUSTÄNDIGER BEDIENER: Bediener mit einem Mindestalter von 18 Jahren (privater Benutzer oder 
Betriebsamitarbeiter), welcher gemäß den im Verwendungsland für die Sicherheit und Gesundheit am Ar-
beitsplatz geltenden Bestimmungen ausschließlich für das Einschalten, den Gebrauch und das Ausschalten 
der Maschine zuständig ist. Hierzu muss der Bediener zwingend die hier angegebenen Anleitungen beachten 
und mit den vorgesehenen persönlichen Schutzausrüstungen ausgestattet sein.

mEChANISChES / PNEUmATISChES WARTUNGSPERSONAL: Es handelt sich um einen 
qualifizierten Techniker, welcher ausschließlich für Eingriffe an den mechanischen / pneumatischen Teilen 
befähigt ist, um Einstellungen, Wartungen und/oder Reparaturen, auch bei ausgeschalteten Schutzvor-
richtungen, unter strengster Einhaltung der im vorliegenden Handbuch bzw. in anderen, spezifischen, 
exklusiv vom Hersteller gelieferten Unterlagen enthaltenen Anleitungen vorzunehmen. Er muss mit den 
vorgesehenen persönlichen Schutzausrüstungen ausgestattet sein.

ELEkTRISChES WARTUNGSPERSONAL: Es handelt sich um einen qualifizierten Techniker, welcher 
ausschließlich für Eingriffe an den elektrischen Teilen befähigt ist, um Einstellungen, Wartungen und/oder Re-
paraturen, auch bei ausgeschalteten Schutzvorrichtungen, unter strengster Einhaltung der im vorliegenden 
Handbuch bzw. in anderen, spezifischen, exklusiv vom Hersteller gelieferten Unterlagen enthaltenen Anlei-
tungen vorzunehmen. Er muss mit den vorgesehenen persönlichen Schutzausrüstungen ausgestattet sein.

BETRIEBLIChER SIChERhEITSBEAUFTRAGTER: Es handelt sich um einen qualifizierten, vom 
Arbeitgeber ernannten Techniker (sofern die Maschine betrieblich verwendet wird), welcher über die von den 
Bestimmungen für die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz vorgesehenen, technisch-professionellen 
Voraussetzungen verfügt.

TEChNIkER DES hERSTELLERS: Es handelt sich um einen qualifizierten Techniker, welcher vom 
Hersteller bzw. vom autorisierten Händler entsandt wird, um den erforderlichen kundendienst, ordentliche 
und außerordentliche Wartungseingriffe, sowie alle nicht in den vorliegenden Anleitungen beschriebenen 
Eingriffe vorzunehmen, für welche eine spezifische Maschinenkenntnis erforderlich ist. Er muss mit den 
vorgesehenen persönlichen Schutzausrüstungen ausgestattet sein.

7.  ZUSTAND „mASChINE AUSGESChALTET“

Vor jeglichem Wartungseingriff und Einstellungen der maschine muss:
1) Die Stromzufuhr abgetrennt werden. Versichern Sie sich, dass der Schalter auf „OFF“ (0) steht (1).
2) Das Stromkabel von der Steckdose neben der Maschine abgetrennt werden.
3) Der Behälter entleert werden (16) (kein Druck vorhanden).
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8.  GARANTIE

1) GARANTIEERkLÄRUNG: Der Hersteller verpflichtet sich gegenüber dem käufer, im Falle von konformitätsfehlern die 
defekten Teile, welche den korrekten Gebrauch und Betrieb der Maschine verhindern, auszutauschen, zu reparieren 
oder auf eine andere Art und Weise einzugreifen. Dies gilt ausschließlich für die Fälle, in welchen diese Fehler tatsächlich 
vom Hersteller zu verantworten sind. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die jeweils beste Lösung anzuwenden, 
um die Betriebstüchtigkeit der Maschine in einer zumutbaren Zeit wieder herzustellen.

2) kÄUFER: Der käufer wird als „konsument“ bezeichnet, wenn es sich um eine physische Person handelt, welche die 
Maschine nicht im Rahmen einer beruflichen oder Handelstätigkeit verwendet. Der käufer wird als „Freiberufler“ oder 
„Betrieb“ bezeichnet, wenn die Maschine von einer freiberuflich tätigen Person oder von einem Betrieb gekauft wird, 
welche sie im Rahmen ihrer beruflichen oder Handelstätigkeit verwenden.

3) FÄLLIGkEITEN: Der Hersteller haftet, sofern der konformitätsmangel innerhalb der nachstehenden Zeiten ab dem 
kaufdatum auftritt:

 24 monate, wenn es sich beim käufer um einen „konsumenten“ (Privatperson – siehe Beschreibung unter Punkt 2) 
handelt;

 12 monate, wenn es sich beim käufer um einen „Freiberufler“ oder „Betrieb“ (siehe Beschreibung unter Punkt 2) han-
delt.

 36 monate: Siehe Bezug auf Verlängerung der Garantie des Herstellers im beiliegenden Heft.

4) GÜLTIGkEIT: Die Garantie ist gültig, sofern der käufer dem Hersteller den konformitätsmangel innerhalb von 2 Mo-
naten nach Feststellen des Fehlers mitteilt. Vorgenannte Mitteilung muss obligatorisch gemeinsam mit der Vorlage 
des regulären kaufdokuments (kassenbon oder Rechnung) erfolgen.

5) VERFALL: Die Garantie verfällt in allen Fällen, in welchen der käufer die Maschine auf ungeeignete Art und Weise und 
nicht entsprechend den Angaben der vorliegenden Bedienungsanleitung verwendet, bzw. wenn der konformitäts-
mangel durch die Unerfahrenheit des käufers/Benutzers oder durch höhere Gewalt entsteht.

6) VERANTWORTLIChkEIT: Der Hersteller haftet in keiner Weise für allfällige Schäden/Verluste zu Lasten des käufers 
aufgrund einer mangelnden oder geringeren Produktion, welche durch allfällige konformitätsfehler verursacht wird.

7) SPESEN: Die Spesen für die Arbeitskräfte und das Material, welche zur Wiederherstellung der Betriebstüchtigkeit der 
Maschine erforderlich sind, gehen zu Lasten des Herstellers. Die Versandkosten und –art müssen mit dem autorisierten 
Händler vereinbart werden.

9.  VORBEhALT DER REChTE

•	 Die mit den vorliegenden „Bedienungsanleitungen“ verbundenen Rechte verbleiben im Eigentum des Herstellers. 

•	 Ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers ist es verboten, die Bedienungsanleitungen, gleich mit welchen Mitteln, 
weder auszugsweise noch in ihrer Gesamtheit, zu vervielfältigen und zu verbreiten. 

•	 Alle in den Bedienungsanleitungen angegebenen Marken gehören den entsprechenden Eigentümern.

10.  VORGESEhENER GEBRAUCh

VERWENDUNGSBEREICh

Industrie, Gewerbe und Zivilbereich.

AUFSTELLUNGSORT

Geschlossene und ausreichend beleuchtete und belüftete Räumlichkeiten, mit Temperatur- und Feuchtigkeitswerten der 
Umgebungsluft gemäß Abs. 2. Die Räume müssen den im Verwendungsland geltenden Vorschriften bezüglich Sicherheit 
und Gesundheit am Arbeitsplatz gerecht werden. Die Maschine muss auf einer waagrechten Fläche aufgestellt werden, 
auf welcher die Stabilität im Verhältnis zu den Abmessungen und dem Gewicht (s. Abs. 2) gewährleistet ist.
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aCHtUnG! 
DiE MaSCHinE MUSS aUSSERHalB DER REiCHWEitE Von KinDERn aUFGEStEllt WERDEn.

VORGESEhENER GEBRAUCh

Luftverdichtung (ohne Öl) für die Verwendung von geeigneten und den einschlägigen Bestimmungen entsprechenden 
Druckluftwerkzeugen (z. B. Pistolen/Geräte zum Durchblasen, Aufblasen, Reinigen, Lackieren und Sandstrahlen, usw.).

FÜR DIE VERWENDUNG ZUSTÄNDIGE BEDIENER

Ein einziger autorisierter Bediener, mit den technisch-professionellen Voraussetzungen gemäß Abs. 6.

11.  RATIONELL VORhERSEhBARER, NIChT kORREkTER GEBRAUCh

Die Maschine wurde ausschließlich für den in Abs.10 beschriebenen Verwendungszweck entworfen und hergestellt. 
Jeglicher andere Gebrauch und Einsatz ist daher strengstens verboten, weil dadurch die Sicherheit der autorisierten 
Bediener und die Effizienz der Anlage selbst beeinträchtigt werden könnten.

DiE inBEtRiEBnaHME DER MaSCHinE in RÄUMEn Mit EinER PotEntiEll EXPloSionSGEFÄHRDEtEn 
atMoSPHÄRE BZW. in PRÄSEnZ Von BREnnBaREn PUlVERn/StaUB (Z. B. HolZStaUB, HolZMEHl, 
ZUCKER UnD GEtREiDE) iSt StREnGStEnS VERBotEn.

GEFaHR Von VERBREnnUnGEn BEi ZUFÄlliGEM KontaKt Mit DER ZWEiZYlinDER-PUMPEnEinHEit UnD DEM 
ElEKtRoMotoR. aCHtUnG: ES BEStEHt Ein REStRiSiKo - SiEHE HiERZU aBS. 22). 

DiE MaSCHinE MUSS UntER BEaCHtUnG DER iM VERWEnDUnGSlanD FÜR DiE EMiSSionEn (GERÄUSCH) 
GEltEnDEn GESEtZESBEStiMMUnGEn VERWEnDEt WERDEn. 

WÄHREnD DES GEBRaUCH MUSS DURCHGEHEnD SiCHERGEStEllt WERDEn, DaSS SiCH KEinE niCHt aUtoRi-
SiERtEn PERSonEn an DiE MaSCHinE annÄHERn. 

DiE MaSCHinE MUSS aUSSERHalB DER REiCHWEitE Von KinDERn aUFGEStEllt WERDEn.

DiE MaSCHinE DaRF aUF KEinEn Fall iM FREiEn VERWEnDEt WERDEn.

DiE VERWEnDUnG DER MaSCHinE FÜR anDERE alS DEn VoM HERStEllER VoRGESEHEnEn ZWECK (aBS. 10) 
iSt StREnGStEnS VERBotEn.

aUF KEinEn Fall DÜRFEn niCHt GEEiGnEtE BZW. niCHt DEn EinSCHlÄGiGEn BEStiMMUnGEn EntSPRECHEn-
DE lUFtRoHRE (VERlÄnGERUnGEn), anSCHlÜSSE UnD WERKZEUGE VERWEnDEt WERDEn.

DiE MaSCHinE DaRF aUF KEinEn Fall Mit KRÄnEn UnD/oDER HUBKaRREn anGEHoBEn WERDEn.

aUF KEinEn Fall DaRF DER DRUCKlUFtStRaHl aUF PERSonEn oDER tiERE GERiCHtEt WERDEn.

DiE MaSCHinE DaRF aUF KEinEn Fall FÜR DEn tRanSPoRt UnD/oDER DaS anHEBEn Von PERSonEn, tiEREn 
UnD SaCHEn VERWEnDEt WERDEn.

ES iSt StREnGStEnS VERBotEn, aUF DiE MaSCHinE ZU StEiGEn.

DaS ZiEHEn DER MaSCHinE, GanZ GlEiCH Mit WElCHEn MittEln UnD FaHRZEUGEn, iSt StREnGStEnS Un-
tERSaGt.

DiE MaSCHinE DaRF aUF KEinEn Fall ManUEll aUF anStiEGEn UnD HÄnGEn Mit GEFÄHRliCHEM GEFÄllE 
FoRtBEWEGt WERDEn.
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12.  TRANSPORT UND FORTBEWEGEN DER mASChINE

Die Maschine kann von Hand von einem Bediener durch den Griff (A) und die Räder (B), mit denen sie ausgestattet ist, transportiert 
werden.

DER tRanSPoRt DER MaSCHinE MUSS UnBEDinGt Von ZWEi ZUStÄnDiGEn BEDiEnERn UntER EinHaltEn DER BEStiM-
MUnGEn HinSiCHtliCH DER „ManUEllEn FoRtBEWEGUnG Von laStEn“ VoRGEnoMMEn WERDEn, DaMit KEinE 
ERGonoMiSCH UnGÜnStiGEn BEDinGUnGEn, Mit DER GEFaHR Von RÜCKEn- UnD HÜFtVERlEtZUnGEn, EntStEHEn.

13.  VERPACkUNG

Die Maschine wird vom Hersteller auf einer Palette verpackt, mit Umreifungsbändern befestigt und mit einer Pappschachtel 
abgedeckt. Sie kann nur mithilfe eines Gabelstaplers oder Gabelhubwagens gehandhabt werden. Die Verpackung enthält 
einen kompressor und ein Anleitungshandbuch.

14.  AUSPACkEN

nachdem die Verpackung auf einer ebenen Fläche am Boden abgestellt wurde und sicher steht, kann mit dem Auspacken 
der Maschine begonnen werden. Hierzu ist diese gemäß den in Abs. 12 beschriebenen Anleitungen aus der Verpackung 
zu befreien.

DiE VERPaCKUnG MUSS GEMÄSS DEn VERSCHiEDEnEn MatERialaRtEn UnD UntER StREnGStER Ein-
HaltUnG DER iM VERWEnDUnGSlanD GEltEnDEn BEStiMMUnGEn EntSoRGt WERDEn.

15.  AUFSTELLEN DER mASChINE

Die Maschine muss an einem Arbeitsplatz mit den im Abs. 2 angegebenen Merkmalen verwendet werden. Sie muss auf 
einer ebenen Abstellfläche aufgestellt werden, welche ihre Stabilität im Verhältnis zu ihren Abmessungen und ihrem 
Gewicht gewährleistet (s. Abs. 2).

DaMit DiE aUtoRiSiERtEn BEDiEnER UntER SiCHEREn BEDinGUnGEn aRBEitEn KÖnnEn, iSt ES RatSaM, 
DiE MaSCHinE in EinEM MinDEStaBStanD Von 1 m Von anDEREn GEGEnStÄnDEn UnD BEGREnZUn-
GEn aUFZUStEllEn.

16.  EINLAGERUNG

•	 Falls die Maschine längere Zeit nicht verwendet wird, muss sie an einem sicheren Ort, mit einer geeigneten Temperatur 
und Feuchtigkeit, eingelagert und außerdem vor Staub geschützt werden.

•	 Vor der Einlagerung muss das kondenswasser aus dem Luftbehälter abgelassen werden.
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17.  ELEkTRISChER ANSChLUSS

Die Maschine kann durch Einstecken des Steckers des Stromkabels in die entsprechende Steckdose (13) mit dem elekt-
rischen netz verbunden werden.

DaS StRoMnEtZ, an WElCHES DiE MaSCHinE anGESCHloSSEn WiRD, MUSS DEn Von DEn GESEtZli-
CHEn BEStiMMUnGEn iM VERWEnDUnGSlanD VoRGESEHEnEn VoRaUSSEtZUnGEn EntSPRECHEn, 
DiE tECHniSCHEn MERKMalE GEMÄSS aBS. 2 aUFWEiSEn UnD Mit EinER GEEiGnEtEn ERDUnGSan-

laGE aUSGEStattEt SEin.

JEGliCHE aRt Von ElEKtRoMatERial, DaS FÜR DEn anSCHlUSS VERWEnDEt WiRD, MUSS DEM VERWEn-
DUnGSZWECK EntSPRECHEn, „CE“-KonFoRM SEin, WEnn ES in DiE niEDERSPannUnGSRiCHtliniE 2006/95/
EG FÄllt UnD DEn iM VERWEnDERlanD GEltEnDEn GESEtZliCHEn VoRSCHRiFtEn GERECHt WERDEn.

DURCH DiE niCHtBEaCHtUnG DER oBEn BESCHRiEBEnEn HinWEiSE Kann DiE ElEKtRoanlaGE DER MaSCHinE 
iRREPaRaBEl BESCHÄDiGt WERDEn. in DiESEM Fall VERFallEn SÄMtliCHE GaRantiElEiStUnGEn.

DER HERStEllER WEiSt JEGliCHE VERantWoRtUnG FÜR SCHÄDEn oDER BEtRiEBSStÖRUnGEn DER MaSCHinE 
DURCH PlÖtZliCHE SPannUnGSSCHWanKUnGEn aUSSERHalB DER VoM StRoMliEFERantEn VoRGESEHE-
nEn tolERanZEn (SPannUnG ±10%, FREQUEnZ ±2%) Von SiCH.

FallS ERFoRDERliCH, DaRF DiE MaSCHinE aUSSCHliESSliCH an notStRoMaGGREGatE Mit EinER HÖHEREn 
lEiStUnG alS DER inStalliERtEn anGESCHloSSEn WERDEn (S. aBS. 2), UM DEn anlaUFStRoM ZU BEWÄl-
tiGEn.

18.  ANSChLUSS DES LUFTROhRES (VERLÄNGERUNG) UND DER WERkZEUGE

1) Das Werkzeug mit dem Luftrohr (Verlängerung) verbinden.
2) Das Luftrohr (Verlängerung) an den Luftschnellablasshahn (Behälter oder Regler) der Maschine anschließen (Bez. 6-6a).

DER HERStEllER lEHnt JEGliCHE VERantWoRtUnG FÜR SCHÄDEn an PERSonEn, tiEREn oDER Sa-
CHEn aB, DiE aUF DiE niCHtBEaCHtUnG DER VoRStEHEnDEn HinWEiSE ZURÜCKZUFÜHREn SinD. 

ES iSt notWEnDiG, lUFtRoHRE (VERlÄnGERUnGEn), anSCHlÜSSE UnD WERKZEUGE ZU VERWEnDEn, WElCHE 
DiE Von DEn EntSPRECHEnDEn HERStEllERn VoRGESEHEnEn MERKMalE aUFWEiSEn (SiEHE HanDBÜCHER).
aUF KEinEn Fall DÜRFEn niCHt GEEiGnEtE BZW. niCHt DEn EinSCHlÄGiGEn BEStiMMUnGEn EntSPRECHEn-
DE lUFtRoHRE (VERlÄnGERUnGEn), anSCHlÜSSE UnD WERKZEUGE VERWEnDEt WERDEn.
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19.  VORhANDENE SIChERhEITSVORRIChTUNGEN

•	 SIChERhEITSVENTIL (10): Es handelt sich um ein zertifiziertes Sicherheitsventil (geeicht auf 10,5 bar), das auf die 
Druckluftanlage unterhalb des Druckwächters installiert wird. Damit wird der Überdruck aus der Anlage abgelassen, 
falls der Druckwächter durch allfällige Störungen nicht funktionieren sollte. Bei Eingriff des Sicherheitsventils muss der 
Bediener die Maschine ausschalten und den Eingriff des Wartungspersonals anfordern.

•	 DRUCkWÄChTER (2): Es handelt sich um eine elektro-pneumatische Einrichtung (geeicht auf min. 7 und max. 10 bar), 
welche auf der Druckluftanlage installiert ist. Damit wird das automatische Anlassen der Maschine gesteuert, wenn der 
Betriebsdruck unter 7 bar absinkt, bzw. das automatische Anhalten, wenn der Betriebsdruck 10 bar erreicht.

•	 FIxES SChUTZGITTER DES LÜFTERRADES (19): Es handelt sich um eine fixe Schutzvorrichtung, bestehend aus einem 
kunststoffgitter, welches mittels Schrauben an der Basis der Zweizylinder-Pumpeneinheit befestigt ist. Dadurch wird 
der zufällige kontakt mit dem laufenden Lüfterrad verhindert.

•	 DRUCkmESSER BEhÄLTERDRUCk (15): Es handelt sich um eine Messvorrichtung, die auf dem Maschinenbehälter installiert 
ist. Damit wird der Druck der Druckluft im Inneren des Behälters angezeigt.

•	 DRUCkmESSER AUSGANGSDRUCk (8): Es handelt sich um eine auf der Druckluftanlage der Maschine, vor der 
Luftschnellablasshahn montierte Messvorrichtung. Sie zeigt den Druck am Ausgang an, welcher mittels dem entspre-
chenden Druckregler eingestellt werden kann (0÷10 bar) (7).

DER EinWanDFREiE BEtRiEB allER aUF DER MaSCHinE 
inStalliERtEn SCHUtZVoRRiCHtUnGEn MUSS REGEl-
MÄSSiG ÜBERPRÜFt WERDEn.

EVEntUEllE BESCHÄDiGtE oDER niCHt EinWanDFREi FUnKti-
oniEREnDE SiCHERHEitSVoRRiCHtUnGEn MÜSSEn UMGEHEnD 
ERSEtZt WERDEn.
ES iSt StREnGStEnS VERBotEn, DiE aUF DER MaSCHinE VoRHan-
DEnEn SCHUtZVoRRiCHtUnGEn UMZUBaUEn, aUSZUSCHliES-
SEn oDER ZU EntFERnEn.

EBEnSo iSt ES StREnGStEnS VERBotEn, DiE VoRHanDEnEn 
SCHUtZVoRRiCHtUnGEn oDER DEREn BEStanDtEilE DURCH 
niCHt oRiGinalE tEilE ZU ERSEtZEn.
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SIGNALE VORGESChRIEBENE PSA VERWENDUNGSART
handschutz 
(hitzebeständige Handschuhe)

Falls Wartungseingriffe erforderlich sind, bei denen 
nicht abgewartet werden kann, bis der Elektromotor 
und die Zweizylinder-Pumpeneinheit abgekühlt sind.

Gehörschutz
(kopfhörer)

Während aller Arbeitsphasen.

Sicherheitsschuhe
(Schuhe mit verstärkter Spitze)

Während des Maschinentransports.

20.  SIChERhEITSSChILDER

Die verwendete Sicherheitsbeschriftung besteht aus einem klebeschild, welches an der Maschinenaußenseite aufgeklebt 
ist.  Bedeutung der Signale:

1  Gefahr: elektrischer Strom

2  Gefahr: automatisches Anlaufen

3  Gefahr: hohe Temperaturen

4  Die Anleitungen durchlesen!

5  Die Spannung ausschalten!

6  Hörschutz verwenden!

DiE SiCHERHEitSSCHilDER MÜSSEn iMMER SaUBER UnD GUt lESERliCH SEin, UM EinWanDFREi VER-
StanDEn WERDEn ZU KÖnnEn.

GGF. UnlESERliCH GEWoRDEnE SiCHERHEitSZEiCHEn MÜSSEn ERSEtZt WERDEn. DiESE SinD BEiM HERStEl-
lER BZW. BEiM aUtoRiSiERtEn HÄnDlER anZUFoRDERn.
ES iSt StREnGStEnS VERBotEn, DiE VoM HERStEllER anGEBRaCHtEn SiCHERHEitSSCHilDER ZU EntFERnEn 
UnD/oDER ZU BESCHÄDiGEn.

21.  PERSÖNLIChE SChUTZAUSRÜSTUNG (PSA)

ES iSt PFliCHt, DiE VoM HERStEllER VoRGESEHEnEn PERSÖnliCHEn SCHUtZaUSRÜStUnGEn ZU VER-
WEnDEn.
DiE aUtoRiSiERtEn BEDiEnER MÜSSEn DiE Von DEn HERStEllERn FÜR DiE BEnUtZtEn WERKZEUGE 

UnD BEaRBEitUnGEn VoRGESEHEnEn PSa VERWEnDEn.
DiE aUtoRiSiERtEn BEDiEnER DÜRFEn KEinE KlEiDUnG UnD ZUBEHÖR tRaGEn, DiE SiCH in DER MaSCHinE 
VERHÄnGEn KÖnntEn.



15

B

A

C660

E480 - E660

B

A
D

E

Rev. 01 - 07/2014 - Bedienungsanleitung Verdichter Mod. C660/100 - E480/100 - E660/100

22.  RESTRISIkEN

Der Hersteller weist die autorisierten Bediener darauf hin, dass trotz Einhaltung aller technisch-konstruktiven Maßnahmen, 
um die Maschine so sicher wie möglich zu gestalten, ein potentielles Restrisiko verbleibt.

23.  FÜR DIE AUTORISIERTEN BEDIENER VORGESEhENE ARBEITSSTELLUNGEN

STELLUNG A: Auf der Vorderseite der Maschine in der nähe der Steuervorrichtungen, um das Ein- und Ausschalten 
des Verdichters zu steuern, die Werkzeuge an- und abzukuppeln, die Werte auf dem Druckmesser abzulesen und den 
Druck entsprechend zu regeln, zur Reinigung oder zum Austausch des Luftfilters und zum Öffnen und Schließen des 
kondenswasserablassventils.
STELLUNG B: Arbeitsstellung, um die für die verwendete Werkzeugart geeignete Verarbeitung zu veranlassen (z. B. 
Lackierung, usw.).

RESTRISIkO Gefahr von Verbrennungen durch die zufällige Berührung der Zweizylinder-
Pumpeneinheit und des Elektromotors.

mÖGLIChE SChÄDEN Leichte Verletzungen (normalerweise heilbar).

WANN Diese Gefahr besteht, wenn der Bediener willentlich eine nicht korrekte oder 
verbotene Bewegung ausführt.

WAhRSChEINLIChkEIT niedrig und zufällig.
PhASE, IN WELChER DIE GEFAhR 

VORhANDEN IST
Während des Betriebs.

VORhANDENE mASSNAhmEN Sicherheitsschilder (s. Abs. 20). Pflicht, die persönliche Schutzausrüstung 
(PSA) zu verwenden (s. Abs. 21) bzw. das Abkühlen der Maschine abzuwarten.
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24.  STEUERVORRIChTUNGEN

Die Steuervorrichtungen sind in der 
abbildung dargestellt:

1  Stromversorgungskabel

2  Druckwächter

3  „On-OFF“-Schalter

4  Ausgangsdruckregler

5  Luftschnellablasshahn (Regler)

5a  Luftschnellablasshahn (Behälter)

6  Druckmesser Ausgangsdruck

7  Druckmesser Behälterdruck

8  Sicherheitsventil

9  Schwarzen Schalter (nicht angeschlossen)
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25.  kONTROLLEN VOR DEm EINSChALTEN

VoR DEM EinSCHaltEn DER MaSCHinE MÜSSEn DiE aUtoRiSiERtEn BEDiEnER allE naCHBESCHRiEBE-
nEn KontRollEn aUSFÜHREn.

•	 Sicherstellen, dass sich keine nicht befugten Personen in Maschinennähe aufhalten.

•	 Sicherstellen, dass die Sicherheitsvorrichtungen vollständig sind, korrekt installiert wurden und einwandfrei funktio-
nieren (s. Abs. 19).

•	 Sicherstellen, dass die Maschine korrekt aufgestellt wurde (s. Abs. 15).

•	 Sicherstellen, dass der Schalter (3) auf „OFF“ (0) steht (s. Abs. 24).

•	 Sicherstellen, dass das kondenswasserablassventil geschlossen ist (A).

•	 Die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA) verwenden (s. Abs. 21).

•	 Sicherstellen, die vorliegenden „Bedienungsanleitungen“ vollständig gelesen und verstanden zu haben.

26.  EINSChALTEN DER mASChINE

GEFaHR Von VERBREnnUnGEn DURCH DiE ZUFÄlliGE BERÜHRUnG DER ZWEiZYlinDER-PUMPE-
nEinHEit UnD DES ElEKtRoMotoRS. aCHtUnG: ES BEStEHt Ein REStRiSiKo (SiEHE aBS. 22).

DER HERStEllER lEHnt JEGliCHE VERantWoRtUnG FÜR SCHÄDEn an PERSonEn, tiEREn oDER SaCHEn 
aB, DiE aUF DiE niCHtBEaCHtUnG DER iM VoRliEGEnDEn HanDBUCH EntHaltEnEn VoRSCHRiFtEn UnD 
HinWEiSE ZURÜCKZUFÜHREn SinD.
DER HERStEllER lEHnt JEGliCHE VERantWoRtUnG FÜR DaS EnDGÜltiGE ERGEBniS DER VERaRBEitUnG aB, 
WEil DiESES EinZiG UnD allEin Von DER aRt DES VERWEnDEtEn WERKZEUGS UnD DEn PRoFESSionEllEn 
FÄHiGKEitEn DER aUtoRiSiERtEn BEDiEnER aBHÄnGt.
DiE aUtoRiSiERtEn BEDiEnER DÜRFEn DiE MaSCHinE ERSt EinSCHaltEn, naCHDEM DiE in aBS. 25 BESCHRiE-
BEnEn KontRollEn VoRGEnoMMEn WURDEn. 
VoR DEM GEBRaUCH DER MaSCHinE MÜSSEn DiE aUtoRiSiERtEn BEDiEnER DiE anlEitUnGEn DiESES HanDBU-
CHS VollStÄnDiG GElESEn UnD VERStanDEn HaBEn.
WÄHREnD DES GEBRaUCHS MUSS DURCHGEHEnD SiCHERGEStEllt WERDEn, DaSS SiCH KEinE niCHt aUto-
RiSiERtEn PERSonEn an DiE MaSCHinE annÄHERn. 

DiE aUtoRiSiERtEn BEDiEnER DÜRFEn DiE MaSCHinE WÄHREnD DES BEtRiEBS UnD DEn WaRtUnGSEinGRiF-
FEn niCHt UnBEaUFSiCHtiGt laSSEn.
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1) Die Maschine durch Einstecken des Steckers des Stromkabels (1) in die entsprechende Steckdose an das elektrische 
netz anschließen. 

2) Die Maschine mit dem Schalter einschalten (3). Dieser muss auf „On“ (I) gedreht werden (die Maschine arbeitet, bis 
der max. Betriebsdruck von 10 bar erreicht wird, dann schaltet sie automatisch aus).

3) Den Ausgangsdruck mit dem entsprechenden Druckregler (4) je nach verwendetem Werkzeug und gewünschter 
Verarbeitungsart regeln. Den Druck auf dem entsprechenden Druckmesser kontrollieren (6).

ES iSt VERBotEn, DEn aUSGanGSDRUCKREGlER aUSSERHalB DES EnDSCHaltERS EinZUSCHRaUBEn 
(4), WEil DaDURCH DiE MEMBRanE BESCHÄDiGt WERDEn KÖnntE.

4) Das Werkzeug mit dem Luftrohr (Verlängerung) verbinden.
5) Das Luftrohr (Verlängerung) an den Luftschnellablasshahn anschließen (Regler oder Behälter) (5-5a).

ES iSt VoRSCHRiFt, lUFtRoHRE (VERlÄnGERUnGEn), anSCHlÜSSE UnD WERKZEUGE ZU VERWEnDEn, 
WElCHE DEn Von DEn EntSPRECHEnDEn HERStEllERn VoRGESSCHRiEBEnEn MERKMalEn EntSPRE-
CHEn (SiEHE HanDBÜCHER).

aUF KEinEn Fall DÜRFEn niCHt GEEiGnEtE BZW. niCHt DEn EinSCHlÄGiGEn BEStiMMUnGEn EntSPRECHEn-
DE lUFtRoHRE (VERlÄnGERUnGEn), anSCHlÜSSE UnD WERKZEUGE VERWEnDEt WERDEn.
6) Die gewünschte Verarbeitung vornehmen (die Maschine schaltet automatisch wieder ein, wenn der Betriebsdruck 

unter 7 bar absinkt).
7) nach der Verarbeitung muss die Maschine gemäß Abs. 27 ausgeschaltet werden.

27.  AUSSChALTEN DER mASChINE

Nach dem Arbeitsablauf muss die maschine wie folgt ausgeschaltet werden:
1) Die Maschine mit dem Schalter ausschalten (3) – Pos. „OFF“ (0). 
2) Die Maschine durch Herausziehen des Steckers des Stromkabels (1) aus der entsprechenden Steckdose vom Stromnetz 

abtrennen.
3) Das Werkzeug vom Luftrohr (Verlängerung) abtrennen.
4) Das Luftrohr (Verlängerung) vom Luftschnellablasshahn (Regler oder Behälter) (5-5a) abtrennen.
5) Das kondenswasser muss nur dann aus dem Behälter abgelassen werden, wenn der Arbeitszyklus beendet ist (A).
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28.  EINGRIFF RÜCkSTELLEN BEI ÜBERSPANNUNG

Bei einer Überlast bzw. einem kurzschluss der Elektroanlage der Maschine greift automatisch eine Schutzvorrichtung  
ein und hält den Elektromotor an. Zum entsprechenden Rückstellen ist wie folgt vorzugehen:
1) Den Schalter (3) auf „OFF“ (0) stellen.
2) Die Taste des rückstellbaren Thermoschalters drücken (A) (Mod. C660).
3) Einige Minuten lang warten, danach die Maschine wieder einschalten.

FallS DiE MaSCHinE naCH DEM RESEt niCHt EinSCHaltEn SolltE, MUSS DER ZUStÄnDiGE BEDiEnER 
DEn EinGRiFF DES WaRtUnGSPERSonalS BZW. DES aUtoRiSiERtEn HÄnDlERS anFoRDERn.

29.  NOT-AUS

Der not-Aus der Maschine erfolgt, indem der „On-OFF“-Schalter (3) auf „OFF“ (0) gedreht wird. 
Um eingetretenen oder bevorstehenden Gefahrensituationen entgegenzuwirken, müssen die Bediener folgendermaßen 
vorgehen: 
1) DEN “ON-OFF”-SChALTER (3) SOFORT AUF “OFF” (0) STELLEN.
2) DEm „SIChERhEITSVERANTWORTLIChEN“ UmGEhEND DEN NOTFALL ANZEIGEN (SOFERN DIE mASChINE FÜR 

BETRIEBLIChE ZWECkE GENUTZT WIRD).

30.  EINSChALTEN DER mASChINE NACh EINEm NOT-AUS-STOPP

Erst wenn die Ursache des notstopps beseitigt und sorgfältig kontrolliert wurde, dass durch diesen keine Schäden und 
Anomalien an der Maschine aufgetreten sind, kann diese mit der Zustimmung des „Sicherheitsverantwortlichen“ (sofern 
die Maschine für betriebliche Zwecke genutzt wird) gemäß Abs. 26 wieder eingeschaltet werden.

31.  ORDENTLIChE WARTUNG

Es handelt sich hierbei um die Gesamtheit von Tätigkeiten, welche durch verschiedene Eingriffe (Einstellungen, Sichtkon-
trollen, Reinigung der Luftfilter, usw.) die Betriebstüchtigkeit der Maschine gewährleisten. Diese müssen vom autorisierten 
Wartungspersonal zu vorgegebenen Fälligkeiten ausgeführt werden.

DiE aUtoRiSiERtEn BEDiEnER DÜRFEn an DER MaSCHinE lEDiGliCH DiE iHREn SPEZiFiSCHEn KoMPE-
tEnZEn EntSPRECHEnDEn EinGRiFFE VoRnEHMEn. aUSSERDEM iSt HiERZU DiE ZUStiMMUnG DES 
„SiCHERHEitSVERantWoRtliCHEn“ ERFoRDERliCH (SoFERn DiE MaSCHinE FÜR BEtRiEBliCHE ZWECKE 

GEnUtZt WiRD).
DiE aUtoRiSiERtEn BEDiEnER DÜRFEn DiE MaSCHinE WÄHREnD DES BEtRiEBS UnD DER WaRtUnGSEinGRiFFE 
niCHt UnBEaUFSiCHtiGt laSSEn.
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TABELLE DER ORDENTLIChEN WARTUNGSEINGRIFFE
FREQUENZ EINGRIFFSTELLE ART DES EINGRIFFS

TÄGLICh Sicherheitsvorrichtungen Sicherstellen, dass sie nicht beschädigt, korrekt installiert und be-
triebstüchtig sind.

kabel und Stromstecker Sichtkontrolle des Verschleißzustands.
Behälter nach jedem Arbeitszyklus ist die Maschine am Boden abzustellen 

und das kondenswasser durch Öffnen des kondenswassera-
blassventils (A) zu entleeren. 

WÖChENTLICh Räder Den Reifendruck kontrollieren. Ggf. mit Druckluft auf einen max. 
Druck von 2,5 bar aufpumpen.

n. 4 Luftfilter Die Schrauben lockern (1).
Den Deckel abnehmen (2).
Den Filter herausnehmen (3) und mit Druckluft reinigen.
Filter wieder anmontieren und den Deckel richtig anbringen.
anm.: BEi oFFEnSiCHtliCHEM VERSCHlEiSS aUStaUSCHEn.
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32.  AUSSERORDENTLIChE WARTUNG

Es handelt sich hierbei um die Gesamtheit von Tätigkeiten, welche durch verschiedene Eingriffe (Einstellungen, Ersetzen 
von Teilen, usw.) die Betriebstüchtigkeit der Maschine gewährleisten. Sie müssen von den Technikern des Herstellers zu 
vorgegebenen Fälligkeiten oder bei Schadensfällen ausgeführt werden.

FÜR JEGliCHEn aUSSERoRDEntliCHEn WaRtUnGSEinGRiFF MUSS ZWinGEnD DER KUnDEnDiEnSt DES 
HERStEllERS oDER DES aUtoRiSiERtEn HÄnDlERS anGEFoRDERt WERDEn.

33.  AUSSERBETRIEBSETZUNG

Zwecks Abrüstung der Maschine sind zwingend die Vorschriften der geltenden Gesetzesnormen einzuhalten.
Die Teile, aus denen die Maschine besteht, müssen nach ihrer Materialart (kunststoff, kupfer, Eisen, usw.) sortiert werden.

34.  ERSATZTEILE

FÜR JEGliCHEn aUSSERoRDEntliCHEn WaRtUnGSEinGRiFF MUSS ZWinGEnD DER KUnDEnDiEnSt DES 
HERStEllERS oDER DES aUtoRiSiERtEn HÄnDlERS anGEFoRDERt WERDEn.

ES iSt StREnGStEnS VERBotEn, niCHt oRiGinalE ERSatZtEilE FÜR DEn aUStaUSCH Von MaSCHinEntEilEn 
ZU VERWEnDEn. 

35.  BETRIEBSSTÖRUNGEN - URSAChEN - ABhILFEN

In der nachstehenden Tabelle sind mehrere Situationen wiedergegeben, die während des Maschinenbetriebs eintreten 
können.

DiE aUtoRiSiERtEn BEDiEnER DÜRFEn an DER MaSCHinE lEDiGliCH DiE iHREn SPEZiFiSCHEn KoMPE-
tEnZEn EntSPRECHEnDEn EinGRiFFE VoRnEHMEn (S. aBS. 6). aBS. HiERZU iSt aUSSERDEM DiE ZUStiM-
MUnG DES „SiCHERHEitSVERantWoRtliCHEn“ ERFoRDERliCH (SoFERn DiE MaSCHinE FÜR BEtRiEBli-

CHE ZWECKE GEnUtZt WiRD). 

ANOmALIE URSAChEN ABhILFEN
Die maschine schaltet 
nicht ein oder hält an 
und kann nicht mehr 
eingeschaltet werden.

keine Spannung vorhan-
den.

•	 kontrollieren, ob der Schalter auf „On“ (I) steht (3).
•	 kontrollieren, ob der Stecker des Stromkabels funktioniert 

und korrekt in die Steckdose eingesteckt wurde.
•	 kontrollieren, ob die verwendeten Verlängerungen und 

Steckdosen funktionieren.
•	 kontrollieren, ob der Hauptschalter des Stromnetzes funktio-

niert und auf „On“ steht.
Eingriff der Schutzvor-
richtung durch Überlast 
oder kurzschluss.

•	 Das im Abs. 28 beschriebene Verfahren veranlassen.
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ANOmALIE URSAChEN ABhILFEN
Die maschine läuft mehr-
mals an, ohne das Werk-
zeug zu verwenden.

Luftverluste am Luftrohr, 
Werkzeug oder an der 
Druckluftanlage.

•	 kontrollieren, dass die Druckluftanlage nicht beschädigt wurde.
•	 Die Integrität und die Verbindungen des Luftrohres und des 

Werkzeugs kontrollieren.
Am Werkzeug tritt keine 
Luft aus.

Der Behälter steht nicht un-
ter Druck.

•	 Die Maschine einschalten und das Aufladen des Behälters 
abwarten. Dabei den Druck auf dem entsprechenden 
Druckmesser prüfen.

Falsche Einstellung des Aus-
gangsdruckes.

•	 kontrollieren, dass der auf dem Druckmesser des Ausgangs-
druckes (6) angezeigte Druck höher als 0 (null) bar ist.

Das Werkzeug ist beschädigt. •	 Die Integrität und die Effizienz des Werkzeugs kontrollieren.
Druckabfall im Luft-
behälter.

Luftverluste am Luftrohr, 
Werkzeug oder an der 
Druckluftanlage

•	 Die Integrität der Druckluftanlage kontrollieren.
•	 Die Integrität des Luftrohres und des Werkzeugs kontrollieren.
•	 kontrollieren, ob die Anschlüsse Maschine-Luftrohr und 

Luftrohr-Werkzeug korrekt sind. 
•	 kontrollieren, ob das kondenswasserablassventil (A) gut 

geschlossen ist.
Eingriff des Sicherheits-
ventils.

Druckwächter defekt. •	 Wenden Sie sich an einen autorisierten Händler.

Luftverlust aus dem Ven-
til des Druckwächters bei 
stillstehender maschine.

R ü c k s c h l a g v e n t i l  v e r -
schmutzt oder verbraucht.

•	 Wenden Sie sich an einen autorisierten Händler.

Die maschine vibriert 
bzw. arbeitet sehr laut.

Mechanischer Bruch. •	 Wenden Sie sich an einen autorisierten Händler.

häufiges Anlassen und 
geringe Leistung.

Luftfilter verschmutzt. •	 Die Filter reinigen (s. Abs. 31).
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1.  NOm DES COmPOSANTS

1  Interrupteur

2  Pressostat

3  Bouchon réservoir (ne pas toucher)

4  Vanne de déchargement condense

5  Pied d’appui

6  Robinet rapide sortie air (régulateur)

6a  Robinet rapide sortie air (réservoir)

7  Régulateur de la pression en sortie

8  Manomètre de la pression en sortie

9  Soupape de non-retour

10  Vanne de sécurité

11  Poignée réglable

12  Manette blocage poignée réglable

13  Prise avec câble d’alimentation électrique

14  Roues

15  Manomètre pression réservoir

16  Réservoir air

17  Tuyaux de connexion groupe pompant/réservoir

18  Filtre aspiration air

19  Grille de protection fixe du ventilateur de refroidissement

20  Moteur électrique

21  Groupe pompant bicylindrique
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2.  DONNEES TEChNIQUES

mOD. C660/100 mOD. E480/100 mOD. E660/100
Tension d’alimentation/Fréquence 230V / 50Hz 230V / 50Hz 380V / 50Hz

Puissance nominale 4,4 kW 3,2 kW 3,4 kW

Pression max d’exercice 10 bar

niveau de pression acoustique de l’émission pondérée 
A dans les postes de travail, (Dir. 2006/42/CE) dB) 85 dB 83 dB 84 dB

Vitesse rotation arbre moteur 1400 rpm

Volume réservoir 90 lt

Rendement (aspirés/rendus) 660/400 l/min 530/340 l/min 660/400 l/min

Température/humidité air ambiant +5°C ÷ +40°C / 5% ÷ 95%

Poids total 77 kg 76 kg

Dimensions (A×B×C) 520×1189×722 mm 520×1100×730 mm

NE PAS 
TOUChER!

NE PAS CONNECTé
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Il Legale Rappresentante
(Gentilin Giampaolo)

Signature:

Cachet:

3.  DECLARATION «CE» DE CONFORmITé

Gentilin S.r.l. - Via delle Tezze, 20/22 36070 Trissino (VI) - Italy - nº de TVA/Code Fiscal: 01262520248

Déclare queles machines suivantes:
COmPRESSEURS C660/100 - E480/100 - E660/100

MACHInE: Compresseur volumétrique d’air

nº DE SÉRIE: ________________________________

Sont conformes aux dispositions des directives suivantes:

•	 2006/42/CE Directive du Parlement Européen et du Conseil du 17 mai 2006, relative aux machines et qui modifie la 
directive 95/16/CE (refonte).

•	 2004/108/CE Directive du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 2004,  concernant le rapprochement des 
législations des États membres, relative à la  compatibilitéélectromagnétique etqui abroge la Directive 89/336/CEE 
97/23/CE (Art. 3.3).

•	 Directive 2006/95/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 12 décembre 2006.

Personne autorisée à rédiger le fascicule technique: Gentilin Giuseppe, en qualité de  Responsable technique.

Lieu: Via delle Tezze, 20/22 - 36070 Trissino (VI) ITALY

Date: _________________________

4.  mARQUAGE CE

Le marquage CE certifie la conformité de la machine aux conditions essentielles de sécurité et santé prévues par la Directive 
Machines 2006/42/CE. Il se compose d’une plaquette adhésive en polyester, avec impression par transfert thermique de 
couleur noire, et est appliquée sur le panneau du moteur.
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5.  ImPORTANCE DU mANUEL

aVant D’UtiliSER la MaCHinE En oBJEt il ESt oBliGatoiRE PoUR lES oPERatEURS PREPoSES DE liRE 
Et CoMPREnDRE DanS toUtES SES PaRtiES CE ManUEl D’inStRUCtionS.

•	 Ce «Manuel d’instructions» a été rédigé selon les indications prévues par la Directive machines 2006/42/CE, dans le 
but de garantir une facile et correcte compréhension des sujets traités de la part des opérateurs chargés de l’emploi et 
entretien de la machine en objet. Si les opérateurs susdits trouvent quelque incompréhension dans la lecture, on vous 
prie, pour éviter de mauvaises interprétations compromettant la sécurité de demander immédiatement au Producteur 
les explications  correctes et d’autres renseignements. 

•	 Ce «Manuel d’instructions» doit être, en tout moment, à disposition des opérateurs autorisés et se trouver bien gardé 
toujours près de la machine. 

CE ManUEl D’inStRUCtionS ESt UnE PaRtiE intEGRantE DE la MaCHinE Et Doit oBliGatoiREMEnt 
EtRE GaRDE’  PoUR toUtE REFEREnCE FUtURE JUSQU’a’ Sa DEMolition. CE ManUEl Doit toUJoURS 
EtRE a DiSPoSition DES oPERatEURS PREPoSES Et Doit EtRE PRES DE la MaCHinE, BiEn GaRDE’.

lE FaBRiQUant n’a aUCUnE RESPonSaBilitE’ PoUR DoMMaGES a PERSonnES, aniMaUX Et CHoSES, CaUSES 
PaR la non oBSERVanCE DES noRMES Et aVERtiSSEMEntS DECRitS DanS CE ManUEl D’inStRUCtionS.

En CaS DE PERtE oU DÉtÉRioRation DU ManUEl il FaUt En DEManDER UnE CoPiE aU PRoDUCtEUR, En 
SPÉCiFiant lE MoDÈlE DE la MaCHinE Et la RÉViSion inDiQUÉE DanS la CoUVERtURE.

CE ManUEl D’inStRUCtionS  iDEntiFiE l’Etat DE la tECHniQUE aU MoMEnt DE la VEntE DE la MaCHinE Et 
nE PEUt PaS ÊtRE ConSiDERE’ non aPPRoPRiE’ UniQUEMEnt PaRCE QUE SElon lES noUVEllES EXPERiEnCES 
il PEUt EtRE MiS  a JoUR PaR la SUitE.

CE ManUEl D’inStRUCtionS Doit EtRE oBliGatoiREMEnt DEliVRE’ aVEC la MaCHinE Si on la CEDE a Un 
aUtRE UtiliSatEUR.

6.  DESTINATAIRES
•	 Ce «Manuel d’instructions» est destiné exclusivement aux opérateurs autorisés selon les spécifiques compétences 

techniques et professionnelles demandées pour le type d’intervention. 

lES oPERatEURS  aUtoRiSES DoiVEnt REaliSER SUR la MaCHinE EXClUSiVEMEnt lES intERVEntionS 
DE lEUR SPECiFiQUE CoMPEtEnCE.
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lES oPERatEURS aUtoRiSES aVant DE REaliSER toUtE intERVEntion SUR la MaCHinE DoiVEnt 
S’aSSURER D’aVoiR lES PlEinES FaCUltES PSYCHiQUES Et PHYSiQUES tEllES a GaRantiR toUJoURS 
lE RESPECt DES ConDitionS DE SECURitE’.

OPERATEUR PREPOSE’:  C’est un opérateur ayant 18 ans (usager privé ou travailleur) et qui, en 
conformité avec ce qui est prévu par la législation en vigueur dans le pays d’emploi en matière de sécurité 
et santé dans les lieux de travail, soit à même de réaliser exclusivement l’allumage, l’emploi et l’extinction 
de la machine dans le respect absolu des instructions indiquées ici, muni de l’équipement de protection 
individuelle prévu.

TEChNICIEN D’ENTRETIEN mECANIQUE/PNEUmATIQUE: C’est un technicien qualifié habilité 
pour réaliser exclusivement des interventions sur les dispositifs mécaniques / pneumatiques pour effectuer 
réglages, entretiens et/ou réparations même avec les protections non habilitées dans le respect absolu des 
instructions de ce manuel ou dans un autre document spécifique fourni exclusivement par le constructeur, 
muni de l’équipement de protection individuelle prévu.

TEChNICIEN D’ENTRETIEN ELECTRIQUE: C’est un technicien qualifié  habilité pour réaliser 
exclusivement des interventions sur les dispositifs électriques pour effectuer réglages, entretiens et/ou 
réparations même en présence de tension électrique et avec les protections non habilitées  dans le respect 
absolu des instructions de ce manuel ou dans un autre document spécifique fourni exclusivement par le 
constructeur, muni de l’équipement de protection individuelle (EPI) prévu.

RESPONSABLE DE LA SECURITE’ DE L’ENTREPRISE: C’est un technicien qualifie désigné par 
l’employeur (si on utilise la machine dans le domaine de l’usine) et ayant les capacités techniques et pro-
fessionnelles demandées par les normes en vigueur en matière de sécurité et de santé des travailleurs sur 
les postes de travail.

TEChNICIEN DU CONSTRUCTEUR: Technicien qualifié mis à disposition par le Constructeur et/
ou par le Vendeur autorisé pour effectuer l’assistance technique demandée, interventions d’entretien de 
routine et extraordinaire et/ou opérations non indiquées dans ce manuel demandant une connaissance 
spécifique de la  machine, muni de l’équipement de protection individuelle prévu.

7.  ETAT “mAChINE éTEINTE”

Avant de réaliser tout type d’intervention d’entretien et/ou réglage sur la machine il est obligatoire de:
1) Interrompre la source d’alimentation électrique s’assurant que l’interrupteur (1) soit dans la pos. “OFF (0)”.
2) Débrancher le câble d’alimentation électrique de la prise du réseau et positionné près de la  machine.
3) Décharger le réservoir (16) (absence de pression).
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8.  GARANTIE

1) DECLARATION DE GARANTIE: Le producteur s’engage vis-à vis de l’acheteur à remplacer, réparer ou intervenir 
autrement sur la machine si elle présente des défauts de conformité compromettant son emploi et fonctionnement 
corrects, exclusivement si ces défauts sont dus à l’effective responsabilité du producteur. Le producteur se réserve le 
droit d’adopter la solution la meilleure pour rétablir la conformité de la machine dans une période de temps raison-
nable.

2) AChETEUR: L’acheteur se définit «consommateur» lorsque l’achat est effectué par une personne physique qui agit pour 
les buts inclus dans le domaine de son activité commerciale ou professionnelle. L’acheteur se définit «professionnel 
ou bien entreprise» lorsque l’achat est effectué par un professionnel ou bien une entreprise agissant pour les buts 
inclus dans le domaine de son activité commerciale ou professionnelle.

3) TERmES: Le producteur est responsable lorsque le défaut de conformité se manifeste dans les suivants termes dès la 
date d’achat:

 24 mois si l’achat a été effectué par un “consommateur» comme décrit au point 2).
 12 mois si l’achat a été effectué par un “professionnel ou une entreprise» comme décrit au point 2).
 36 mois: voir les conditions d’extension de la garantie du constructeur dans le livret d’accompagnement.

4) VALIDITE’: La garantie est valable lorsque l’acheteur dénonce au producteur le défaut de conformité dans 2 mois dès 
la date dans laquelle il a relevé ce défaut. Cette dénonciation doit être obligatoirement accompagnée par un document 
d’achat régulier (reçu fiscal ou facture).

5) EChEANCE: La garantie échoit au cas où l’acheteur utilise la machine d’une façon impropre et/ou non conforme à 
ce «Manuel d’instructions» fourni par le producteur, ou bien au cas où le défaut de conformité était causé par faute 
d’expertise de l’acheteur ou bien un cas occasionnel.

6) RESPONSABILITE’: Le producteur est exonéré de toute responsabilité conséquente à éventuels dommages créés à 
l’acheteur, dérivant d’une faute ou d’une réduite production, conséquents à éventuels défauts de conformité.

7) FRAIS: Les frais relatifs à la main d’œuvre et aux matériaux, nécessaires pour le rétablissement de la conformité de la 
machine, sont à la charge du Producteur. Les frais et les modalités d’envoi sont à agréer avec le Vendeur Autorisé.

9.  DROITS RESERVES

•	 Les droits réservés concernant ce manuel d’instruction restent propriété du Producteur. 

•	 Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite et diffusée (complètement ou partiellement) avec n’importe quel 
moyen, sans l’autorisation écrite du Producteur. 

•	 Toutes les marques mentionnées appartiennent aux respectifs propriétaires.

10.  EmPLOI PREVU

DOmAINE D’EmPLOI

Industriel, artisanal et civil.

LIEU D’EmPLOI

Lieux fermés suffisamment illuminés, ventilés, avec valeurs de température et humidité de l’air ambiant indiqués au  par. 
2 appropriés pour les dispositions de la loi en vigueur dans le pays d’emploi en matière de sécurité et santé dans les lieux 
de travail. La machine doit être positionnée sur un pavé plat, en assurant sa stabilité en proportion avec le poids et les 
dimensions générales (v. par. 2.

attEntion! 
il ESt oBliGatoiRE DE tEniR la MaCHinE HoRS DE la PoRtÉE DES EnFantS.
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EmPLOI PREVU

Compression de l’air (sans huile) pour l’emploi d’outils pneumatiques appropriés et conformes aux normatives en vigueur 
(Ex.: pistoles pour soufflage, gonflage, lavage, vernissage ou sablage, etc.).

OPERATEURS AUTORISES A L’EmPLOI

Un opérateur autorisé ayant les capacités techniques et professionnelles décrites au par. 6.

11.  EmPLOI INCORRECT RAISONNABLEmENT À PREVOIR

La machine a été projetée et réalisée exclusivement pour la destination d’emploi indiquée au par. 10, donc il est abso-
lument interdit tout autre tuype d’emploi, dans le but de garantir à tout moment la sécurité des opérateurs autorisés et 
leur efficacité.

on intERDit aBSolUMEnt la MiSE En SERViCE DE la MaCHinE DanS DES EnViRonnEMEntS aVEC 
atMoSPHÈRE PotEntiEllEMEnt EXPloSiVE Et/oU En PRÉSEnCE DE PoUSSiÈRES CoMBUStiBlES (EX.:  
PoUSSiÈRES DE BoiS, FaRinES, SUCRES Et GRainS).

DanGER DE BRÛlURES PaR ContaCt aCCiDEntEl aVEC lE GRoUPE PoMPant BiCYlinDRiQUE Et lE MotEUR 
ÉlECtRiQUE. attEntion il Y a Un RiSQUE RESiDUEl (V. PaR. 22).

il ESt oBliGatoiRE D’UtiliSER la MaCHinE DanS lE RESPECt DE la lEGiSlation En ViGUEUR DanS lE PaYS 
D’EMPloi En MatiERE D’iMMiSSionS (BRUit). 

PEnDant l’EMPloi il FaUt ViGilER ConStaMMEnt QUE PERSonnES non aUtoRiSÉES nE S’aPPRoCHEnt 
PaS DE la MaCHinE. 

il ESt oBliGatoiRE DE tEniR la MaCHinE HoRS DE la PoRtÉE DES EnFantS.

il ESt aBSolUMEnt intERDit l’EMPloi DE la MaCHinE a’ l’EXtERiEUR,

il ESt aBSolUMEnt intERDit l’EMPloi DE la MaCHinE PoUR DES EMPloiS non aUtoRiSES DiFFEREntS PaR 
RaPPoRt a CElUi PREVU (PaR. 10.

on intERDit aBSolUMEnt l’EMPloi DE tUYaUX D’aiR (RallonGES), RaCCoRDS Et oUtilS non aPPRoPRiÉS 
Et/oU non-ConFoRMES aUX noRMES En ViGUEUR.

on intERDit aBSolUMEnt DE lEVER la MaCHinE aVEC GRUE Et/oU CHaRiot ÉlÉVatEUR.

on intERDit aBSolUMEnt DE DiRiGER DES JEtS D’aiR CoMPRiME’ ContRE PERSonnES, aniMaUX Et CHoSES.

on intERDit aBSolUMEnt D’UtiliSER la MaCHinE PoUR lE tRanSPoRt Et/oU lE lEVaGE DE PERSonnES, 
aniMaUX Et CHoSES.

on intERDit aBSolUMEnt DE MontER SUR la MaCHinE.

il ESt aBSolUMEnt intERDit DE tRaînER la MaCHinE aVEC toUt MoYEn Et/oU VÉHiCUlE.

il ESt aBSolUMEnt intERDit DE MEttRE En MoUVEMEnt la MaCHinE SUR DES DESCEntES Et/oU PEntES 
DanGEREUSES.
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12.  TRANSPORT ET mANUTENTION DE LA mAChINE

La machine peut être transportée manuellement par un opérateur en charge au moyen de la poignée (A) et des roues 
(B) dont elle est dotée.

lE tRanSPoRt DE la MaCHinE Doit EtRE oBliGatoiREMEnt REaliSE PaR DEUX oPERatEURS PREPoSES 
DanS lE RESPECt DES noRMES SUR la “ManiPUlation ManUEllE DES CHaRGES» PoUR EVitER ConDi-
tionS ERGonoMiQUES DEFaVoRaBlES CoMPoRtant DES RiSQUES DE lESionS aU DoS.

13.  EmBALLAGE

La machine est emballée par le Fabricant sur palette fixée à l’aide de feuillards et recouverte par une boite en carton, et 
peut être déplacée uniquement par chariot élévateur ou transpalette. L’emballage contient un compresseur et un manuel 
d’utilisation.

14.  DéBALLAGE

Une fois positionné l’emballage à terre sur une surface plate qui en assure sa stabilité l faut procéder au déballage en 
enlevant la machine depuis l’emballage dans le respect des indications du par. 12.

on RECoMManDE D’EliMinER l’EMBallaGE SElon lES DiFFEREntES tYPoloGiES DE MatERiaU DanS 
lE RESPECt aBSolU DE la lEGiSlation En ViGUEUR DanS lE PaYS D’EMPloi.

15.  POSITIONNEmENT

La machine doit être utilisée dans un lieu de travail avec les caractéristiques décrites au par. 2, positionnée sur un sol plat 
qui en assure sa stabilité en relation aux dimensions générales et au poids (v. par. 2).

PoUR aSSURER aUX oPERatEURS aUtoRiSES la PoSSiBilitÉ D’oPERER En SECURitÉ on ConSEillE DE 
PoSitionnER la MaCHinE À la DiStanCE MiniMalE DE 1 m DEPUiS aUtRES oBJEtS Et/oU EnCoMBREMEntS.

16.  EmmAGASINAGE

•	 Au cas où la machine ne soit pas utilisée pendant une longue période de temps, il faut l’emmagasiner dans un endroit 
sûr, avec un degré de température et humidité appropriés; il faut aussi la protéger de la poussière. 

•	 On conseille, avant l’emmagasinage de la machine, de réaliser le déchargement de la condense du réservoir de l’air.
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17.  CONNExION ELECTRIQUE

On peut brancher la machine au réseau d’alimentation électrique en introduisant la fiche du câble d’alimentation élec-
trique (13) dans la prise appropriée.

lE RESEaU D’aliMEntation ElECtRiQUE aUQUEl ESt ConnECtEE la MaCHinE Doit EtRE ConFoRME 
aUX EXiGEnCES PREVUES DanS la lEGiSlation En ViGUEUR DanS lE PaYS D’EMPloi, SatiSFaiRE lES 
CaRaCtERiStiQUES tECHniQUES inDiQUEES aU PaR. 2 Et EtRE MUniE D’UnE inStallation aPPRoPRiEE 

DE «MiSE a tERRE».

toUt tYPE DE MatÉRiaU ÉlECtRiQUE UtiliSE’ PoUR la ConnEXion Doit ÊtRE aPPRoPRiE’ PoUR l’EMPloi, 
MaRQUE’ (CE) Si SoUMiS a’ la DiRECtiVE BaSSE tEnSion 2006/95/CE Et ConFoRME aUX ConDitionS DE-
ManDÉES PaR lES noRMES En ViGUEUR DanS lE PaYS D’EMPloi DE la MaCHinE.

la FaUtE DE RESPECt DES aVERtiSSEMEntS MEntionnÉS Ci-DESSoUS PEUt CaUSER DES DoMMaGES iRRÉPa-
RaBlES aU PannEaU ÉlECtRiQUE DE la MaCHinE aVEC UnE ÉCHÉanCE DE la GaRantiE.

lE FaBRiQUant n’a aUCUnE RESPonSaBilitÉ PoUR PannES oU anoMaliES DE FonCtionnEMEnt DE la 
MaCHinE CaUSEES PaR DiFFÉREnCES DE tEnSion ÉlECtRiQUE aU DE la DES tolÉRanCES PRÉVUES PaR l’oR-
GaniSME DiStRiBUtEUR (tEnSion ±10% - FREQUEnCE ±2%).

S’il ESt nECESSaiRE, il ESt oBliGatoiRE DE ConnECtER la MaCHinE EXClUSiVEMEnt a’ DES GÉnÉRatEURS 
DE CoURant ÉlECtRiQUE aVEC PUiSSanCES PlUS GRanDES QUE la PUiSSanCE ElECtRiQUE inStallEE (V. 
PaR.  PoUR SUPPoRtER lE DÉPaRt DU CoURant aU DÉMaRRaGE.

18.  CONNExION DU TUYAU DE L’AIR (RALLONGE) ET DES OUTILS

1) Connecter l’outil au tuyau de l’air (rallonge).

2) Connecter le tuyau de l’air (rallonge) au robinet rapide de sortie de l’air (réservoir et régulateur) de la machine (Réf. 6-6a).

lE PRoDUCtEUR DEClinE toUtE RESPonSaBilitE PoUR EVEntUElS DoMMaGES a PERSonnES, ani-
MaUX Et CHoSES, CaUSES PaR la non oBSERVanCE DES noRMES DECRitES DanS CE ManUEl.
il ESt oBliGatoiRE D’UtiliSER DES tUYaUX D’aiR (RallonGES), RaCCoRDS Et oUtilS, En ConFoRMitE’ 
aVEC CE QUi ESt PREVU PaR lES inStRUCtionS FoURniES PaR lES RElatiFS PRoDUCtEURS.

on intERDit aBSolUMEnt l’EMPloi DE tUYaUX D’aiR (RallonGES), RaCCoRDS Et oUtilS non aPPRoPRiÉS 
Et non ConFoRMES aUX noRMES En ViGUEUR.
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19.  DISPOSITIFS DE SECURITE’ ADOPTES

•	 SOUPAPE DE SECURITE (10): c’est une vanne de sécurité certifiée (calibrée à 10,5 bar), installée sur l’installation 
pneumatique au dessous du pressostat. Elle sert pour décharger la surpression de l’installation si le pressostat, pour 
éventuelles anomalies, ne marche pas. L’intervention de la soupape de sécurité oblige l’opérateur à éteindre la machine 
et demander l’intervention des techniciens d’entretien.

•	 PRESSOSTAT (2): c’est un dispositif électropneumatique (calibré à min. 7 bar max. 10 bar) installé sur l’installation 
pneumatique. Il sert pour commander le démarrage automatique de la machine lorsque la pression d’exercice descend 
à 7  bars et l’arrêt automatique quand la pression d’exercice rejoint les 10 bars.

•	 GRILLE DE PROTECTION FIxE VENTILATEUR DE REFROIDISSEmENT (19): c’est une protection fixe constituée par une 
grille en matériau plastique fixée avec des vis à la base du groupe pompant bi-cilyndrique. Elle sert pour empêcher le 
contact accidentel avec le ventilateur de refroidissement en mouvement.

•	 mANOmÈTRE PRESSION RéSERVOIR (15): c’est un dispositif de mesurage installé sur le réservoir de la machine. Il 
affiche la pression de l’air comprimé à l’intérieur du réservoir.

•	 mANOmETRE PRESSION EN SORTIE (8): c’est un dispositif de mesurage installé sur l’installation pneumatique de la machine 
en amont du robinet rapide de sortie air. Il affiche la pression à la sortie, réglable à travers le régulateur de pression approprié 
(0 à 10 bar) (7).

il ESt oBliGatoiRE DE ContRolER ConStaMMEnt lE Bon 
FonCtionnEMEnt DE toUS lES DiSPoSitiFS DE SECURitE’ 
inStallES DanS la MaCHinE.

il ESt oBliGatoiRE DE REMPlaCER iMMEDiatEMEnt lES EVEn-
tUElS DiSPoSitiFS DE SECURitE DE MaUVaiS FonCtionnEMEnt 
Et/oU EnDoMMaGES.

il ESt aBSolUMEnt intERDit DE ManiPUlER, EXClURE Et/oU En-
lEVER toUt DiSPoSitiF DE SECURitE’ EXiStant DanS la MaCHinE.

il ESt aBSolUMEnt intERDit DE REMPlaCER toUt DiSPoSitiF 
DE SECURitE’ oU BiEn Un DE SES CoMPoSantS aVEC DES PiECES 
DE RECHanGE non oRiGinalES.
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SIGNAL EPI OBLIGATOIR TYPE D’EmPLOI

Protection des mains
(Gants antichaleur)

Si on demande de l’entretien sans attendre que le mo-
teur électrique et le groupe pompant byclindrique se 
refroidissent.

Protection de l’ouïe
(Coquilles antibruit)

Pendant toutes les phases de l’usinage.

Protection des pieds
(Chaussures avec pointe renforcée)

Pendant le transport de la machine.

20.  SIGNALISATIONS DE SéCURITé

Les signaux de sécurité utilisés se composent de une étiquette adhésive, appliquée à l‘extérieur de la machine.

Signifié des signaux:

1  Danger courant électrique.

2  Danger démarrage automatique.

3  Danger haute température.

4  Obligation de lire les instructions.

5  Obligation de débrancher la tension.

6  Obligation de protéger l’ouïe.

il ESt oBliGatoiRE DE MaintEniR BiEn PRoPRES lES SiGnaUX DE SECURitE’ PoUR GaRantiR la BonnE 
ViSiBilitÉ.

il ESt oBliGatoiRE DE REMPlaCER lES SiGnaUX DE SECURitE’ DEtERioRES, En lES DEManDant aU FaBRi-
QUant Et/oU VEnDEUR aUtoRiSÉ.
il ESt aBSolUMEnt intERDit D’EnlEVER oU EnDoMMaGER lES SiGnaUX DE SECURitÉ aPPliQUES a la 
MaCHinE.

21.  EQUIPEmENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

il ESt oBliGatoiRE D’UtiliSER l’EPi PREVU PaR lE ConStRUCtEUR.
il ESt oBliGatoiRE QUE lES oPERatEURS aUtoRiSES UtiliSEnt l’EPi PREVU PaR lES PRoDUCtEURS DES 
oUtilS UtiliSES Et SUR la BaSE DU tYPE D’USinaGE.

on intERDit aUX oPÉRatEURS aUtoRiSES DE VEtiR DES VEtEMEntS Et aCCESSoiRES PoUVant REStER 
EnCaStRÉS DanS la MaCHinE.
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22.  RISQUES RESIDUELS

On informe les opérateurs préposés que même si le producteur a utilisé toutes les précautions techniques constructives 
possibles pour rendre la machine sure, il y a encore un potentiel risque résiduel.

23.  PLACES OCCUPéES PAR LES OPéRATEURS PRéPOSéS

PLACE A: sur le côté antérieur de la machine près des dispositifs de commande, pour commande l’allumage et l’extin-
ction du compresseur, pour effectuer la connexion/déconnexion des outils, la lecture du manomètre et le réglage de la 
pression, l’éventuel nettoyage ou remplacement du filtre de l’air et l’ouverture ou fermeture de la vanne de déchargement 
du condensat.

PLACE B: en position de travail pour effectuer l’usinage approprié pour le type d’outil employé (Ex.: Vernissage, etc.).

DANGER RESIDUEL Danger de brûlures par contact accidentel avec le groupe pompant bicylin-
drique et moteur électrique.

GRAVITE’ DU DOmmAGE Lésions légères (normalement réversibles).

ExPOSITION Il peut y avoir exposition si l’opérateur décide de réaliser volontairement une 
action incorrecte, interdite et non raisonnablement prévoyable.

PROBABILITE’ Basse et accidentelle.
PhASE OU EST PRESENTE LE RISQUE Exercice.

DISPOSITIONS ADOPTEES Signaux de sécurité (v. par. 20). Obligation d’utiliser l’équipement de protection 
individuelle (EPI) (v. par. 21) et/ou attendre le refroidissement de la machine.
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24.  DISPOSITIFS DE COmmANDE

Les dispositifs de commande sont:

1  Câble d’alimentation électrique

2  Pressostat

3  Interrupteur On-OFF

4  Régulateur de la pression en sortie

5  Robinet rapide sortie air (régulateur)

5a  Robinet rapide sortie air (réservoir)

6  Manomètre de la pression en sortie

7  Manomètre pression réservoir

8  Vanne de sécurité

9  Interrupteur noir (non relié)
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25.  CONTRÔLES AVANT LE DémARRAGE

aVant DE RÉaliSER l’allUMaGE DE la MaCHinE lES oPÉRatEURS aUtoRiSÉS DoiVEnt oBliGatoiRE-
MEnt RÉaliSER lES ContRÔlES inDiQUÉS Ci DESSoUS.

•	 S’assurer qu’il n’y ait pas de personnes non autorisées près de la machine.

•	 S’assurer que les dispositifs de sécurité soient intègres et correctement installés et fonctionnant (v. par. 19). 

•	 S’assurer que la machine soit correctement positionnée (v. par. 15).

•	 Contrôler que l’interrupteur (3) soit en pos.  “OFF (O)” (v. par. 24).

•	 S’assurer que la vanne de déchargement condense soit fermée (A).

•	 Utiliser l’équipement de protection individuelle (EPI) obligatoire (v. par. 21).

•	 S’assurer d’avoir lu et compris dans toutes ses parties le «Manuel d’instructions».

26.  ALLUmAGE DE LA mAChINE

DanGER DE BRÛlURES PaR ContaCt aCCiDEntEl aVEC lE GRoUPE PoMPant BiCYlinDRiQUE Et Mo-
tEUR ÉlECtRiQUE. attEntion il Y a Un RiSQUE RESiDUEl (V. PaR. 22).

lE FaBRiQUant n’a aUCUnE RESPonSaBilitE’ PoUR DoMMaGES a PERSonnES, aniMaUX Et CHoSES, CaUSES 
PaR la non oBSERVanCE DES noRMES Et aVERtiSSEMEntS DECRitS DanS CE ManUEl.
lE FaBRiQUant n’a aUCUnE RESPonSaBilitE’ SUR lE RESUltat Final DE l’USinaGE CaR il DEPEnD EXClUSi-
VEMEnt DU tYPE D’oUtil UtiliSE’ Et DES HaBilitES PRoFESSionnEllES DES oPERatEURS aUtoRiSES.
lES oPERatEURS aUtoRiSÉS PEUVEnt allUMER la MaCHinE UniQUEMEnt aPRÈS aVoiR oBliGatoiREMEnt 
RÉaliS E’ lES ContRÔlES DÉCRitS aU PaR. 25.
aVant D’UtiliSER la MaCHinE En oBJEt il ESt oBliGatoiRE PoUR lES oPERatEURS PREPoSES DE liRE Et 
CoMPREnDRE DanS toUtES SES PaRtiES CE ManUEl.
PEnDant l’EMPloi il FaUt ViGilER ConStaMMEnt QUE PERSonnES non aUtoRiSÉES nE S’aPPRoCHEnt 
PaS DE la MaCHinE. 

il ESt intERDit aUX oPERatEURS aUtoRiSÉS DE laiSSER SanS GaRDE la MaCHinE PEnDant lE FonCtion-
nEMEnt Et lES EntREtiEnS.
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1) Brancher la machine au réseau d’alimentation électrique en introduisant la fiche du câble d’alimentation électrique 
(1) dans la prise appropriée.

2) Allumer la machine par l’interrupteur (3) en pos. «On» (I) (la machine fonctionne jusqu’à rejoindre la pression max. 
d’exercice de 10 bars et par la suite elle s’arrête automatiquement).

3) Réglez la pression en sortie par le régulateur approprié (4), sur la base de l’outil employé et le type d’usinage. Contrôlez 
la pression dans le manomètre approprié (6).

il ESt intERDit DE ViSSER oUtRE lE Fin DE CoURSE lE REGUlatEUR DE PRESSion En SoRtiE (4) PoUR 
EVitER D’EnDoMMaGER la MEMBRanE.

4) Connecter l’outil au tuyau de l’air (rallonge).
5) Connecter le tuyau de l’air (rallonge) au robinet rapide de sortie de l’air (régulateur ou réservoir) (5-5a).

il ESt oBliGatoiRE D’UtiliSER DES tUYaUX D’aiR (RallonGES), RaCCoRDS Et oUtilS, En ConFoRMitÉ 
aVEC CE QUi ESt PREVU PaR lES ManUElS D’inStRUCtionS  FoURniS PaR lES RElatiFS PRoDUCtEURS.

on intERDit aBSolUMEnt l’EMPloi DE tUYaUX D’aiR (RallonGES), RaCCoRDS Et oUtilS non aPPRoPRiÉS 
Et non ConFoRMES aUX noRMES En ViGUEUR.

6) Réaliser l’usinage (la machine se rallume automatiquement lorsque la pression d’exercice descend au dessous des 7 bars).
7) Une fois terminé l’usinage, éteindre la machine comme décrit au par. 27.

27.  éTEINDRE LA mAChINE

A la fin du cycle éteindre la machine comme suit:
1) Éteindre la machine par l’interrupteur (3) en pos. “OFF (0)”.
2) Débrancher la machine du réseau d’alimentation électrique en débranchant la fiche du câble d’alimentation électrique 

(1) de la prise appropriée.
3) Débrancher l’outil du tuyau de l’air (rallonge).
4) Déconnecter le tuyau de l’air (rallonge) du robinet rapide de sortie de l’air (régulateur ou réservoir) (5-5a).
5) Réaliser le déchargement de condense du réservoir uniquement en cas de fin de cycle de travail (A).
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28.  RESET INTERVENTION DE PROTECTION SURTENSION

S’il y a une surcharge de courant et/ou un court circuit dans l’installation électrique de la machine, une protection reta-
blissable intervient  en arrêtant le moteur électrique. Pour réaliser le rétablissement, procéder comme suit:
1) Porter l’Interrupteur “On-OFF” (3) en pos. “OFF (0)”.
2) Appuyer sur le bouton du thermique rétablissable (A) (Mod. C660).
3) Attendre quelques minutes, puis rallumer la machine.

Si aPRES aVoiR REaliSE’ Un REtaBliSSEMEnt la MaCHinE nE SE RallUME PaS, l’oPERatEUR PREPoSE’ 
Doit oBliGatoiREMEnt DEManDER l’intERVEntion DES tECHniCiEnS D’EntREtiEn Et/oU DU VEnDEUR 
aUtoRiSE’.

29.  ARRÊT D’émERGENCE

L’arrêt d’émergence de la machine peut être fait en portant en pos. “OFF (0)” l’interrupteur “On-OFF” (3).  Pour éviter des 
situations de danger imminent ou à proximité, les opérateurs agréés sont tenus d’exécuter les suivantes opérations :
1) PORTER ImmEDIATEmENT EN POS. “OFF (0)” L’INTERRUPTEUR “ON-OFF” (3)
2) INDIQUER ImmEDIATEmENT L’EmERGENCE AU “RESPONSABLE DE LA SéCURITé” (SI LA mAChINE EST UTILISéE 

DANS L’USINE).

30.  ALLUmAGE APRÈS UN ARRÊT D’émERGENCE

Seulement et exclusivement après avoir enlevé les causes de l’émergence et avoir attentivement estimé qu’elles n’ont pas 
créé des dommages et/ou anomalies à la machine, avec le consentement du «Responsable de la sécurité”, (si on utilise 
la machine dans l’usine) il faut allumer la machine comme décrit au par. 26.

31.  ENTRETIEN DE ROUTINE

C’est l’ensemble des activités développées pour maintenir les conditions d’emploi et fonctionnement de la machine, 
à travers plusieurs types d’intervention (réglages, contrôle visuel, nettoyage des filtres,  etc.) réalisés par le technicien 
d’entretien, autorisé à la fréquence établie.

lES oPERatEURS aUtoRiSES DoiVEnt REaliSER EXClUSiVEMEnt lES oPERationS DE lEUR SPECiFiQUE 
CoMPEtEnCE (V. PaR. 6) Et aVEC lE ConSEntEMEnt DU RESPonSaBlE DE la SECURitE DE l’USinE (Si la 
MaCHinE ESt UtiliSÉE DanS l’USinE).

on intERDit aUX oPERatEURS aUtoRiSES DE laiSSER SanS GaRDE la MaCHinE PEnDant Son FonCtion-
nEMEnt Et PEnDant lES oPERationS D’EntREtiEn.
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TABLE ENTRETIEN ROUTINE
FREQUENCE POINT D’INTERVENTION TYPE D’INTERVENTION
ChAQUE jOUR Dispositifs de sécurité. S’assurer qu’ils soient intègres, correctement installés et fon-

ctionnants. 
Câble et fiche d’alimentation 
électrique.

Contrôle visuel état de usure.

Réservoir. A chaque fin de cycle de de travail appuyer la machine au sol 
et décharger la condense du réservoir en ouvrant la vanne de 
déchargement condense (A).

ChAQUE
SEmAINE

Roues. Contrôle de la pression des roues. Éventuellement gonfler avec 
de l’air comprimé jusqu’à max. 2,5 bar.

n. 4 filtres air. Dévisser les vis (1).
Enlever le couvercle (2).
Extraire le filtre (3) et nettoyez-le avec de l’air comprimé.
Remonter les filtres et remettre le couvercle en place. 
n.B.: REMPlaCEZ aU CaSo DE EViDEnt Etat D’USURE.
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32.  ENTRETIEN ExTRAORDINAIRE

C’est l’ensemble des activités développées pour maintenir les conditions d’emploi et fonctionnement de la machine, à 
travers plusieurs types d’intervention (réglages, remplacements, etc.) réalisés exclusivement par les techniciens du pro-
ducteur en cas de panne ou bien usure.

PoUR toUtE intERVEntion D’EntREtiEn EXtRaoRDinaiRE il FaUt DEManDER oBliGatoiREMEnt 
l’aSSiStanCE tECHniQUE aU PRoDUCtEUR oU BiEn aU VEnDEUR aUtoRiSE’.

33.  mISE hORS SERVICE

Au moment de la démolition de la machine, il faut suivre obligatoirement les prescriptions des normes en vigueur. 
Procéder à la séparation des parties qui constituent la machine selon les différents types de matériaux de construction 
(plastique, cuivre, fer, etc.).

34.  PIECES DE REChANGE

PoUR toUtE intERVEntion D’EntREtiEn EXtRaoRDinaiRE il FaUt DEManDER oBliGatoiREMEnt 
l’aSSiStanCE tECHniQUE aU PRoDUCtEUR oU BiEn aU VEnDEUR aUtoRiSE’. 

il ESt aBSolUMEnt intERDit DE REMPlaCER toUt CoMPoSant DE la MaCHinE aVEC DES PiECES DE RE-
CHanGE non oRiGinalES. 

35.  ANOmALIES-CAUSES-REmEDES

Dans la table suivante on indique une série de situations pouvant se vérifier pendant l’emploi de la machine.

lES oPERatEURS aUtoRiSES DoiVEnt REaliSER EXClUSiVEMEnt lES oPERationS DE lEUR SPECiFiQUE 
CoMPEtEnCE (V. PaR. 6) Et aVEC lE ConSEntEMEnt DU RESPonSaBlE DE la SECURitE DE l’USinE (Si la 
MaCHinE ESt UtiliSÉE DanS l’USinE).

ANOmALIES CAUSES REmÈDES
La machine ne s’al-
lume pas ou bien s’ar-
rête et ne se rallume 
pas.

Faute d’alimentation électri-
que.

•	 Contrôler que l’interrupteur  soit en pos. “On (I)” (3).
•	 Contrôler que la fiche du câble d’alimentation électrique mar-

che et soit correctement introduite dans la prise appropriée.
•	 Contrôler que les éventuelles rallonges et la prise de courant 

soient fonctionnantes.
•	 Contrôler que l’interrupteur général du réseau d’alimentation 

électrique soit en fonction et en pos. “On”.
Intervention  de la protection  
par surcharge de courant et/
ou court circuit.

•	 Réaliser la procédure décrite au par. 28.
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ANOmALIES CAUSES REmÈDES
La machine redémarre 
plusieurs fois sans utili-
ser l’outil.

Pertes depuis le tuyau air, 
outil ou installation pneu-
matique.

•	 Contrôler que l’installation pneumatique n’ait pas subi des 
dommages.

•	 Contrôler l’intégrité et les connexion du tuyau air et de l’outil.
De l’outil ne sort pas 
d’air.

Le réservoir n’est pas en 
pression.

•	 Allumer la machine et attendre le chargement du réservoir 
en vérifiant la pression sur le manomètre approprié.

Mauvais réglage de la pres-
sion en sortie.

•	 Contrôler que la valeur indiquée dans le manomètre pression 
à la sortie (6) soit supérieure à 0 (zéro) bar.

L’outil est endommagé. •	 Contrôler l’intégrité et efficacité de l’outil.
Réduction de pression 
du réservoir air.

Pertes depuis le tuyau air, 
outil ou installation pneu-
matique.

•	 Contrôler l’intégrité de l’installation pneumatique.
•	 Contrôler l’intégrité   du tuyau air et de l’outil.
•	 Contrôler que les connections machine-tuyau air et tuyau 

air-outil soient correctes. 
•	 S’assurer que la vanne de déchargement condense (A) soit 

bien fermée.
Intervention de la van-
ne de sécurité

Pressostat en panne. •	 Contacter un vendeur autorisé.

Perte d’air de la vanne 
du pressostat avec la 
machine arrêtée.

Vanne de rétention salle ou 
usurée.

•	 Contacter un vendeur autorisé.

La machine vibre et/
ou émet beaucoup de 
bruit.

Rupture mécanique. •	 Contacter un vendeur autorisé.

Démarrages fréquents 
et bas rendement.

Filtres air sales. •	 Réaliser le nettoyage des filtres (v. par. 31).
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1.  DENOmINACIÓN DE LOS COmPONENTES

1  Interruptor

2  Presostato

3  Tapa de depósito (prohibido tocar)

4  Válvula de drenaje

5  Pies de apoyo

6  Rodamiento rápido de salida de aire (regulador)

6a  Rodamiento rápido de salida de aire (depósito)

7  Regulador de la presión de salida

8  Manómetro de presión de salida

9  Válvula de no retorno

10  Válvula de seguridad

11  Mango regulable

12  Perilla de bloqueo mango regulable

13  Enchufe con cable de alimentación eléctrica

14  Ruedas

15  Manómetro de presión del tanque

16  Depósito de aire

17  Tubos de conexión grupo de bombeo/tanque

18  Filtro de aspiración del aire

19  Rejilla de protección fija del ventilador de refrigeración

20  Motor eléctrico

21  Grupo de bombeo bicilíndrico
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2.  DATOS TéCNICOS

mOD. C660/100 mOD. E480/100 mOD. E660/100
Tensión de alimentación / Frecuencia 230V / 50Hz 230V / 50Hz 380V / 50Hz

Potencia nominal 4,4 kW 3,2 kW 3,4 kW

Presión máx. del ejercicio 10 bar

nivel de presión acústica de la emisión pondera-
da A en los puestos de trabajo (Dir. 2006/42/CE) 85 dB 83 dB 84 dB

Velocidad de rotación del eje del motor 1400 rpm

Volumen del tanque 90 lt

Rendimiento (aspirado/realizado) 660/400 l/min 530/340 l/min 660/400 l/min

Temperatura/humedad del aire del entorno +5°C ÷ +40°C / 5% ÷ 95%

Peso total 77 kg 76 kg

Dimensiones (A×B×C) 520×1189×722 mm 520×1100×730 mm

PROhIBIDO 
TOCAR!

NO CONECTADO
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El representante legal
(Gentilin Giampaolo)

Firma:

Sello:

3.  DECLARACIÓN CE DE CONFORmIDAD

Gentilin S.r.l. - Via delle Tezze, 20/22 36070 Trissino (VI) - Italy - P.IVA/Código Fiscal: 01262520248

Declara que las siguientes máquinas:
COmPRESORES C660/100 - E480/100 - E660/100

MÁQUInA: Compresor volumétrico para aire

MATRÍCULA: ________________________________

Son conformes a las disposiciones de las siguientes Directivas:

•	 2006/42/CE Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo del 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas y que 
modifica la Directiva 95/16/CE (refundida).

•	 2004/108/CE Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo del 15 de diciembre de 2004 relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros sobre compatibilidad electromagnética y que deroga la Directiva 89/336/
CEE 97/23/CE (Art.3.3).

•	 Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de diciembre de 2006.

Persona autorizada a constituir el Fascículo Técnico: Gentilin Giuseppe, en calidad de responsable técnico.

Lugar: Via delle Tezze, 20/22 - 36070 Trissino (VI) ITALY

Fecha: _________________________

4.  mARCA CE

La marca CE certifica la conformidad de la máquina con los requisitos esenciales de seguridad y salud previstos por la 
Directiva de las máquinas 2006/42/CE. Consiste en una placa adhesiva en poliéster, con impresión por transferencia 
térmica en color negro y aplicada en el panel de control del motor.



7

E480 - E660

Rev. 01 - 07/2014 - Manual de instrucciones Compresor Mod. C660/100 - E480/100 - E660/100

ES

5.  ImPORTANCIA DEL mANUAL

antES DE UtiliZaR la MÁQUina En CUEStiÓn ES oBliGatoRio QUE loS oPERaRioS aUtoRiZaDoS 
lEan Y CoMPREnDan En SU totaliDaD El PRESEntE ManUal DE inStRUCCionES.

•	 El “Manual de Instrucciones” ha sido redactado según las indicaciones previstas por la Directiva de las máquinas 
2006/42/CE, con el fin de garantizar una fácil y correcta comprensión de los temas tratados por parte de los operarios 
autorizados para el uso y el mantenimiento de la máquina en cuestión. Si tales operarios verificasen cualquier incom-
prensión en la lectura, se ruega, para evitar interpretaciones erróneas personales que comprometan la seguridad, que 
soliciten inmediatamente al Fabricante las explicaciones correctas y otra información. 

•	 El “Manual de instrucciones” debe, en todo momento, estar a disposición de los operarios autorizados y encontrarse, 
bien protegido y conservado, siempre cerca de la máquina.

EStE ManUal DE inStRUCCionES ES PaRtE intEGRantE DE la MÁQUina Y DEBE SER ConSERVaDo PaRa 
FUtURaS REFEREnCiaS HaSta la EliMinaCiÓn DE la MiSMa. DEBE EStaR SiEMPRE a DiSPoSiCiÓn DE loS 
oPERaRioS aUtoRiZaDoS Y EnContRaRSE CERCa DE la MÁQUina BiEn PRotEGiDo Y ConSERVaDo.

El FaBRiCantE DEClina toDa RESPonSaBiliDaD PoR DaÑoS a PERSonaS, aniMalES Y CoSaS, CaUSaDoS PoR 
El inCUMPliMiEnto DE laS noRMaS Y DE laS aDVERtEnCiaS DESCRitaS En EStE ManUal DE inStRUCCionES.
En CaSo DE EliMinaCiÓn o DEtERioRaMiEnto DEl ManUal DE inStRUCCionES, SoliCitE Una CoPia al 
FaBRiCantE o al DiStRiBUiDoR aUtoRiZaDo, ESPECiFiCanDo El MoDElo DE la MÁQUina Y la REViSiÓn 
REFERiDa En El EnCaBEZaMiEnto.
EStE ManUal DE inStRUCCionES REFlEJa El EStaDo DE la tÉCniCa En El MoMEnto DE la CoMERCiali-
ZaCiÓn DE la MÁQUina Y no PUEDE SER ConSiDERaDo inaDECUaDo SÓlo PoRQUE, En BaSE a nUEVaS 
EXPERiEnCiaS, PUEDE SER PoStERioRMEntE aCtUaliZaDo.
EStE ManUal DE inStRUCCionES DEBE SER oBliGatoRiaMEntE EntREGaDo JUnto a la MÁQUina En CaSo 
DE QUE SEa CEDiDa a otRo USUaRio.

6.  DESTINATARIOS
•	 Este “Manual de instrucciones” está destinado exclusivamente a los operarios autorizados en base a las específicas 

competencias técnico-profesionales requeridas por el tipo de intervención. 

loS oPERaRioS aUtoRiZaDoS DEBEn REaliZaR SoBRE la MÁQUina SÓlo laS intERVEnCionES DE 
SU ESPECÍFiCa CoMPEtEnCia.
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loS oPERaRioS aUtoRiZaDoS antES DE REaliZaR CUalQUiER intERVEnCiÓn DEBEn aSEGURaRSE 
DE EStaR En PoSESiÓn DE laS PlEnaS FaCUltaDES PSiCo-FÍSiCaS PaRa GaRantiZaR SiEMPRE El 
RESPEto DE laS ConDiCionES DE SEGURiDaD.

OPERARIO ENCARGADO: Es un operario mayor de 18 años (usuario privado o trabajador) y que, 
conforme a lo previsto por la legislación vigente en el país de uso en materia de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo, es capaz de realizar el arranque, el uso y el apagado de la máquina respetando las in-
strucciones referidas y equipado con los dispositivos de protección individuales previstos.

TéCNICO DE mANTENImIENTO mECÁNICO/NEUmÁTICO: Es un técnico cualificado, habilitado 
para realizar intervenciones sobre las partes mecánicas/neumáticas para realizar ajustes, mantenimiento 
y/o reparaciones también con las protecciones deshabilitadas respetando totalmente las instrucciones aquí 
referidas u otro documento específico proporcionado exclusivamente por el fabricante  y equipado con los 
dispositivos de protección individuales previstos.

TéCNICO DE mANTENImIENTO ELéCTRICO: Es un técnico cualificado, habilitado para realizar 
intervenciones sobre las partes eléctricas para realizar ajustes, mantenimiento y/o reparaciones también 
en presencia de tensión eléctrica y con la protecciones deshabilitadas respetando absolutamente las in-
strucciones aquí referidas u otro documento específico proporcionado exclusivamente por el fabricante  y 
equipado con los dispositivos de protección individuales previstos.

RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD EmPRESARIAL: Es un técnico cualificado designado por el 
empresario (en caso de que la máquina sea usada en un entorno empresarial), en posesión de los requisitos 
técnicos profesionales requeridos por las normativas vigentes en materia de seguridad y de salud de los 
trabajadores en el lugar de trabajo..

TéCNICO DEL FABRICANTE: Es un técnico cualificado puesto a disposición por el Fabricante y/o por 
el Distribuidor autorizado para realizar la asistencia técnica requerida, intervenciones de mantenimiento 
ordinarias y extraordinarias y operaciones que no se encuentran aquí referidas que requieran un conoci-
miento específico de la máquina y equipado con los dispositivos de protección individuales previstos.

7.  ESTADO “mÁQUINA APAGADA”

Antes de realizar cualquier tipo de intervención de mantenimiento y/o ajuste sobre la máquina, es obligatorio:
1) Seleccionar la fuente de alimentación eléctrica asegurándose de que el interruptor (1) se encuentre en 

la pos. “OFF (0)”.

2) Desinsertar el cable de alimentación eléctrica de la toma de corriente y colocado cerca de la máquina;

3) Descargar el tanque (16) (ausencia de presión).
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8.  GARANTÍA

1) DECLARACIÓN DE GARANTÍA: el fabricante se compromete con el comprador a sustituir, reparar o intervenir en la 
màquina, en caso de que ésta presente defectos de conformidad que comprometan el corretto uso y funcionamien-
to, exclusivamente si tales defectos estàn relacionados con la efectiva responsabilidad del fabricante. EI fabricante 
se reservara el derecho a adoptar la mejor solución para restablecer la conformidad de la màquina en un periodo de 
tiempo razonable.

2) COmPRADOR: el comprador se define como “consumidor” cuando la compra se realiza por una persona fisica que 
actúa con fines que no entran en el àmbito de su actividad comercial o profesional. EI comprador se define como 
“profesional o empresa” cuando la compra se realiza por un profesional autonomo o por una empresa que actúa con 
fines que entran en el entorno de su actividad comercial o profesional.

3) TéRmINOS: el fabricante se hace responsable cuando el defecto de conformidad se manifiesta en los siguientes tér-
minos desde la fecha de compra:

 24 meses si la compra ha sido realizada por un “consumidor” como se describe en el punto 2).
 12 meses si la compra ha sido realizada por un “profesional o empresa” como se describe en el punto 2).
 36 meses: vea los términos de extensión de la garantía del fabricante en el folleto adjunto.

4) VALIDEZ: la garantía tiene validez cuando el comprador denuncia al fabricante el defecto de conformidad en los 2 
meses siguientes desde la fecha en la cual se ha detectado tal defecto. Dicha denuncia debe obligatoriamente estar 
acompariada por un documento de compra (ticket de compra o fattura).

5) VENCImIENTO: la garantía vence en el caso en el cual el comprador use la màquina de un modo inapropiado y/o no 
conforme a lo descrito en este “Manual de instrucciones” proporcionado por el fabricante, o en el caso en el cual el 
defecto de conformidad haya sido causado por la impericia del comprador o por algo fortuito.

6) RESPONSABILIDAD: el fabricante està exento de cualquier responsabilidad consecuente de posibles dahos al com-
prador, derivados por la falta o disminuida producción, derivados de cualquier defecto de conformidad.

7) GASTOS: los gastos relativos a la mano de obra y a los materiales, necesarios para el restablecimiento de la confor-
midad de la màquina, son a cargo del Fabricante. Los gastos y los métodos de envío son a acordar con el Distribuidor 
Autorizado.

9.  DEREChOS RESERVADOS

•	 Los derechos reservados sobre el “Manual de instrucciones” permanecen en posesión del Fabricante. 

•	 ninguna parte de este manual puede ser reproducido y/o difundido (total o parcialmente) por cualquier medio, sin 
autorización escrita del Fabricante.

•	 Todas las marcas citadas pertenecen a sus correspondientes propietarios.

10.  USO PREVISTO

CAmPO DE USO

Industrial, artesanal y civil.

LUGAR DE USO

Lugares interiores iluminados, ventilados, con valores de temperatura y humedad del aire ambiental mostrados en el 
pár. 2 adecuados a las disposiciones establecidas por ley en el país de uso en materia de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. La máquina debe estar apoyada sobre una superficie plana que asegure su estabilidad en relación al peso y 
a las dimensiones (ver par. 2).

¡atEnCiÓn! 
ES oBliGatoRio tEnER la MÁQUina FUERa DEl alCanCE DE loS niÑoS.



10

Rev. 01 - 07/2014 - Manual de instrucciones Compresor Mod. C660/100 - E480/100 - E660/100

ES

USO PREVISTO

Compresión del aire (sin aceite) para el uso de herramientas neumáticas adecuadas y conformes a las normativas vigentes 
(Ej.: pistolas de aire, neumáticos, lavado, pintura o chorro de arena etc.).

OPERARIOS ENCARGADOS DEL USO

Un operario autorizado en posesión de los requisitos técnicos profesionales descritos en el pàr 6.

11.  USO INDEBIDO RAZONABLEmENTE PREVISIBLE

La máquina ha sido protegida y realizada exclusivamente para el uso previsto descrito en el pár. 10, por lo tanto está 
absolutamente prohibido cualquier otro tipo de uso, con el fin de garantizar en todo momento la seguridad de los ope-
rarios autorizados y la eficacia de la misma.

EStÁ aBSolUtaMEntE PRoHiBiDa la PUESta En SERViCio DE la MÁQUina En EntoRnoS Con atMÓSFE-
Ra PotEnCialMEntE EXPloSiVa Y/o En PRESEnCia DE PolVo inFlaMaBlE (EJ.: PolVo DE MaDERa, 
HaRina, aZÚCaR Y GRano).

PEliGRo DE QUEMaDURaS PoR ContaCto aCCiDEntal Con El GRUPo DE BoMBaS BiCilÍnDRiCo Y El MotoR 
ElÉCtRiCo, atEnCiÓn, EXiStE Un RiESGo RESiDUal (V. PÁR. 22).

ES oBliGatoRio USaR la MÁQUina RESPEtanDo la lEGiSlaCiÓn ViGEntE En El PaÍS DE USo En MatERia 
DE inMiSiÓn (RUiDo).

ES oBliGatoRio DURantE El USo ViGilaR ConStantEMEntE QUE laS PERSonaS no aUtoRiZaDaS SE 
aCERQUEn a la MÁQUina.

ES oBliGatoRio tEnER la MÁQUina FUERa DEl alCanCE DE loS niÑoS.

EStÁ totalMEntE PRoHiBiDo El USo DE la MÁQUina al aiRE liBRE.

EStÁ totalMEntE PRoHiBiDo El USo DE la MÁQUina PaRa USoS inaPRoPiaDoS, DiFEREntES DEl PREViSto 
(PÁR. 10).

EStÁ totalMEntE PRoHiBiDo El USo DE tUBoS DE aiRE (EXtEnSionES), aCCESoRioS Y HERRaMiEntaS no 
aDECUaDaS Y/o no ConFoRMES Con laS noRMatiVaS ViGEntES.

EStÁ totalMEntE PRoHiBiDo ElEVaR la MÁQUina Con GRÚaS Y/o CaRREtilla ElEVaDoRa.

EStÁ totalMEntE PRoHiBiDo DiRiGiR CHoRRoS DE aiRE CoMPRiMiDo ContRa PERSonaS Y/o aniMalES.

EStÁ totalMEntE PRoHiBiDo USaR la MÁQUina PaRa El tRanSPoRtE Y/o ElEVaCiÓn DE PERSonaS, ani-
MalES Y CoSaS.

EStÁ totalMEntE PRoHiBiDo SUBiRSE a la MÁQUina.

EStÁ totalMEntE PRoHiBiDo REMolCaR la MÁQUina Con CUalQUiER MEDio Y/o VEHÍCUlo.

EStÁ totalMEntE PRoHiBiDo ManiPUlaR ManUalMEntE la MÁQUina En CUEStaS Y/o SUBiDaS Con PEn-
DiEntES PEliGRoSaS.
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12.  TRANSPORTE Y mANIPULACIÓN DE LA mÁQUINA

La máquina puede ser transportada manualmente por un operario responsable a través del mango (A) y las ruedas (B) 
con las que está equipada. 

El tRanSPoRtE DE la MÁQUina DEBE SER oBliGatoRiaMEntE REaliZaDa PoR DoS oPERaRioS EnCaRGa-
DoS, RESPEtanDo laS noRMatiVaS SoBRE la “ManiPUlaCiÓn ManUal DE CaRGaS” PaRa EVitaR ConDi-
CionES ERGonÓMiCaS DESFaVoRaBlES QUE PUEDan PRoDUCiR RiESGo DE lESionES DoRo-lUMBaRES.

13.  EmBALAjE

La máquina está embalada por el Fabricante en un pallet, asegurado con correas y cubierto por una caja de cartón, que 
se puede mover exclusivamente con una carretilla elevadora o transpaleta.
El embalaje contiene un compresor y un manual de instrucciones.

14.  DESEmBALAjE

Una vez colocado el embalaje sobre una superficie plana que asegure su estabilidad, proceda a desembalar extrayendo 
la máquina del embalaje respetando las indicaciones descritas en el pár. 12.

SE RECoMiEnDa DESECHaR El EMBalaJE SEGÚn loS DiFEREntES tiPoS DE MatERial RESPEtanDo la 
lEGiSlaCiÓn ViGEntE En El PaÍS DE USo.

15.  POSICIONAmIENTO

La máquina debe ser usada en un lugar de trabajo con las características descritas en el pár.2, colocada en una superficie 
plana que asegure la estabilidad en relación a las dimensiones y al peso (v pár. 2).

PaRa aSEGURaR a loS oPERaRioS aUtoRiZaDoS la PoSiBiliDaD DE tRaBaJaR Con total SEGURiDaD, 
SE aConSEJa ColoCaR la MÁQUina a Una DiStanCia MÍniMa DE 1m DE otRoS oBJEtoS.

16.  ALmACENAjE

•	 En el caso de que la máquina no vaya a ser usada durante un largo período de tiempo, es necesario almacenarla en un 
entorno seguro, con una temperatura adecuada y humedad y además protegerla del polvo. 

•	 Se aconseja, antes del almacenaje de la máquina, realizar la descarga de la condensación del tanque de aire.
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17.  CONExIÓN ELéCTRICA

La máquina puede ser conectada a la fuente de alimentación eléctrica insertando el enchufe del cable de alimentación 
eléctrica (13) en la toma correspondiente.

la FUEntE DE aliMEntaCiÓn ElÉCtRiCa a la QUE SE ConECta la MÁQUina DEBE CUMPliR loS RE-
QUiSitoS PREViStoS PoR la lEGiSlaCiÓn ViGEntE En El PaÍS DE USo, SatiSFaCER laS CaRaCtERÍSti-
CaS tÉCniCaS DESCRitaS En El PÁR.2 Y EStaR EQUiPaDa PoR Un SiStEMa DE “PUESta En tiERRa” 

aDEUCaDo.

CUalQUiER tiPo DE MatERial ElÉCtRiCo USaDo PaRa la ConEXiÓn DEBE SER aDECUaDo al USo, Con la 
MaRCa “CE” Si EStÁ SUJEto a la DiRECtiVa DE BaJa tEnSiÓn 2006/95/CE Y CUMPliR Con loS REQUiSitoS 
REQUERiDoS PoR laS noRMatiVaS ViGEntES En El PaÍS DE USo DE la MÁQUina.

El inCUMPliMiEnto DE laS aDVERtEnCiaS aRRiBa DESCRitaS PUEDE CaUSaR DaÑoS iRREPaRaBlES En El 
aPaRato ElÉCtRiCo DE la MÁQUina Y El ConSECUEntE VEnCiMiEnto DE la GaRantÍa.

El FaBRiCantE DEClina toDa RESPonSaBiliDaD PoR aVERÍaS o anoMalÍaS DE FUnCionaMiEnto DE la 
MÁQUina CaUSaDaS PoR SUBiDaS DE tEnSiÓn ElÉCtRiCa aDEMÁS DE laS tolERanCiaS PREViStaS PoR la 
EntiDaD DiStRiBUiDoRa (tEnSiÓn +- 10% * FRECUEnCia +- 2%).

En CaSo DE QUE SEa nECESaRio, ES oBliGatoRio ConECtaR la MÁQUina EXClUSiVaMEntE a GEnERaDoRES 
DE CoRRiEntE ElÉCtRiCa Con PotEnCia MaYoR DE la PotEnCia ElÉCtRiCa inStalaDa (V. PÁR. 2), PaRa 
SoPoRtaR la SEÑal DE aBSoRCiÓn al iniCio.

18.  CONExIÓN DEL TUBO DE AIRE (ExTENSIÓN) Y DE LAS hERRAmIENTAS

1) Conectar la herramienta al tubo de aire (extensión);.

2) Conectar el tubo de aire (extensión) al rodamiento rápido de salida de aire (depósito o regulador) de la máquina (Rif. 6-6a).

El FaBRiCantE DEClina toDa RESPonSaBiliDaD PoR loS DaÑoS a PERSonaS, aniMalES Y CoSaS, 
CaUSaDoS PoR El inCUMPliMiEnto DE laS aDVERtEnCiaS antERioRMEntE DESCRitaS.

ES oBliGatoRio USaR tUBoS DE aiRE (EXtEnSiÓn), aCCESoRioS Y HERRaMiEntaS, QUE CUMPlan lo PREVi-
Sto En loS ManUalES DE inStRUCCionES PRoPoRCionaDoS PoR loS CoRRESPonDiEntES FaBRiCantES.
EStÁ totalMEntE PRoHiBiDo El USo DE tUBoS DE aiRE (EXtEnSiÓn), aCCESoRioS Y HERRaMiEntaS no 
aDECUaDoS Y no ConFoRMES a laS noRMatiVaS ViGEntES.
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19.  DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ADOPTADOS

•	 VALVULA DE SEGURIDAD (10): es una vélvula de seguridad certificada (calibrada a 10.5 bar), instalada sobre el siste-
ma neumatico bajo el presostato. Sirve para descargar la sobrepresión del sistema en caso de que el presostato, por 
cualquier anomalia, no funcione. La intervención de la vélvula de seguridad obliga al operano a apagar la maquina y 
a requerir la intervención de los técnicos de mantenimiento.

•	 PRESOSTATO (2): es un dispositivo electro-neumatico (calibrado a min. 7 bar max. 10 bar) instalado sobre el sistema 
neumatico. Sirve para controlar el inicio automatico de la maquina cuando la presión de ejercicio desciende a 7 bar y 
la parada automatica cuando la presión del ejercicio alcanza los 10 bar.

•	 REjILLA DE PROTECCIÓN FIjA VENTILACION DE REFRIGERACIÓN (19): es una protección fija constituida por una 
rejilla en material plastico fijada con tomillos a la base del grupo de bombeo bicilindrico. Sirve para impedir el contatto 
accidental con la ventilación de refrigeración en movimiento.

•	 mANÓmENTRO DE PRESIÓN DEL TANQUE (15): es un dispositivo de medición instalado sobre el tanque de la ma-
quina. Muestra la presión del aire comprimido en el interior del tanque.

•	 mANOmETRO DE PRESIÓN DE SALIDA (8): es un dispositivo de medición instalado en el sistema neumatico de la 
maquina aguas arriba del rodamiento rapido de salida de aire. Maestra la presión de salida, regulable a través del cor-
respondiente regulador de presión (0 + 10 bar) (7).

ES oBliGatoRio CoMPRoBaR ConStantEMEntE El BUEn 
FUnCionaMiEnto DE toDoS loS DiSPoSitiVoS inStala-
DoS En la MaQUina.

ES oBliGatoRio SUStitUiR inMEDiataMEntE PoSiBlES DiSPoSi-
tiVoS DE SEGURiDaD QUE FUnCionEn Mal Y/0 EStÉn DaÑaDoS.

ESta totalMEntE PRoHiBiDo ManiPUlaR, EliMinaR Y/o 
EXClUiR CUalQUiER DiSPoSitiVo DE SEGURiDaD EXiStEntE En 
la MaQUina.

ESta totalMEntE PRoHiBiDo SUStitUiR CUalQUiER DiSPoSi-
tiVo DE SEGURiDaD o Uno DE SUS CoMPonEntES Con PiEZaS 
no oRiGinalES.
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SEÑAL DPI OBLIGATORIOS TIPO DE USO

Protección de las manos 
(Guantes resistentes al calor)

En el caso de que se requieran intervenciones de mante-
nimiento sin esperar a que el motor eléctrico y el grupo 
de bombeo bicilindrico se enfríen.

Protección del oido
(Auriculares)

Durante todas las fases del trabajo.

Protección de los pies
(Zapatos con puntas reforzadas)

Durante el transporte de la maquina.

20.  SENALES DE SEGURIDAD

La señal de seguridad usada esté formada por una etiqueta adhesiva, aplicada esternamente en la maquina.

Significado de las señales:

1  Peligro corriente eléctrica.

2  Peligro inicio automatico.

3  Peligro alta temperatura.

4  Obligación de leer las instrucciones.

5  Obligación quitar tensión.

6  Obligación proteger el oído.

ES oBliGatoRio MantEnER SiEMPRE BiEn liMPiaS laS SEnalES DE SEGURiDaD PaRa GaRantiZaR Una 
BUEna ViSiBiliDaD.

ES oBliGatoRio SUStitUiR laS SEnalES DE SEGURiDaD DEtERioRaDaS, SoliCitanDolaS al FaBRiCantE 
Y/o DiStRiBUiDoR aUtoRiZaDo.

ESta totalMEntE PRoHiBiDo QUitaR Y/o DaÑaR laS SEÑalES DE SEGURiDaD aPliCaDaS a la MaQUina.

21.  DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (DPI)

ES oBliGatoRio USaR loS DPi PREViStoS PoR El FaBRiCantE.
ES oBliGatoRio QUE loS oPERaRioS aUtoRiZaDoS USEn loS DPi PREViStoS PoR loS FaBRiCantES 
DE laS HERRaMiEntaS USaDaS Y En BaSE al tiPo DE tRaBaJo.

a loS oPERaRioS USaDoS lES ESta. PRoHiBiDo Con RoPa Y aCCESoRioS QUE PUEDan QUEDaR EnREDaDoS 
En la MaQUina.
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22.  RIESGOS RESIDUALES

Se informa a los operados autorizados que, a pesar de que, el fabricante haya adoptado todas las precauciones técnicas 
de construcción posibles para hacer la máquina segura, sigue habiendo un potencial riesgo residual.

23.  PUESTOS OCUPADOS POR LOS OPERARIOS AUTORIZADOS

PUESTO A: en el lado delantero de la máquina cerca de los paneles de control, para controlar el encendido y el apagado 
del compresor, para realizar el acceso/separación de las herramientas, la lectura del manómetro y la regulación de la 
presión, la limpieza o sustitución del filtro del aire y la apertura o cierre de la válvula de descarga de condensación.

PUESTO B: en la posición para realizar el trabajo adecuado en el tipo de herramienta usada (Ej. pintura, etc.)

RIESGO RESIDUAL Peligro de quemaduras por contacto accidental con el grupo de bombeo 
bicilindrico y el motor eléctrico.

GRAVEDAD DEL DANO Lesiones leves (normalmente reversibles).

ExPOSICIÓN Puede haber una exposición en caso de que el operario decida realizar vo-
luntariamente una acción incorrecta o prohibida.

PROBABILIDAD Baja accidental.
FASE EN LA CUAL ExISTE EL RIESGO Ejercicio.

mEDIDAS ADOPTADAS Señales de seguridad (v. pár. 20). Obligación de usar los dispositivos de 
protección individual (DPI) (y pár. 21) y/o espere a que se enfríe la máquina
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24.  DISPOSITIVOS DE CONTROL

Los dispositivos de control están:

1  Cable de alimentación eléctrica

2  Presostato

3  Interruptor “On-OFF”

4  Regulador de presión de salida

5  Rodamiento rápido de salida de aire (regulador)

5a  Rodamiento rápido de salida de aire (tanque)

6  Manómetro de presión de salida

7  Manómetro de presión del tanque

8  Válvula de seguridad

9  Interruptor negro (no conectado)
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25.  COmPROBACIONES ANTES DEL ENCENDIDO

antES DE REaliZaR El EnCEnDiDo DE la MaQUina, loS oPERaRioS aUtoRiZaDoS DEBEn oBliGato-
RiaMEntE REaliZaR loS ContRolES REFERiDoS a ContinUaCiÓn.

•	 Asegúrese de que no haya personas no autorizadas en las cercan las de la máquina.

•	 Asegúrese de que los dispositivos de seguridad estén intactos y correttamente instalados y funcionando (v. pár. 19).

•	 Asegúrese de que la máquina esté correttamente colocada (v. pár. 15).

•	 Asegúrese de que el interruptor (3) esté en la pos. “OFF (0)” (v. pár. 24).

•	 Asegúrese de que la vélvula de descarga de condensación (A) esté cerrada.

•	 Use los dispositivos de protección individuai (DPI) obligatorios (v. pár. 21).

•	 Asegúrese de haber leído y comprendido en todas sus partes el presente “Manual de instrucciones”.

26.  ENCENDIDO DE LA mÁQUINA

PEliGRo DE QUEMaDURaS PoR ContaCto aCCiDEnta Con El GRUPo DE BoMBEo BiCilinDRiCo Y 
El MotoR ElÉCtRiCo. atEnCiÓn, EXiStE RiESGo RESiDUal (V. PaR. 22).
El FaBRiCantE DEClina toDa RESPonSaBiliDa PoR DanoS a PERSonaS, aniMalES Y CoSaS, CaUSa-

DoS PoR El inCUMPliMiEnto DE laS noRMaS Y DE laS aDVERtEnCiaS DESCRitaS En EStE ManUal.
El FaBRiCantE DEClina toDa RESPonSaBiliDaD En El RESUltaDo Final DEl tRaBaJo Ya QUE DEPEnDE 
EXClUSiVaMEntE DEl tiPo DE HERRaMiEnta USaDa Y PoR la HaBiliDaD PRoFESional DE loS oPERaRioS 
aUtoRiZaDoS.
loS oPERaRioS aUtoRiZaDoS PUEDEn aRRanCaR la MaQUina Solo DESPUÉS DE HaBER REaliZaDo oBli-
GatoRiaMEntE loS aContRolES DESCRitoS En El PaR. 25.
antES DE USaR la MaQUina En CUEStion ES oBliGatoRio DUE loS oPERaRioS aUtoRiZaDoS lEan Y CoM-
PREnDan En toDaS SUS PaRtES EStE ManUal.
ES oBliGatoRio DURantE El USo ViGilaR ConStantEMEntE QUE PERSonaS no aUtoRiZaDaS SE aCERQUEn 
a la MaQUina.

ESta PRoHiBiDo a loS oPERaRioS aUtoRiZaDoS DEJaR DESatEnDiDa la MaQUina DURantE El FUnCio-
naMiEnto Y laS intERVEnCionES DE MantEniMiEnto.
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1) Conectar la maquina a la fuente de alimentación eléctrica insertando el enchufe del cable de alimentación eléctrica 
(1) en la correspondiente toma.

2) Encender la maquina a través del interruptor (3) en la pos. “On (0)” (la máquina funciona hasta alcanzar la presión máx. 
de ejercicio de 10 bar y entonces se para automaticamente).

3) Regular la presión de salida a través del correspondiente regulador (4) en base a la herramienta usada y el tipo de trabajo. 
Comprobar la presión en el correspondiente manòmetro (6).

ESta PRoHiBiDo atoRnillaR HaSta El liMitE El REGUlaDoR DE PRESiÓn DE SaliDa (4) PaRa EVitaR 
DaÑaR la MEMBRana.

4) Conectar la herramienta al tubo de aire (extensión).
5) Conectar el tubo de aire (extensión) al rodamiento rápido de salida de aire (regulador o depósito) (5-5a).

ES oBliGatoRio USaR loS tUBoS DE aiRE (EXtEnSionES), aCCESoRioS Y HERRaMiEntaS, CUMPliEn-
Do lo PREViSto DE loS ManUalES DE inStRUCCionES P RoPoRCionaDoS PoR loS CoRRESPonDiEn-
tES FaBRiCantES.

ESta totalMEntE PRoHiBiDo El USo DE tUBoS DE aiRE (EXtEnSiÓn), aCCESoRioS Y HERRaMiEntaS no 
aDECUaDaS Y QUE inCUMPlan laS noRMatiVaS ViGEntES.

6) Realizar el trabajo (la máquina se vuelve a encender automaticamente cuando la presión de ejercicio desciende por 
debajo de los 7 bar).

7) Terminado el trabajo, apagar la máquina corno se describe en el pár. 27.

27.  APAGADO DE LA mAQUINA

Al finalizar el ciclo de trabajo apague la maquina como sigue:
1) Apagar la maquina a través del interruptor (3) en la pos. “OFF (0)”.
2) Desconectar la maquina de la fuente de alimentación eléctrica sacando el enchufe del cable de alimentación eléctrico 

(1) de la correspondiente torna.
3) Desconectar la herramienta del tubo de aire (extensión).
4) Desconectar el tubo de aire (extensión) del rodamiento rapido de salida de aire (regulador o depósito) (5-5a).
5) Realizar la descarga de condensación del tanque solo en caso de final de ciclo de trabajo (A).
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28.  RESETEAR INTERVENCIÓN DE PROTECCIÓN DE SOBRECARGA DE TENSIÓN
En caso de que se verifique una sobrecarga de corriente y/o un cortocircuito en el sistema eléctrico de la máquina, una 
protección reajustable intervendrá parando el motor eléctrico. Para realizar el reseteo, proceda como sigue: 
1) Llevar el interruptor “On-OFF” (3) en la pos. “OFF(0)”.
2) Presionar el botón del térmico reajustable (A) (Mod. C660).
3) Esperar unos minutos, después de los cuales se debe reiniciar la máquina.

Si DESPUÉS DE HaBER REaliZaDo El RESEtEo, la MÁQUina no SE VUElVE a EnCEnDER, El oPERaRio 
EnCaRGaDo DEBE oBliGatoRiaMEntE SoliCitaR la intERVEnCiÓn DE MantEniMiEnto al DiStRi-
BUiDoR aUtoRiZaDo.

29.  PARADA DE EmERGENCIA

La parada de emergencia de la máquina puede ser realizada (levando a la posición “OFF (0)” el interruptor (3).
Para evitar situaciones de peligro inminente o próximo, los operarios autorizados deben obligatoriamente realizar las 
siguientes operaciones:
1) LLEVAR INmEDIATAmENTE EN LA POS. “OFF (0)” EL INTERRUPTOR (3).
2) INDICAR INmEDIATAmENTE LA EmERGENCIAAL “RESPONSIBLE DE SEGURIDAD) (EN CASO DE QUE LA mAQUINA 

SEA USADA EN UN ENTORNO EmPRESARIAL.

30.  ENCENDIDO DESPUéS DE UNA PARADA DE EmERGENCIA

Sólo y exclusivamente después de haber eliminado las causas de la emergencia y haber evaluado atentamente que las 
mismas no hayan provocado daños y/o anomalias a la máquina, con el consentimiento del “Responsable de la seguridad” 
(en caso de que la máquina sea utilizada en un entorno empresarial) encender la máquina como se describe en el pár. 26.

31.  mANTENImIENTO ORDINARIO

Es el conjunto de las actividades desarrolladas para mantener las condiciones de uso y funcionamiento de la máquina, 
a través de los diferentes tipos de intervención (regulación, control visual, limpieza de los filtros de aire, etc...) realizados 
por el técnico de mantenimiento autorizada en la frecuencia establecida.

loS oPERaRioS aUtoRiZaDoS DEBEn REaliZaR EXClUSiVaMEntE laS oPERaCionES DE SU ESPECiFiCa 
CoMPEtEnCia (V. PaR. 6) Y Con El ConSEntiMiEnto DEl RESPonSaBlE DE la SEGURiDaD EMPRESaRial 
(En CaSo DE QUE la MaQUina SEa UtiliZaDa En Un EntoRno EMPRESaRial).

ESta PRoHiBiDo a loS oPERaRioS aUtoRiZaDoS DEJaR DESatEnDiDa la MÀQUina DURantE SU FUnCio-
naMiEnto Y DURantE laS oPERaCionES DE MantEniMiEnto.
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TABLA DE mANTENImIENTO ORDINARIO
FRECUENCIA PUNTO DE INTERVENCION TIPO DE INTERVENCION

CADA DIA Dispositivos de seguridad. Asegúrese de que estén intactos, correctamente insta-
lados y funcionando.

Cable y enchufe de alimentación eléctrica. Control visuel del estado de desgaste.
Tanque. A cada final de ciclo de trabajo apoye la máquina en el 

suelo y descargue la condensación del tanque abrien-
do la válvula de descarga de condensación (A).

CADA SEmANA Ruedas. Control de la presión de las ruedas. Eventualmente 
bombear con aire comprimido hasta un máx. de 2.5 bar.

n° 4 filtros de aire. Desatornillar los tornillos (1).
Quitar la tapa (2).
Extraer el filtro  (3) y limpiado con aire comprimido.
Volver a montar los filtros y volver a colocar correcta-
mente la cubierta.
nota: SUStitUiR En CaSo DE EViDEntE EStaDo 
DE DESGaStE.
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32.  mANTENImIENTO ExTRAORDINARIO

Es el conjunto de las actividades desarrolladas para mantener las condiciones de uso y funcionamiento de la máquina, 
a través de los diferentes tipos de intervención (regulación, sustitución, etc...) realizadas esclusivamente por los técnicos 
del fab icante en la frecuencia establecida o en caso de averla o desgaste.

PaRa CUalQUiER intERVEnCiÓn DE MantEniMiEnto EXtRaoRDinaRio SoliCitaR oBliGatoRiaMEn-
tE la aSiStEnCia tECniCa al FaBRiCantE o al DiStRiBUiDoR aUtoRiZaDo.

33.  PUESTA EN FUERA DE SERVICIO

En el momento de la eliminación de la máquina, cumpla obligatoriamente con las prescripciones de las normativas vigen-
tes. Proceda a diferenciar las piezas que constituyen la máquina según los diferentes tipos de materiales de construcción 
(plástico, cobre, hierro, etc.).

34.  RECAmBIOS

PaRa CUalQUiER intERVEnCiÓn DE MantEniMiEnto EXtRaoRDinaRio SoliCitaR oBliGatoRiaMEn-
tE la aSiStEnCia tECniCa al FaBRiCantE o al DiStRiBUiDoR aUtoRiZaDo. 

ESta totalMEntE PRoHiBiDo SUStitUiR CUalQUiER CoMPonEntE DE la MaQUina Con PiEZaS no oRiGi-
nalES.

35.  ANOmALIAS - CAUSAS - SOLUCCIONES

En la siguiente tabla se remite una serie de situaciones que se pueden presentar durante el uso de la máquina.

loS oPERaRioS aUtoRiZaDoS DEBEn REaliZaR EXClUSiVaMEntE laS oPERaCionES DE SU ESPECÍFiCa 
CoMPEtEnCia (V. PaR. 6) Y Con El ConSEntiMiEnto DEl RESPonSaBlE DE SEGURiDaD EMPRESaRial 
(En CaSo DE QQUE la MÀQUina SEa USaDa En Un EntoRno EMPRESaRial).

ANOmALIAS CAUSAS SOLUCCIONES
La máquina no se en-
ciende o bien se para y 
no se vuelve a encender.

Falta de alimentación eléctrica. •	 Compruebe que el interruptor (3) está en pos. “On (l)”.
•	 Compruebe que el enchufe del table de alimentación eléc-

trica funcione y está insertado correctamente en su toma.
•	 Compruebe que las extensiones usadas y la torne de 

corriente funcionen.
•	 Compruebe que el interruptor general de la red de alimen-

tación eléctrica funcione y está en pos. “On”.
Intervención de la protección 
por sobrecarga de corriente 
y/o cortocircuito.

•	 Realice el procedimiento descrito en el par. 28.
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ANOmALIAS CAUSAS SOLUCCIONES
La maquina no se en-
ciende o bien se para y 
no se vuelve a encender.

Pérdida del tubo de aire, de 
la herramienta o del siste-
ma neumático.

•	 Compruebe que el sistema neumático no haya sufrido daños.
•	 Compruebe la integridad y las conexiones del tubo de aire y 

de la herramienta.
La máquina no sale el 
aire.

El tanque no tiene presión. •	 Encienda la máquina y espere a que se cargue el tanque 
comprobando la presión en el correspondiente manómetro.

Regulación errónea de la 
presión de salida.

•	 Compruebe que el valor indicado en el manómetro de presión 
de salida (6) sea mayor a 0 (cero) bar.

La herramienta está da-
hada.

•	 Verificar a integridade e a eficiência da ferramenta.

Caída de presión del 
tanque de aire.

Pérdida del tubo de aire, de 
la herramienta o del siste-
ma neumático.

•	 Compruebe la integridad del sistema neumático.
•	 Compruebe la integridad del tubo de aire y de la herramienta.
•	 Compruebe que las conexiones entre la máquina-tubo de aire 

y el tubo de aire-herramienta sean correctas.
•	 Compruebe que la válvula de descarga de condensación (A) 

está bien cerrada.
Intervención de la vál-
cula de seguridad.

Presostato averiado. •	 Dirijase a un Distribuidor autorizado.

Pérdida de aire de la 
válvula del presostato 
con la máquina parada.

Válvula de retension sucia 
o gastada.

•	 Dirijase a un Distribuidor autorizado.

La maquina vibra y/o 
emite mucho ruido.

Fallo mecánico. •	 Dirijase a un Distribuidor autorizado.

Arranques frecuentes y
bajo rendimiento.

Filtros de aire sucios. •	 Realice la limpieza de los filtros (ver par. 31).
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1.  DELELISTE

1  Bryter On (I) – OFF (0)

2  Pressostat

3  Tanklokk (skal ikke berøres)

4  Ventil for evakuering kondens

5  Støttefot

6  Hurtigkran evakuering luft (regulator)

6a  Hurtigkran evakuering luft (tank)

7  Regulator for utgangstrykk

8  Manometro pressione in uscita

9  Stoppventil

10  Sikkerhetsventil

11  Regulerbart håndtak

12  Blokkering av regulerbart håndtak

13  kontakt til strømforsyning

14  Hjul

15  Trykkmåler utgangstrykk

16  Lufttank

17  koblingsrør pumpegruppe/tank

18  Filtro aspirazione aria

19  Beskyttelsesrist for avkjølingsvifte

20  Elektrisk motor

21  Tosylindret pumpe
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2.  TEkNISkE SPESIFIkASjONER

mOD. C660/100 mOD. E480/100 mOD. E660/100
Spenning/frekvens 230V / 50Hz 230V / 50Hz 380V / 50Hz

nominell effekt 4,4 kW 3,2 kW 3,4 kW

Maks. driftstrykk 10 bar

Støynivåer A på arbeidsstasjonene  
(Dir. 2006/42/EF) 85 dB 83 dB 84 dB

Turtall 1400 rpm

Tankvolum 90 lt

Innsugd/ avgitt luftmengde 660/400 l/min 530/340 l/min 660/400 l/min

Temperatur/luftfuktighet +5°C ÷ +40°C / 5% ÷ 95%

Total vekt 77 kg 76 kg

Dimensjoner (A×B×C) 520×1189×722 mm 520×1100×730 mm

SkAL IkkE 
BERØRES!

IkkE TILkOBLET
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3.  CE-SAmSVARSERkLÆRING

Gentilin S.r.l. - Via delle Tezze, 20/22 36070 Trissino (VI) - Italy - MVA/Skatte-koden: 01262520248

Erklærer at de følgende maskiner:
kOmPRESSORER C660/100 - E480/100 - E660/100

MASkIn: Volumetrisk luftpumpe

REG: ________________________________

Samsvarer med kravene i følgende direktiver:

•	 2006/42/CE Direktiv fra Europaramentet av 17 mai 2006, angående maskiner, erstatter direktiv 95/16/CE (utgått)

•	 2004/108/CE CE Direktiv fra Europaramentet av 15 desember 2004, som harmoniserer medlemslandenes lovgivning 
rundt elektromagnetisk kompatibilitet, erstatter direktiv 89/336/CEE 97/23/CE (Art. 3.3)

•	 Direktiv 2006/95/CE fra Europaramentet av 12 desember 2006

Ansvarlig autorisert personell for den tekniske dokumentasjonen: Gentilin Giuseppe, Teknisk ansvarlig

Sted: Via delle Tezze, 20/22 - 36070 Trissino (VI) ITALY

Dato: _________________________

Rettslig representant
(Gentilin Giampaolo)

Underskrift:

Stempel:

4.  CE-mERkE

CE-merket er bevis på at apparatet overholder viktige helse- og sikkerhetskrav somer spesifisert imaskindirektivet 
2006/42/EF. Består av en selvklebende merkelapp i polyester som er påført med varmepistol. Denne er sort i farge og 
er plassert på motorrommet.
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5.  VIkTIG

FØR APPARATET TAS I BRUk,måBRUkERE LESE OG FORSTå INSTRUkSjONShåNDBOk I SIN hELhET.

•	 Instruksjonshåndboken er satt sammen i henhold til maskindirektiv 2006/42/EF, og forenklet slik at bruker på skal 
forstå innholdet i de enkelte kapitlene. Brukere som finner feil på kompressoren skal snarest ta kontakt med forretningen 
der kompressoren er kjøpt vedr. dette.

•	 Instruksjonshåndboken må være tilgjengelig for bruker til enhver tid og må alltid oppbevares på et trygt sted i nærhe-
ten av kompressoren.

inStRUKSJonSHÅnDBoKEn ER Å REGnE SoM En intEGRERt DEl aV KoMPRESSoREn oG MÅ oPPBEVaRES 
til SEnERE BRUK oG til KoMPRESSoREnS lEVEtiD ER oMME. DEnMÅalltiD VÆRE tilGJEnGEliG FoR 
BRUKER oGMÅoPPBEVaRES tRYGt oG i nÆRHEtEn aV aPPaRatEt.

PRoDUSEntEn FRaSiER SEG alt anSVaR FoR SKaDE aV PERSonER, DYR oG GJEnStanDER SoM SKYlDES 
ManGlEnDE oVERHolDElSE aV FoRSKRiFtER oG aDVaRSlER oMtalt i inStRUKSJonSHÅnDBoKEn.

HViS inStRUKSJonSHÅnDBoKEn GÅR taPt EllER SKaDES, MÅ DEn SKaFFES PÅ nYtt FRa FoRREtninG EllER 
iMPoRtØR. oPPGi MoDEll oG SERiEnUMMER til FoRREtninGEn EllER iMPoRtØREn DERSoM KoPi SKal 
BEStillES.

inStRUKSJonSHÅnDBoKEn ER i SaMSVaR MED DE tEKniSKE BEStEMMElSER SoM GJElDER PRoDUKSJonSÅREt 
FoR KoMPRESSoREn.

inStRUKSJonSHÅnDBoK SKal FØlGE KoMPRESSoREn DERSoM DEn SKal oVERtaES EllER SElGES ViDERE 
til annEn BRUKER.

6.  BRUkERE
•	 Instruksjonshåndboken er utelukkende beregnet på brukere som kan utføre operasjoner i henhold til spesifikke tekniske 

ferdigheter som kreves.

BRUKEREMÅBaRE UtFØRE oPERaSJonER DE ER KValiFiSERt FoR. 

FØR oPERaSJonER UtFØRES,MÅBRUKER Ha tilStREKKEliG KUnnSKaP SÅ SiKKERHEtEn iVaREtaS.
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DEFINISjON AV BRUkER: Bruker skal være over 18 år (privat bruker eller ansatt). Brukeren må sette 
seg inn i kompressorens virkemåte, via instruksjonsboken.

REPARASjON OG VEDLIkEhOLD: kun kvalifiserte reperatører skal håndtere eventuelle mekaniske 
eller pneumatiske reparasjoner. Vedkommende må kun bruke originaldeler i samsvar med gjeldende regler 
samt originale deletegninger gitt av produsent.

ELEkTRISk VEDLIkEhOLD: kun kvalifiserte reperatører skal håndtere eventuelle reparasjoner på 
elektriske kompressoren. Vedkommende må kun bruke originaldeler i samsvar med gjeldende regler samt 
originale deletegninger gitt av produsent.

BEDRIFTENS SIkkERhETSANSVARLIG: Er en kvalifisert tekniker som er utvalgt av ledelsen (hvis 
maskinen skal brukes i bedritsrelatert virksomhet), som er innehaver av alle tekniske autorisasjoner som 
kreves av sikkerhets- og helserelatert lovgivning i landet der maskinen brukes.

REPARASjONSVERkSTED: kun godkjente reparasjonsverksteder og servicemenn kan reparere og 
ta service på kompressoren.

7.  STATUSEN “APPARAT AV”

Følgende må gjøres før vedlikehold eller justeringer på kompressoren utføres:

1) Sett “PÅ-AV”-bryteren i “AV”-modus (1).

2) Gjør kompressoren strømløs og ved å trekke ut støpselet fra kontakten.

3) Tøm tanken med dreneringsventilene (16).
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8.  GARANTI

1) GARANTIERkLÆRING: Produsenten garanterer overfor kjøperen ved produksjonsfeil; utskifting, reparasjoner eller 
tiltak som er nødvendig for at kompressoren blir gjort i normal stand og under forutsetning at kompressoren blir 
håndtert som beskrevet i instruksjonshåndboken. Oppdages defekter på utstyret etter riktig bruk og drift er dette 
Produsentens ansvar. Slitasjeskader som følge av feil bruk og defekter som følge av ytre påvirkninger dekkes ikke av 
produsenten.

2) kjØPER: kjøperen defineres som en «forbruker» når det var en fysisk person som foretok kjøpet, og der utstyret ikke 
skal brukes til kommersielle eller profesjonelle formål. kjøperen defineres som «yrkesutøver eller bedrift» når en yrke-
sutøver eller bedrift foretok kjøpet i den hensikt å bruke apparatet for kommersielle eller profesjonelle formål.

3) VILkåR: Produsenten er ansvarlig hvis eventuelle defekter oppdages innen følgende tid fra kjøpsdato:
 24 måneder når kjøpet ble gjort av en forbruker som beskrevet under punkt 2).
 12 måneder når kjøpet ble gjort av en yrkesutøver eller bedrift som beskrevet under punkt 2).
 36 måneder: se betingelsene for kontraktforlengelse som er vedlagt maskinen.

4) GYLDIGhET: Garantien er gyldig hvis kjøper underretter produsenten om deffekter eller mangler innen 2 måneder 
etter datoen da dette ble oppdaget. Ovennevnte underretning skal ledsages av kjøpsbevis (kvittering eller faktura).

5) UNNTAk FRA GARANTI: Garantien utløper hvis kjøper bruker utstyret på feil måte og/eller slik at det bryter instruksjo-
nene i Instruksjonshåndboken som er levert av Produsenten, eller hvis defekten skyldes kjøperens manglende erfaring 
eller et uhell.

6) ANSVAR: Produsenten er fritatt for alt ansvar for skade på grunn av manglende eller redusert ytelse som skyldes at 
kjøperen ikke har overholdt instruksjonene.

7) GARANTI: Gjelder etter kjøpsloven.

9.  RETTIGhETER FORBEhOLDT

•	 Produsenten forbeholder seg alle rettigheter når det gjelder Instruksjonshåndboken. 

•	 Ingen deler av håndboken, verken hele eller deler av den, kan kopieres og/eller gis videre på noen måte uten skriftlig 
samtykke fra Produsenten. 

•	 Alle varemerkene som er nevnt, tilhører de respektive eierne.

10.  BEREGNET BRUk

VIRkEFELT

Industri, bygg og anlegg og private.

DRIFTSSTED

Tilstrekkelig belysning, lufting, med temperatur og luftfuktighet i henhold til det som står Avsnitt “TEknISkE SPESI-
FIkASJOnER” i , i samsvar med lover om helse og sikkerhet på arbeidsplassen som gjelder i landet der kompressoren 
brukes. kompressoren må stå på et underlag som er stabilt med hensyn til vekt og dimensjoner (se Avsnitt “TEknISkE 
SPESIFIkASJOnER”). kompressoren må ikke utsettes for direkte regn eller vann.

aDVaRSEl! 
KoMPRESSoERnMÅoPPBEVaRES UtilGJEnGEliG FoR BaRn.
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BEREGNET BRUk

For komprimering av luft som skal brukes til pneumatiske redskaper i henhold til gjeldende lovgivning (f.eks. spikerpi-
stoler, blåsepistoler, luftpåfyllere, vasking, sandblåsing osv.).

OPERATØRER AUTORISERT BRUk

kompressoren er beregnet for inntil to brukere som oppfyller kravene som er beskrevet i avsnitt “BRUkERE”.

11.  FEIL BRUk

kompressoren er utelukkende designet og produsert til formålet som er beskrevet i avsnitt “BEREGnET BRUk”. All annen 
bruk er forbudt for å ivareta sikkerheten til brukeren og kompressorens funksjon.

DEt ER FoRBUDt Å BRUKE aPPaRatEt UnDER FoRHolD SoM MEDFØRER FaRE FoR EKSPloSJon oG/
EllER DER BRannFaRliGE StoFFER FoREKoMMER (F.EKS. tREFiBRE, MEl, SUKKER oG GRanUlatER).

FaRE FoR FoRBREnninG VED KontaKt MED PUMPEn, RØR oG ElEKtRoMotoR. aDVaRSEl – FaRE (SE aVSnitt 
“FaRE”).

MaSKinEn MÅ BRUKES i SaMSVaR MED GJElDEnDE loVGiVninG i lanDEt DER UtStYREt BRUKES. PaSS PÅ at 
UVEDKoMMEnDE PERSonER iKKE KoMMER i nÆRHEtEn aV UtStYREt nÅR DEt ER i BRUK.

aPPaRatEtMÅoPPBEVaRES UtilGJEnGEliG FoR BaRn.

FEil BRUK aV aPPaRatEt EllER BRUK SoM aVViKER FRa DEt SoM ER oPPGitt i aVSnitt “BEREGnEt BRUK”, 
ER FoRBUDt).

DEt ER StREnGt FoRBUDt Å anVEnDE lUFtRØR (FoRlEnGERE), SKJØtER oG UPaSSEnDE VERKtØY SoM iKKE 
ER GoDKJEnt aV GJElDEnDE REGElVERK.

DEt ER StREnGt FoRBUDt Å HEVE MaSKinEn VED HJElP aV KRan oG/EllER GaFFEltRUCK.

DEt ER FoRBUDt Å REttE tRYKKlUFtDYSER Mot PERSonER EllER DYR.

DEt ER FoRBUDt Å BRUKE aPPaRatEt til Å FlYttE EllER lØFtE PERSonER, DYR EllER GJEnStanDER. 

DEt ER FoRBUDt Å KlatRE oPP PÅ aPPaRatEt.

DEt ER FoRBUDt Å SlEPE aPPaRatEt MED EnHVER tYPE tRanSPoRtMiDDEl EllER KJØREtØY.
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TRANSPORT OG FLYTTING AV kOmPRESSOREN

Maskinen kan transporteres manuelt av kun én transportør ved hjelp av håndtaket (A) og hjulet (B).

lØFtinG oG tRanSPoRt aV KoMPRESSoREn SKJER PÅ BRUKEREnS anSVaR.
 

13.  EmBALLASjE
Maskinen er pakket av Produsenten pappeske med håndtak i siden. kompressoren bør bæres av to personer.
Esken inneholder 1 kompressor og 1 instruksjonshåndbok.

14.  UTPAkkING
når esken er plassert stabilt på et flatt underlag, kan esken åpnes. Ta apparatet ut av forpakningen i henhold til instruksjo-
nene i avsnitt “TRAnSPORT OG FLYTTInG AV kOMPRESSOREn”.

lEVER EMBallaSJEn inn til KilDESoRtERinG i HEnHolD til loVGiVninGEn SoM GJElDER i lanDEt 
DER DEt SKal BRUKES.

15.  PLASSERING
Apparatet må plasseres på en arbeidsplass som tilfredsstiller egenskapene som er beskrevet i avsnitt “TEknISkE SPESI-
FIkASJOnER”. Det må plasseres på et flatt underlag så det står stabilitet i samsvar med generelle dimensjoner og vekt 
avsnitt “TEknISkE SPESIFIkASJOnER”.

FoR Å SiKRE Et tRYGt aRBEiDSMilJØ FoR aUtoRiSERtE oPEatØRER anBEFalER Vi at KoMPRESSoREn 
PlaSSERES MinSt 1 m FRa anDRE GJEnStanDER EllER EnHEtER.

16.  OPPBEVARING

•	 Hvis maskinen ikke skal brukes på en stund, må den lagres på et trygt sted ved egnet temperatur og fuktighet og be-
skyttet mot støv.

•	 Før maskinen settes til oppbevaring, må kondensvann tappes fra lufttankene.
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17.  ELEkTRISk TILkOBLING

Maskinen kan kobles til hovednettet ved å sette strømkabelens støpsel inn i veggkontakten (13).

StRØMnEttEt SoM aPPaRatEt ER KoBlEt til, MÅ SaMSVaRE MED GJElDEnDE loVER i lanDEt DER 
UtStYREt SKal BRUKES, oG MED DEn tEKniSKE DoKUMEntaSJonEn i aVSnitt “tEKniSKE SPESiFi-
KaSJonER” DESSUtEnMÅDEt VÆRE UtStYRt MED EGnEt JoRDinGSSYStEM.

allE MatERialER SoM BRUKES til ElEKtRiSK tilKoBlinG, MÅ VÆRE EGnEt til DEn tiltEnKtE BRUKEn oG 
VÆRE MERKEt MED CE HViS DEn FallER inn UnDER laVSPEnninGSDiREKtiVEt 2006/95/EF. DESSUtEnMÅDE 
oVERHolDE KRaVEnE SoM FREMGÅR aV GJElDEnDE loVGiVninG i lanDEt DER UtStYREt SKal BRUKES.

HViS oVEnnEVntE aDVaRSlER iKKE FØlGES, Kan DEt FØRE til UGJEnoPPREttEliG SKaDE PÅ UtStYREtS 
ElEKtRiSKE SYStEM oG SEttE GaRanti Ut aV KRaFt

PRoDUSEntEn FRaSiER SEG alt anSVaR FoR FEil oG UnoRMalitEtER i BRUK aV aPPaRatEt SoM SKYlDES 
SPEnninGSSVinGninGER i tillEGG til tolERanSER aV StRØMtilFØRSElEn (SPEnninG ± 10 %, FREKVEnS ± 2 %).

DEt ER StREnGt FoRBUDt Å UtFØRE iDRiFtSSEttElSE aV MaSKinEn i PotEnSiElt EKSPloSJonSFaRliGE 
oMGiVElSER oG/EllER i oMRÅDER MED BREnnBaRt StØV (tRE, MEl, SUKKER, KoRn).

aPPaRatEt Kan BaRE KoBlES til StRØMGEnERatoR MED 3x StØRRE EFFEKt Enn KoMPRESSoREnS EFFEKtEn 
(SE aVSnitt “tEKniSKE SPESiFiKaSJonER”) FoR Å Ha noK StRØM VED oPPStaRt.

18.  TILkOBLING AV VERkTØY

1) kople verktøyet til egnet kompressorslange.
2) kople så kompressorslangemtil kuplingen på kompressoren (rif. 6-6a).

PRoDUSEntEn FRaSiER SEG alt anSVaR FoR SKaDE PÅ PERSonER, DYR oG GJEnStanDER SoM SKYl-
DES at DEt oVEnStÅEnDE iKKE oVERHolDES.

KoMPRESSoRSlanGER, tilKoPlinGER oG VERKtØY SoM BRUKES,MÅtilFREDStillE KRaV Gitt i PRoDUSEn-
tEnS inStRUKSJonSHÅnDBoK.

BRUKEn aV KoMPRESSoRSlanGER, tilKoPlinGER oG VERKtØY SoM iKKE ER EGnEt EllER ER i SaMSVaR MED 
GJElDEnDE loVGiVninG, ER StREnGt FoRBUDt.
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19.  UTSTYR SOm ER mONTERT FOR SIkkER
BRUk AV kOmPRESSOREN

•	 SIkkERhETSVENTIL (10):  en sertifisert sikkerhetsventil (stilt til 10,5 bar), montert på trykkluftsystemet under trykkbryte-
ren. Ventilen håndterer overtrykk når trykkbryteren ikke virker på grunn av feil.

•	 AV/På TRYkkBRYTER/ PRESSOSTAT (2): en elektropneumatisk bryter (stilt til min. 7 bar og maks. 10 bar) som er mon-
tert på trykkluftsystemet. Det styrer den automatiske oppstarten av utstyret når driftstrykket kommer ned i min. 7 bar, 
og stenger trykkluftsystemet automatisk av når trykket når 10 bar.

•	 kjØLEVIFTEhUS (19): Fast beskyttelse som er laget av plast og festet med skruer til den doble sylinderpumpen. Den 
forhindrer kontakt med kjøleviften når viften går.

•	 mANOmETER (15): Måler som er montert på en av maskintankene. Den viser trykket i tankene.

•	 mANOmETRO PRESSIONE IN USCITA (8): Måler som er montert på apparatets trykkluftsystem over luftutløpsstussen 
før kupling. Det viser avgitt trykk til påkoplet verktøy, og som er forbundet med den tilhørende trykkregulatoren (0 – 
10 bar) (7).

allE SiKKERHEtSanoRDninGER SoM ER MontERt PÅ 
KoMPRESSoERn, MÅ KontRollERES FoR Å SiKRE at DE 
FUnGERER SoM DE SKal.

allE SiKKERHEtSanoRDninGER SoM iKKE FUnGERER SoM DE 
SKal, EllER SoM ER SKaDEt,MÅSKiFtES UMiDDElBaRt.

DEt ER StREnGt FoRBUDt Å FoRanDRE, DEaKtiVERE EllER 
FJERnE SiKKERHEtSanoRDninGER SoM ER MontERt PÅ aPPa-
RatEt.

DEt ER StREnGt FoRBUDt Å BYttE Ut En SiKKERHEtSa-
noRDninG EllER KoMPonEntER PÅ SiKKERHEtSanoRDnin-
GERMED UoRiGinalE RESERVEDElER.
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20.  SIkkERhETSmERkER

Sikkerhetsmerker sombrukes, er klistremerker somfestes til utsiden av apparatet.

Forklaring av merkene:

1  Advarsel – elektrisk strøm.

2  Advarsel – automatisk oppstart.

3  Advarsel – høy temperatur.

4  Les instruksjonene..

5  Strømmen må kobles fra.

6  Bruk hørselvern.

SiKKERHEtSMERKEtMÅHolDES REnt SÅ DEt ER GoDt SYnliG.

DEt ER PÅBUDt Å BYttE allE SiKKERHEtSSiGnalER oG MERKElaPPER SoM ER Blitt SlittE, DiSSE Kan Et-
tERSPØRRES FRa PRoDUSEntEn oG/EllER aUtoRiSERt FoRHanDlER.

DEt ER StREnGt FoRBUDt Å FJERnE EllER SKaDE SiKKERHEtSMERKEt SoM ER FEStEt til aPPaRatEt.

mERkE OBLIGATORISk VERNEUTSTYR TYPE ARBEID

håndvern (varmebestandige hansker) I tilfeller da vedlikehold må utføres mens elektromoto-
ren og pumpesystemet fremdeles er varmt.

hørselsvern (Hørselsvern) Under alle operative faser.

Fotvern (sko med forsterket tådeksel) Under transport av utstyret.

20.  PERSONLIG VERNEUTSTYR

PERSonliG VERnEUtStYRMÅBRUKES.

BRUKEREMÅBRUKE PERSonliG VERnEUtStYR tilPaSSEt aRBEiDEtS oMFanG i FoRHolD til VERKtØEt 
SoM BEnYttES.

BRUKEREMÅiKKE BRUKE KlÆR EllER tilBEHØR SoM Kan SEttE SEG FaSt i aPPaRatEt.
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FARE Fare for forbrenning ved kontakt med kompressorpumpen, rør og elektro-
motor.

SkADEOmFANG Sannsynlig liten skade.

ANSVAR Bruker er selv ansvarlig for feilbruk av kompressoren og de skader dette kan 
medføre.

SANNSYNLIGhET Liten og tilfeldig.
SANNSYNLIGhET NåR FAREN kAN 

SkjE
Ved drift.

RåD OG TIPS Sikkerhetsssignaler.
Det er påbudt å anvende PPE-utstyr og/eller avvente at maskinen kjøles ned.

22.  FARE

Produsenten har ivaretatt alle de tekniske konstruksjonsløsninger for å gjøre utstyret så trygt som mulig, men brukeren 
må alltid være oppmerksom på at det kan foreligge fare forbundet med bruk.

23.  BRUkSENS OPERASjONSOmRåDER

A: Slå av og på kompressoren med pressostaten, kople til verktøy, lese av manometremåleren og regulere trykket, rense 
eller bytte luftfilter og drenere kondensvannpumpen.

B:  Ved arbeid kunne utføre egnede operasjoner avhengig av type verktøy som brukes (F.eks spikerpistoler, etc).
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24.  LUFTTRYkkSREGULATOR, TRYkkBRYTER/ PRESSOSTAT, mANOmETRE OG kUPLING

Enhetene vises på FIG.:

1  Strømledning

2  Trykkbryter/ pressostat

3  “PÅ (I) – AV (0)”-bryter

4  Lufttrykksregulator

5  kupling (regulator)

5a  kupling (tank)

6  Manometer for utgående trykk

7  Manometer for tanktrykk

8  Sikkerhetsventil

9  Svart bryter (ikke tilkoblet)
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25.  SjEkk FØR OPPSTART

FØR aPPaRatEt SlÅS PÅ,MÅBRUKER UtFØRE FØlGEnDE KontRollER.
 

•	 Pass på at ingen uvedkommende er i nærheten av kompressoren.

•	 Sørg for at sikkerhetsanordninger ikke er skadet, og at de er riktig montert og fungerer som de skal.

•	 Pass på at apparatet er riktig plassert.

•	 Pass på at “PÅ (I)-AV (0)”-bryteren (3) står i “AV (0)”-posisjon.

•	 Pass på at dreneringskranen er lukket (A).

•	 Bruk obligatorisk verneutstyr .

•	 Sørg for at du har lest og forstår alle deler av denne instruksjonshåndboken.

26.  START AV APPARATET

FaRE FoR FoRBREnninG VED KontaKt MED KoMPRESSoRPUMPEn oG DEnS RØRSYStEM SaMt KoM-
PRESSoREnS ElEKtRoMotoR. aDVaRSEl – FaRE (SE PUnKt “FaRE”).

PRoDUSEntEn FRaSiER SEG alt anSVaR FoR SKaDE PÅ PERSonER, DYR EllER GJEnStanDER SoM SKYlDES 
at FoRSKRiFtER oG aDVaRSlER SoM ER BESKREVEt i DEnnE inStRUKSJonSHÅnDBoK, iKKE ER FUlGt.

PRoDUSEntEn FRaSiER SEG alt anSVaR FoR HVilKE RESUltatER BRUKEn FØRER til, Da DEttE ER aVHEnGiG 
aV VERKtØYEt SoM ER BEnYttEt oG BRUKEREnS KoMPEtanSE.

BRUKERnE Kan BaRE StaRtE UtStYREt EttER Å Ha UtFØRt DEn oBliGatoRiSKE KontRollEn SoM ER BE-
SKREVEt i PUnKt “SJEKK FØR oPPStaRt”.

FØR DEt KoMPRESSoREn BRUKES, MÅ BRUKEREn lESE oG FoRStÅ allE DElER aV DEnnE HÅnDBoKEn. 

UnDER BRUK MÅ DE PaSSE PÅ at UVEDKoMMEnDE PERSonER iKKE KoMMER i nÆRHEtEn aV aPPaRatEt.

BRUKEREMÅiKKE GÅ FRa UtStYREt UtEn tilSYn nÅR DEt ER i BRUK EllER UnDER VEDliKEHolD.
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1) koble apparatet til strømforsyningen (1) ved å sette støpselet i kontakten.

2) Slå på kompressoren med «AV-PÅ»-bryteren (3), og pass på at den står i “PÅ (I)”-posisjon (apparatet er i drift til det når 
maks. driftstrykk på 10 bar. Deretter slår pressostaten kompressoren automatisk av.

3) Reguler arbeidstrykket med trykkregulatoren (4) i henhold til verktøyet som brukes og type arbeid. Regulert trykk 
vises av manometeret (6).

iKKE SKRU tRYKKREGUlatoREn HElt iGJEn (4), EllERS RiSiKERER DU Å SKaDE MEMBRanEn i REGUla-
toREn.

4) kople verktøyet til egnet kompressorslange.

5) kople så kompressorslangem til kuplingen på kompressoren (regulator - tank) (5-5a).

KoMPRESSoRSlanGER, tilKoPlinGER oG VERKtØY SoM BRUKES,MÅtilFREDStillE KRaV Gitt i PRo-
DUSEntEnS inStRUKSJonSHÅnDBoK.

BRUKEn aV KoMPRESSoRSlanGER, tilKoPlinGER oG VERKtØY SoM iKKE ER EGnEt EllER ER i SaMSVaR MED 
GJElDEnDE loVGiVninG, ER StREnGt FoRBUDt.

6) Utfør operasjoner (kompreassoren vil automatisk starte på nytt hvis driftstrykket synker under 7 bar).

7) Slå av apparatet sombeskrevet i punkt “STAnS AV APPPARATET” når operasjonene avsluttes.

27.  STANS AV APPARATET

Slå av apparatet på følgende måte når operasjonene er avsluttet:

1) Slå av apparatet med “PÅ-AV”-bryteren (3). Pass på at den står på AV (0).

2) kople maskinen fra strømnettet ved å trekke støpselet på strømkabelen ut av kontakten. Legg støpselet i nærheten 
av maskinen (1).

3) kople redskapet fra luftrøret (forlengelsen).

4) kople kompressorslangen fra kuplingen på kompressoren (regulator - tank) (5-5a).

5) Tankens kondensvann skal først tappes når driftssyklusen er avsluttet (A).
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29.  NØDSTOPP

Det kan utføres nødstopp av apparatet ved å sette “PÅ-AV”-bryteren til “AV (0)”-posisjon (3). For å unngå fare må brukeren 
utføre følgende operasjoner:

1) SETT STRAkS «På-AV»-BRYTEREN TIL “AV (0)”-POSISjON (3).

2) REDGjØR FOR SITUASjONEN OG TA DE FORBEhOLD SOmmåTIL I FORhOLD TIL SITUASjONEN.

30.  OPPSTART ETTER NØDSTOPP

Etter at problemene som utløste nødsituasjonen, er løst og det er sjekket at apparatet ikke er utsatt for skade, startes 
apparatet sombeskrevet i punkt “START AV APPARATET”.

31.  STANDARDVEDLIkEhOLD

Alle aktiviteter som utføres for å sikre bruk og drift av kompressoren, ved hjelp av forskjellige typer tiltak (regulering, ven-
tilsjekk, rengjøring av luftfiltre osv.) skal utføres av autorisert vedlikeholdspersonen i henhold til fastsatte tidsintervaller.

BRUKEREnMÅBaRE UtFØRE oPERaSJonER SoM DE ER KValiFiSERt FoR.

DEt ER FoRBUDt FoR BRUKEREn Å la aPPaRatEt StÅ UtEn tilSYn UnDER DRiFt oG VEDliKEHolD.

28.  NULLSTILLING – OVERSPENNINGSVERN

Hvis det er en overbelastning og/ eller en kortslutning i den elektriske motoren, vil en beskyttelse utløse og stoppe den 
elektriske motoren. For tilbakestilling av termisk sikring, følg disse trinnene:
1) Slå av apparatet med “PÅ-AV”-bryteren (3). Pass på at den står på AV (0).
2) Trykk på knappen for termisk gjenoppretting (A) (Mod. C660).
3) Vent noen sekunder før apparatet startes på nytt.

HViS aPPaRatEt iKKE Kan StaRtES EttER at tERMiSK GJEnoPPREttinG ER UtFØRt, MÅ BRUKEREn ta 
KontaKt MED FoRREtninGEn KoMPRESSoREn ER KJØPt.
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STANDARD VEDLIkEhOLDTABELL
hYPPIGhET TILTAkSOmRåDE TILTAkSTYPE
éN GANG Om 

DAGEN
Sikkerhetsanordninger. Pass på at sikkerhetsanordningene er intakte, riktig montert og 

at de fungerer riktig.
Elektrisk kabel og støpsel. Visuell kontroll av bruksstatus.
Tanker. Etter hver driftssyklus skal apparatet settes på bakken. Åpne 

dreneringskranen for å tappe kondensvannet fra tankene (A).
hVER UkE Hjul. Sjekk av hjultrykk. Pump inn maks. 2,5 bar trykkluft.

nr. 4 luftfiltre. Skru ut skruene (1).
Ta av dekselet (2).
Ta ut filtrene (3) og rengjør dem med trykkluft.
Sett på dekselet igjen etter at filtrene er satt inn.
nB.: BYtt Ut FiltREnE HViS DE ER tYDEliG Slitt.
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32.  EkSTRAORDINÆRT VEDLIkEhOLD

Alle aktiviteter som utføres for å sikre bruk og drift av apparatet, ved hjelp av forskjellige typer tiltak (regulering, ventilsjekk, 
rengjøring av luftfiltre, osv.) som utføres av autorisert personell i henhold til fastsatte tidsintervaller.

VED EKStRaoRDinÆRt VEDliKEHolD (SERViCE) MÅ FoRREtninGEn DER KoMPRESSoREn ER KJØPt 
KontaKtES FoR Å FÅ anBEFalt Et aUtoRiSERt SERViCEVERKStED.

33.  AVhENDING

når apparatet avhendes, må gjeldende lovgivning følges. Følg lokale regler for kildesortering ved å kaste de forskjellige 
materialene hver for seg (plast, kobber, jern, osv.).

34.  RESERVEDELER

VED EKStRaoRDinÆRt VEDliKEHolD (SERViCE) MÅ FoRREtninGEn DER KoMPRESSoREn ER KJØPt 
KontaKtES FoR Å FÅ anBEFalt Et aUtoRiSERt SERViCEVERKStED SoM Kan lEVERE oRiGinalDElER. 

DEt ER FoRBUDt Å BRUKE UoRiGinalE RESERVEDElER.

35.  FEIL – åRSAkER – LØSNINGER

Følgende tabell viser forskjellige scenarier som kan oppstå ved bruk av apparatet.

BRUKEREMÅBaRE UtFØRE oPERaSJonER SoM DE ER KValiFiSERt FoR. 

FEIL åRSAk LØSNING
Apparatet starter ikke, 
eller det stopper og kan 
ikke startes på nytt.

Ingen strøm. •	 Sjekk at “PÅ-AV”-bryteren står i “PÅ (I)”-posisjon (3).

•	 Sjekk at det elektriske støpselet fungerer riktig og er riktig 
satt inn i kontakten.

•	 Sjekk at støpselet og eventuelle skjøteledninger virker.

•	 Sjekk at hovedstrømbryteren virker og står i PÅ-posisjon.
Tiltak med termisk nullstil-
ling på grunn av overspen-
ning eller kortslutning.

•	 Utfør prosedyren somer beskrevet i punkt 28

Apparatet starter på 
nytt flere ganger, selv 
uten redskap.

Tiltak med beskyttelse på 
grunn av overspenning 
eller kortslutning.

•	 kontroller at trykkluftsystemet ikke er skadet.

•	 kontroller at kompressorslanger og verktøy, så vel som koplin-
gene, er intakte.
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FEIL åRSAk LØSNING
Apparatet starter på 
nytt flere ganger, selv 
uten redskap.

Lekkasjer fra luftrøret, 
redskapet eller trykkluftsy-
stemet.

•	 kontroller at trykkluftsystemet ikke er skadet.
•	 kontroller at kompressorslanger og verktøy, så vel som koplin-

gene, er intakte.
Verktøyet avgir ikke 
luft.

ikke trykk i tankene. •	 Slå på apparatet og vent til tanken fylles mens du sjekker 
trykket på den aktuelle måleren.

Feil regulering av arbeids-
strykket.

•	 kontroller at verdien som vises på manometeret (6) er høyere 
enn 0 (null) bar.

Verktøy er skadet. •	 kontroller at verktøyet er intakt og effektiv.
Trykkfall i lufttanken. Lekkasjer i luftrøret, verktøy

eller trykkluftsystemet.
•	 kontroller at trykkluftsystemet ikke er skadet.
•	 kontroller at kompressorslanger og verktøy ikke er skadet.
•	 kontroller at kuplingene fra kompressoren til kompress-

sorslangen og fra kompressorslangen er riktige.
•	 kontroller at dreneringskranen (A) er godt lukket.

Sikkerhetsventilen akti-
veres.

Feil i trykkbryteren. •	 Ta kontakt med en autorisert leverandør.

Lufttap fra trykkbryte-
ren når apparatet er 
avslått.

Uren eller slitt tilbake-
slagsventil.

•	 Ta kontakt med en autorisert leverandør.

Apparatet vibrerer eller
avgir mye støy.

Mekanisk feil. •	 Ta kontakt med en autorisert leverandør.

hyppige oppstart og lav 
ytelse.

Urene luftfiltre. •	 Rengjør filteret (se punkt “STAnDARDVEDLIkEHOLD”).
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1.  kOmPONENTTIEN NImITYS

1    kytkin On (I) - OFF (0)

2  Painekytkin

3  Säiliön korkit (älä koske)

4  Lauhdeveden purkuventtiili

5  Tukijalka

6  Ilmanpoistoventtiili (säädin)

6a  Ilmanpoistoventtiili (säiliö)

7  Ulostulopaineen  säädin

8  Ulostulopaineen mittari

9  Yksisuuntainen venttiili

10  Varoventtiili

11  Säädettävä kahva

12  Säädettävän kahvan lukituskahva

13  Pistoke ja johto sähkövirransyöttöä varten

14  Pyörät

15  Säiliön paineen painemittari

16  Ilmasäiliö

17  Pumppu- ja säiliöryhmän yhdysputket

18  Ilman imusuodatin

19  Jäähdytystuulettimen kiinteä suojaritilä

20  Sähkömoottori

21  kaksisylinterinen pumppuryhmä
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2.  TEkNISET TIEDOT

mOD. C660/100 mOD. E480/100 mOD. E660/100
Jännite/taajuus 230V / 50Hz 230V / 50Hz 380V / 50Hz

nimellisteho 4,4 kW 3,2 kW 3,4 kW

Maks. käyttöpaine 10 bar

Vahvistettu paineen melutaso (Dir. 2000/14/CE) 85 dB 83 dB 84 dB

Moottorin akselin pyörimisnopeus 1400 rpm

Säiliön tilavuus 90 lt

Tuotto (imu/tuotettu) 660/400 l/min 530/340 l/min 660/400 l/min

Ympäristöilmanlämpötila/kosteus +5°C ÷ +40°C / 5% ÷ 95%

kokonaispaino 77 kg 76 kg

Mitat (A×B×C) 520×1189×722 mm 520×1100×730 mm

ÄLÄ 
kOSkE!

EI kYTkETTY
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3.  EC kONEEN VAATImUSTENmUkAISUUSVAkUUTUS

Gentilin S.r.l. - Via delle Tezze, 20/22 36070 Trissino (VI) - Italy – italialainen Y-tunnus/verotustunnus: 01262520248

Yhtiö ilmoittaa, että seuraavat koneet:
kOmPRESSORIT C660/100 - E480/100 - E660/100

kOnE: Ilman volumetrinen kompressori

REkISTERI: ________________________________

koneet noudattavat seuraavien direktiivien mukaisia määräyksiä:
•	 2006/42/CE Euroopan parlamentin ja neuvoston 17.5.2006 asettama koneita koskeva direktiivi, jossa on muutoksia 

direktiiviin 95/16/CE (korvaus)
•	 2004/108/CE  Euroopan parlamentin ja neuvoston 15.12.2004 asettama direktiivi, jossa käsitellään jäsenvaltioiden 

sähkömagneettista yhdenmukaisuutta koskevan lainsäädännön lähentymistä ja joka kumoaa direktiivin 89/336/CEE 
97/23/CE (art.

•	 Direktiivi 2006/95/CE Euroopan parlamentilta ja neuvostolta 12.12.2006

Teknisistä asiakirjoista vastaava henkilö: Gentilin Giuseppe, tehtävänimike Tekninen vastaava

Paikka: Via delle Tezze, 20/22 - 36070 Trissino (VI) ITALY

Päivämäärä: _________________________

Laillinen edustaja
(Gentilin Giampaolo)

Allekirjoitus:

Leima:

4.  CE-mERkINTÄ jA VARmISTETUN ÄÄNENPAINETASON kILPI

CE-merkintä merkitsee, että kone noudattaa iolennaisia konedirektiivin 2006/42/CE mukaisia turvallisuus- ja terveysvaa-
timuksia. Tämä kilpi merkitsee, että kone noudattaa olennaisia konedirektiivin 2000/14/CE mukaisia turvallisuus- ja ter-
veysvaatimuksia. ne esitetään tarralla varustetussa polyesterikilvessä lämpösiirretyllä mustalla leimalla ja on kiinnitetty 
moottoripaneeliin.
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5.  kÄYTTÖOhjEEN TÄRkEYS

EnnEn KonEEn KÄYttÖÄ, on KoUlUtEtUn KÄYttÄJÄn lUEttaVa Ja YMMÄRREttÄVÄ KoKo 
KÄYttÖoHJE.

•	 Tämä “käyttö- ja ylläpito-ohje” on luotu “konedirektiivin” 2006/42/EC mukaisesti helpon ja oikean ymmärtämisen 
varmentamiseksi käyttäjälle, joka on vastuussa koneen käytöstä ja ylläpidosta. Jos kyseiset käyttäjät havaitsevat 
kohdan jota he eivät ymmärrä, tulee heidän ottaa yhteyttä valmistajaan välittömästi kyseisen kohdan selvittämiseksi 
henkilökohtaisten tulkintojen välttämiseksi, jotka voivat johtaa tapaturmaan. 

•	 käyttöohjeen on aina oltava käytettävissä. Siksi sitä on aina säilytettävä koneen läheisyydessä.

tÄMÄ KÄYttÖoHJE on oSa KonEtta Ja SE on SÄilYtEttÄVÄ tUlEVia taRPEita VaRtEn KonEEn 
HÄVittÄMiSEEn SaaKKa. tÄMÄ KÄYttÖoHJE on PiDEttÄVÄ VaStUUSSa olEViEn HEnKilÖiDEn 
KÄYtEttÄViSSÄ KonEEn lÄHiStÖllÄ.

ValMiStaJa Ei olE VaStUUSSa HEnKilÖ-, ElÄin-, Ja oMaiSUUSVaHinGoiSta, JotKa aiHEUtUVat tÄSSÄ 
KÄYttÖoHJEESSa olEViEn StanDaRDiEn Ja oHJEiDEn laiMinlYÖnniStÄ.
tÄMÄ KÄYttÖoHJE on toiMitEttaVa YHDESSÄ KonEEn KanSSa, JoS KonE toiMitEtaan toiSEllE KÄYttÄJÄl-
lE.
tÄMÄ KÄYttÖoHJE SiSÄltÄÄ KaiKKi KonEEn tEKniiKKaa KoSKEVat tiEDot MYYnnin YHtEYDESSÄ EiKÄ SitÄ 
VoiDa PitÄÄ VanHEntUnEEna VaiKKa UUSia toiMintoJa liSÄttÄiSiin KonEESEEn, KoSKa SE VoiDaan 
PÄiVittÄÄ JÄlKEEnPÄin
JoS KÄYttÖoHJE KaDotEtaan tai SE on KUlUnUt, PYYDÄ UUSi KoPio ValMiStaJalta tai JÄllEEnMYYJÄltÄ, 
ilMoittaEn KonEEn Malli Ja KannESSa olEVa VERSio.

6.  kOhDEhENkILÖT

•	 Tämä tekninen käyttöohje on tarkoitettu koneen käytöstä ja ylläpidosta vastaaville henkilöille.

KÄYttÄJÄt SaaVat SUoRittaa KonEESEEn Vain HEiDÄn ERiKoiSalaanSa KUUlUVat toiMEnPi-
tEEt.
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EnnEn MitÄÄn toiMEnPitEitÄ, on KÄYttÄJiEn oltaVa HYVÄSSÄ HEnKiSESSÄ Ja FYYSiSESSÄ KUnnoS-
Sa VaaRatilantEiDEn VÄlttÄMiSEKSi.

VASTUUSSA OLEVA kÄYTTÄjÄ: käyttäjä on vähintään 18-vuotias, joka pystyy, käyttömaan turvalli-
suus- ja työterveyslainsäädännön mukaisesti suorittamaan koneen käynnistyksen, käytön ja sammuttamisen 
tämän käyttöohjeen mukaisesti, ja käyttää suojavarusteita.

mEkANIIkAN/PNEUmATIIkAN hUOLTOhENkILÖ: koulutettu asentaja joka voi suorittaa 
mekaanisten / pneumaattisten osien säädön, ylläpidon ja/tai korjaukset turvalaitteiden ollessa pois käytöstä 
tämän käyttöohjeen tai muun valmistajan lähettämän asiakirjan ohjeiden mukaisesti, ja käyttää suojava-
rusteita.

SÄhkÖmIES: koulutettu asentaja joka voi suorittaa sähkölaitteiden säädön, ylläpidon ja/tai korjaukset, 
virran ollessa päällä ja turvalaitteiden ollessa pois käytöstä tämän käyttöohjeen tai muun valmistajan 
lähettämän asiakirjan ohjeiden mukaisesti, ja käyttää suojavarusteita.

YRITYkSEN TURVALLISUUSVASTAAVA: Työnantajan asettama henkilö (jos yrityksessä), joka 
valvoo että yrityksessä noudatetaan voimassa olevaa turvallisuus- ja työterveyslainsäädäntöä.

VALmISTAjAN TEkNIkkO: Valmistajan ja/tai jälleenmyyjän huoltohenkilö, joka voi auttaa teknisissä 
asennuksissa, suorittaa rutiini- ja lisähuollon ja toimenpiteet joita ei mainita tässä käyttöohjeessa ja käyttää 
suojavarusteita.

7.  “SAmmUTETUN kONEEN” TILA

Ennen koneen huolto- ja/tai säätötoimenpiteitä on toimittava seuraavasti:

1) Valitse sähköisen virransyötön lähde ja varmista, että kytkin (1) on asennossa “OFF (0)”.

2) kytke sähkövirran syöttökaapeli pois verkkopistorasiasta. kaapeli sijaitsee koneen lähellä.

3) Tyhjennä säiliö (16) (puuttuva paine).
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8.  TAkUU

1) TAkUUTODISTUS: valmistaja sitoutuu suorittamaan korjaukset, osien vaihdon ja muut ylläpitotoiminnot jos nämä 
vaikuttavat koneen oikeaan käyttöön tai toimintaan vain, jos ne kuuluvat valmistajan vastuuseen. Valmistaja pidättää 
oikeuden käyttää parhaaksi katsomaansa ratkaisua koneen yhdenmukaisuuden ylläpitämiseksi kohtuullisen ajan 
aikana.

2) OSTAjA: ostajaa kutsutaan “kuluttajaksi”, kun kone tulee yksityiskäyttöön. Ostajaa kutsutaan ”yrittäjäksi”, kun kone 
tulee ammatinharjoittajan tai yrityksen käyttöön.

3) EhDOT: valmistaja on vastuussa yhdenmukaisuusvioista seuraavien ehtojen mukaisesti ostopäivästä laskien:
 24 kuukautta, kun ostaja on “kuluttaja”, kohdassa 2 kuvatun mukaisesti.
 12 kuukautta, kun ostaja on “yrittäjä”, kohdassa 2 kuvatun mukaisesti.
 36 kuukautta: katso takuun voimassaolon ehdot liitteenä olevasta vihkosesta.

4) VOImASSAOLOAIkA: takuu on voimassa kun ostaja ilmoittaa valmistajalle viasta 2 kuukauden aikana vian havaitse-
misesta. Ilmoitukseen on liitettävä voimassa oleva ostoasiakirja (kassakuitti tai lasku).

5) PÄÄTTYmINEN: takuu ei ole voimassa, jos ostaja käyttää konetta väärällä tavalla ja/tai käyttöohjeen ohjeiden vastai-
sesti, tai jos vika on aiheutunut ostajan ammattitaidon puutteesta tai vahingossa.

6) VASTUU: valmistaja ei ole vastuussa, laiteviasta johtuvista, ostajalle koituvista tappioista tai tuotannon laskemisesta.

7) kUSTANNUkSET: Valmistaja korvaa koneen yhdenmukaisuuden palauttamisesta koituvat työ- ja materiaalikustan-
nukset. kustannukset ja toimitusehdot sovitaan jälleenmyyjän kanssa.

9.  PIDÄTETYT OIkEUDET

•	 Pidätetyt oikeudet tässä käyttöohjeessa ”käyttö. ja ylläpito-ohjeet”, pysyvät valmistajan omaisuutena. 

•	 Mitään tämän käyttöohjeen osaa ei saa kopioida tai julkaista (kokonaan tai osittain) millään tavalla ilman valmistajan 
kirjallista suostumusta. 

•	 kaikki mainitut tavaramerkit ovat kyseisen omistajan omaisuutta.

10.  kÄYTTÖkOhDE

kÄYTTÖALUE

Teollisuus, käsityö, yksityiskäyttö.

kÄYTTÖPAIkkA

Sisä- tai ulkotilat (olettaen ettei se altistu ilmakehän aineille) riittävästi valaistu, tuuletettu ympäristölämpötilan ja kosteu-
den ollessa kappale “TEknISET TIEDOT “ ilmoitetun mukaisia ja maan turvallisuus- ja työterveyslainasäädännön mukaiset. 
koneen on oltava alustalla joka on riittävän kestävälaitteen painon ja mitat huomioiden (katso kappale “TEknISET TIEDOT”)

VaRoitUS! 
PiDEttÄVÄ laStEn UlottUMattoMiSSa.

kÄYTTÖTARkOITUS

Paineilma (ilman öljyä) paineilmatyökalujen käyttöön. (esim.: ilmapistoolit, ilmantäyttö, pesu, maalaus ja hiekkapuhallus, 
ruuvitaltat, pistehitsit, nitojat ja rasvaajat).

kÄYTÖSTÄ VASTAAVAT hENkILÖT

Ammattitaitoinen käyttäjä, joka vastaa kohdan “kOHDEHEnkILÖT” vaatimuksia.
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11.  kÄYTTÖRAjOITUkSET

Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu vain  kappaleessa “kÄYTTÖkOHDE” kuvattuun tarkoitukseen. kaikki muu käyttö 
on täten kiellettyä käyttäjän turvallisuuden ja koneen tehokkuuden ylläpitämiseksi.

KonEEn KÄYttÖ MaHDolliSESti RÄJÄHtÄVÄSSÄ Ja/tai RÄJÄHtÄVÄÄ PÖlYÄ SiSÄltÄVÄSSÄ YMPÄRi-
StÖSSÄ on EHDottoMaSti KiEllEttY (ESiM.: PUUPÖlY, SoKERit Ja JaUHot).

KÄYttÖRaJoitUKSEt: KonEEn KÄYttÖ MUiSSa, KUin KaPPalEESSa “KÄYttÖKoHDE” MainitUiSSa olo-
SUHtEiSSa, on EHDottoMaSti KiEllEttY. 

PiDEttÄVÄ laStEn UlottUMattoMiSSa. 

KonEEn KÄYtÖn aiKana on taRKaStEttaVa, EttEi KUKaan ValtUUttaMaton HEnKilÖ olE KonEEn 
lÄHEllÄ.

ilMalEtKUJEn (JatKolEtKUt), liittiMiEn Ja tYÖKalUJEn, JotKa EiVÄt olE SoPiVia Ja/tai noUData Voi-
MaSSa olEVia SÄÄntÖJÄ, KÄYttÖ on KiEllEttY.

KonEEn noSto noStURilla Ja/tai HaaRUKKatRUKilla on EHDottoMaSti KiEllEttY.

PainEilMaa SUUntaaMinEn SUoRaan HEnKilÖitÄ, ElÄiMiÄ tai ESinEitÄ KoHtaan on KiEllEttY.

KonEEn KÄYttÖ HEnKilÖiDEn, ElÄiMiEn Ja ESinEiDEn KUlJEttaMiSEEn Ja/tai noStaMiSEEn on KiEllEttY.

KonEEn PÄÄllE noUSEMinEn on KiEllEttY.

KonEEn HinaaMinEn MitEnKÄÄn Ja MillÄÄn aJonEUVolla on KiEllEttY.

KonEEn KUlJEttaMinEn KÄSin ERittÄin JYRKÄSSÄ YlÄ- tai alaMÄESSÄ on KiEllEttY.

PaloVaMMan VaaRa KoSKEtUKSESta 2-SYlintERiSEEn PUMPPUKoKoonPanoon tai SÄHKÖMoottoRiin. 
VaRoitUS! olEMaSSa on JÄÄnnÖSRiSKi (KatSo KaPPalE. “JÄÄnnÖSRiSKit”).
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kONEEN kULjETUS jA kÄSITTELY

konetta voidaan kuljettaa manuaalisesti toimija vastaa kädensijan läpi (A) ja pyörät (B), joka on varustettu.

KaHDEn KÄYttÄJÄn on SUoRitEttaVa KonEEn KUlJEtUS KoHDan ”KUoRMiEn ManUaalinEn KÄSit-
tElY” MUKaiSESti, MaHDolliStEn SElKÄVaMMoJEn VÄlttÄMiSEKSi, JotKa JoHtUVat HUonoSta 
noStoaSEnnoSta.

13.  PAkkAUS
Valmistaja on pakannut koneen pahvilaatikkoon kahdella kahvalla ja se sisältää nro.1 kuivan kompressorin ja nro.1 
käyttö- ja ylläpito-ohjeet.

14.  PAkkAUkSESTA POISTAmINEN
kun pakkaus on asetettu lattialle, tasaiselle ja tukevalle alustalle, poista kone pakkauksesta huomioiden kappaleen “kO-
nEEn kULJETUS JA kÄSITTELY” ohjeet.

HÄVitÄ ERi PaKKaUSMatERiaalit Maan laKiEn MUKaiSESti.
 

15.  SIjOITTAmINEN
kone on sijoitettava kohtaan, joka sisältää kappale. “TEknISET TIEDOT” mainitut toiminnot, tasaiselle ja tukevalle alustalle, 
joka on riittävä laitteen painolle ja koolle (kappale. “TEknISET TIEDOT”).

tURValliSEn tYÖtilan VaRMiStaMiSEKSi, SUoSittElEMME VÄHiMMÄiSEtÄiSYYDEn (1 m) JÄttÄMiSEn 
toiSiin KoHtEiSiin.

16.  SÄILYTYS

•	 Jos konetta ei käytetä pitkään aikaan, on se varastoitava turvalliseen paikkaan, jossa on sopiva lämpötila ja kosteus ja 
on pölyvapaa.

•	 Ennen koneen varastointia suosittelemme kondenssiveden tyhjentämisen ilmasäiliöstä.
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17.  SÄhkÖLIITÄNNÄT

kone liitetäåän verkkovirtaan kytkemällä virtapistokkeen pistorasiaan (13).

PiStoRaSian on noUDatEttaVa Maan VoiMaSSa olEVia SÄÄntÖJÄ Ja KaPPalEESSa 2 MainittUJa 
tEKniSiÄ oMinaiSUUKSia Ja oltaVa MaaDoitEttU.

KaiKKiEn liitÄnnÄSSÄ KÄYtEttÄViEn SÄHKÖtaRViKKEiDEn on oltaVa SoPiVia KÄYttÖÖn, “CE”-MERKittYJÄ, 
JoS liittYY MatalaJÄnnitEDiREKtiiViin 2006/95/EC, Ja noUDattaa PaiKalliSia Ja KanSalliSia SÄÄntÖJÄ.

YllÄ olEViEn oHJEiDEn laiMinlYÖnti Voi JoHtaa VaKaViin laitEVaURioiHin Ja taKUUn MitÄtÖintiin.

ValMiStaJa Ei ota VaStUUta KonEEn VioiSta tai toiMintaHÄiRiÖiStÄ, JotKa JoHtUVa ÄKilliSiStÄ JÄn-
nittEEnMUUtoKSiSta, JotKa YlittÄVÄt JaKElUYKSiKÖn tolERanSSit (JÄnnitE ±10% - taaJUUS ±2%).

taRVittaESSa KonE on liitEttÄVÄ Vain ViRtalÄHtEiSiin, JoiDEn tEHo on SUUREMPi KUin aSEnnEttU 
SÄHKÖtEHo (KatSo KaPPalE “tEKniSEt tiEDot”), ViRtaHUiPPUJEn KoMPEnSoiMiSEKSi KÄYnniStYKSESSÄ.

18.  ILmAPUTkEN (jATkE) jA TYÖkALUjEN LIITÄNTÄ

1) Liitä työkalu ilmaputkeen (jatke).

2) Liitä ilmaputki (jatke) koneen pikaliittimeen (Viite 6-6a).

ilMalEtKUJEn (JatKolEtKUt), liittiMiEn Ja tYÖKalUJEn, JotKa EiVÄt olE SoPiVia Ja/tai noUData 
VoiMaSSa olEVia SÄÄntÖJÄ, KÄYttÖ on KiEllEttY.

ilMaPUtKiEn (JatKEEt), liittiMiEn Ja tYÖKalUJEn KÄYtÖSSÄ on noUDatEttaVa KÄYttÖ- Ja YllÄPi-
to-oHJEita SEKÄ KYSEiSEn tYÖKalUn ValMiStaJan antaMia oHJEita.

ValMiStaJa Ei olE VaStUUSSa HEnKilÖ-, ElÄin-, Ja oMaiSUUSVaHinGoiSta, JotKa aiHEUtUVat YllÄ olE-
ViEn oHJEiDEn laiMinlYÖnniStÄ.
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19.  TURVALAITTEET

•	 TURVAVENTTIILI (10):  tämä on sertifioitu turvaventtiili (kalibroitu 10,5 bariin), ja asennettu paineilmalaitteeseen 
painekytkimen alle. Sitä käytetään laitteen ylipaineen poistamiseen kun painekytkin ei toimi toimintahäiriön vuoksi. 
Turvaventtiilin laukeaminen tarkoittaa, että käyttäjän on sammutettava laite ja huollosta vastaavan henkilön on tar-
kastettava laite.

•	 PAINEkYTkIN (2): tämä on sähköpneumaattinen laite (kalibroitu min. 7 bariin ja maks. 10 bariin) ja asennettu paineil-
maosaan. Sitä käytetään koneen automaattiseen käynnistykseen paineen pudotetssa ale 7 barin ja pysäyttämiseen 
paineen noustessa 10 bariin.

•	 jÄÄDYTYSTUULETTImEN kIINTEÄ SUOjARITILÄ (19): tämä on muovinen suojaritilä, joka on kiinnitetty ruuveilla 
2-sylinterisen pumppukokoonpanon pohjaan. Sitä käytetään vahingossa tapahtuvan jäähdytystuulettimeen tapah-
tuvan koskettamisen estämiseen.

•	 SÄILIÖN PAINEmITTARI (15): koneen säiliöön kiinnitetty mittauslaite. näyttää paineilman paineen säiliössä.

•	 PAINEmITTARI ULOSTULOSSA (8): tämä mittauslaite on kiinnitetty koneen paineilmaosaan, ulostulon pikaliittimeen. 
Se näyttää ulostulopaineen, jota voidaan säätää paineensäätimestä (0÷10 bar) (7).

KonEEn tURValaittEiDEn MUUttaMinEn tai PoiSta-
MinEn on EHDottoMaSti KiEllEttY.

tURValaittEiDEn tai niiDEn KoMPonEnttiEn VaiHtaMinEn 
MUiHin KUin alKUPERÄiSoSiin on KiEllEttY.

KonEEn tURValaittEiDEn toiMinta on taRKaStEttaVa 
SÄÄnnÖlliSESti.

ViallinEn tURValaitE on VaiHDEttaVa VÄlittÖMÄSti.
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20.  TURVAmERkINNÄT

käytössä olevat turvamerkinnätesitetään koneen ulkopuolelle kiinnitetyssä tarrassa.

merkkien tarkoitus:

1  Vaara: virransyöttö.

2  Vaara: automaattinen käynnistys.

3  Vaara: korkea lämpötila.

4  Lue kaikki käyttöohjeet.

5  Virtajohto on kytkettävä irti.

6  kuulosuojaimia on käytettävä.

tURVaMERKinnÄt on PiDEttÄVÄ PUHtaina, Jotta nE oliSiVat aina nÄKYViSSÄ.

KonEESEEn KiinnitEttYJÄ tURVaMERKintÖJÄ Ei Saa PoiStaa Ja/tai VaURioittaa.

KUlUnEEt tURVaMERKinnÄt on VaiHDEttaVa, PYYtÄMÄllÄ nE ValMiStaJalta Ja/tai JÄllEEnMYYJÄltÄ.

mERkkI PAkOLLINEN hENkILÖSUOjA kÄYTTÖTYYPPI

käsisuojat 
(Lämpökestävät käsineet)

Ennen ylläpitoa on odotettava, että sähkömoottori ja 
2-sylinterinen pumppuelementti jäähtyvät.

kuulosuojaimet
(kuulosuoja) kaiken käytön aikana.

jalkasuojat 
(Turvakengät) koneen kuljetuksen aikana.

21.  hENkILÖSUOjAT (PPE)

KÄYttÄJÄt EiVÄt Saa KÄYttÄÄ VaattEita tai VaRUStEita JotKa SaattaVat JUUttUa KonEESEEn.
ValMiStaJan SUoSittElEMia HEnKilÖSUoJia on KÄYtEttÄVÄ.

KÄYttÄJiEn on KÄYtEttÄVÄ tYÖKalUJEn ValMiStaJiEn Ja KÄYttÖtaRKoitUKSEn MUKaiSia HEnKilÖSUoJia.
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jÄÄNNÖSRISkI Palovamman vaara kosketuksesta 2-sylinteriseen pumppukokoonpanoon 
tai sähkömoottoriin.

VAmmA Lievä vaurio (yleensä korjattavissa).

ALTISTUmISTIhEYS Alhainen ja vahingossa tapahtuva. Altistuminen voi tapahtua käyttäjän suo-
rittaessa väärän, kielletyn tai ennakoimattoman toiminnon.

TODENNÄkÖISYYS Pieni ja satunnainen
RISkIALTIS VAIhE Tehtävä.

SUORITETTAVAT TOImENPITEET Turvamerkinnät. 
Henkilösuojien käyttäminen (PPE) ja/tai koneen jäähtymisen odottaminen.

22.  jÄÄNNÖSRISkIT

käyttäjien tulee huomioida, että vaikka valmistaja on käyttänyt kaikkia mahdollisia teknisiä valmistusvarotoimia koneen 
tekemiseksi turvalliseksi, on jäännösriskien mahdollisuus olemassa.

23.  AUkTORISOIDUILLE TYÖNTEkIjÖILLE VARATUT PAIkAT

PAIkkA A: koneen etupuolella lähellä säätölaitteita: kompressorin käynnistäminen ja sammuttaminen, työkalujen kiin-
nittäminen ja irrottaminen, painemittarin lukeminen ja paineen säätäminen, ilmaventtiilin mahdollinen puhdistaminen 
tai vaihtaminen ja lauhdeveden purkuventtiilin avaaminen tai sulkeminen.

PAIkkA B:  työasema niille toimenpiteille, jotka sopivat käytössä olevaan työkaluun (Esim. lakkaus jne.).
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24.  OhjAUSLAITTEET

Näkyvät kUNASSA:

1  Virtajohto

2  Painekytkin

3  “PÄÄLLÄ-POIS” kytkin

4  Paineensäädin ulostulossa

5  Ilman pikaulostuloliitin (säädin)

5a  Ilman pikaulostuloliitin (säiliö)

6  Painemittari ulostulossa

7  Säiliön paineanturi

8  Varoventtiili

9  Musta liitin (ei kytketty)
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25.  TARkASTUkSET ENNEN kYTkEmISTÄ PÄÄLLE

EnnEn KonEEn KÄYnniStÄMiStÄ KÄYttÄJÄn on SUoRitEttaVa SEURaaVat taRKaStUKSEt.
 

•	 Tarkasta, että kukaan henkilö ei ole koneen lähellä.

•	 Tarkasta, että turvalaitteet on asennettu ja toiminnassa.

•	 Tarkasta, että kone on oikein sijoitettu .

•	 Tarkasta, että “PÄÄLLÄ-POIS” kytkin (3) tai valitsin “POIS (0)” asennossa.

•	 Tarkasta, että kondenssin tyhjennysventtiili on suljettu (A).

•	 käytä pakollisia henkiläsuojia (PPE) .

•	 Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt “käyttö- ja ylläpito-ohjeet” kokonaisuudessa.

26.  kONEEN kYTkEmINEN PÄÄLLE

KÄYttÄJÄ Saa KYtKEÄ KonEEn PÄÄllE, VaSta KUn KaPPalEESSa “taRKaStUKSEt EnnEn KYtKEMiStÄ 
PÄÄllE” MainitUt taRKaStUKSEt on SUoRitEttU.

EnnEn KonEEn KÄYttÖÄ, on KoUlUtEtUn KÄYttÄJÄn lUEttaVa Ja YMMÄRREttÄVÄ KoKo KÄYttÖoHJE.

KonEEn KÄYtÖn aiKana on taRKaStEttaVa, EttEi KUKaan ValtUUttaMaton HEnKilÖ olE KonEEn 
lÄHEllÄ.

KÄYttÄJÄt EiVÄt Saa JÄttÄÄ KonEtta ilMan ValVontaa KÄYtÖn tai HUollon aiKana.

PaloVaMMan VaaRa KoSKEtUKSESta 2-SYlintERiSEEn PUMPPUKoKoonPanoon tai SÄHKÖMoottoRiin. 
VaRoitUS! olEMaSSa on JÄÄnnÖSRiSKi (KatSo KaPPalE “JÄÄnnÖSRiSKit”).

ValMiStaJa Ei olE VaStUUSSa HEnKilÖ-, ElÄin-, Ja oMaiSUUSVaHinGoiSta, JotKa aiHEUtUVat tÄSSÄ 
KÄYttÖoHJEEn oHJEiDEn laiMinlYÖnniStÄ.

ValMiStaJa Ei olE VaStUUSSa tYÖn loPPUtUloKSESta, KoSKa SE RiiPPUU tÄYSin tYÖKalUtYYPiStÄ Ja 
KÄYttÄJÄn taiDoiSta.
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1) Liitä kone verkkovirtaan kytkemällä virtapistokkeen (1) pistorasiaan.

2) kytke kone päälle vetämällä “PÄÄLLÄ-POIS” (3) kytkintä asentoon. “PÄÄLLÄ (I)” (kone käy, kunnes maks. paine 10 baria 
saavutetaan ja pysähtyy sitten automaattisesti).

3) Säädä ulostulopainetta säätimestä (4), työkalun ja käyttötarkoituksen mukaan. Tarkasta paine painemittarista (6).

UloStUlon PainEEnSÄÄDintÄ Ei Saa KiERtÄÄ loPPUKoHDan oHi (ViitE 4), KalVon VaURioitUMiSEn 
EStÄMiSEKSi.

4) Liitä työkalu ilmaputkeen (jatke).

5) Liitä ilmaputki (jatke) koneen pikaliittimeen (säädin - säiliö) (5-5a).

ilMalEtKUJEn (JatKolEtKUt), liittiMiEn Ja tYÖKalUJEn, JotKa EiVÄt olE SoPiVia Ja/tai noUData 
VoiMaSSa olEVia SÄÄntÖJÄ, KÄYttÖ.

ilMaPUtKiEn (JatKEEt), liittiMiEn Ja tYÖKalUJEn KÄYtÖSSÄ on noUDatEttaVa KÄYttÖ- Ja YllÄPito-
oHJEita SEKÄ KYSEiSEn tYÖKalUn ValMiStaJan antaMia oHJEita.

6) Suorita työt (kone käynnistyy automaattisesti paineen pudotessa alle 7 barin).

7) kun työ on tehty, sammuta kone kappaleen “kOnEEn kYTkEMInEn POIS PÄÄLTÄ” mukaisesti.

27.  kONEEN kYTkEmINEN POIS PÄÄLTÄ

Sammuta kone työn päätyttyä seuraavasti:

1) kytke kone pois päältä painamalla “PÄÄLLÄ-POIS” kytkintä (3) asentoon. “POIS (0)”.

2) Irrota kone verkkovirasta irrottamalla virtapistokkeen (1) pistorasiasta.

3) Irrota työkalu ilmaputkesta (jatke).

4) Irrota ilmaputki (jatke) koneen pikaliittimestä (säädin - säiliö) (5-5a).

5) Tyhjennä kondennsi säiliöstä vain jos työ on valmis (A).
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29.  hÄTÄPYSÄYTYS

kone voidaan kytkeä pois päältä painamalla “PÄÄLLÄ-POIS” kytkintä (3) asentoon. “POIS (0)”; Vaara- tai läheltä piti tilan-
teiden välttämiseksi, käyttäjän on suoritettava seuraavat toiminnot:

1) PAINAA “PÄÄLLÄ-POIS” kYTkINTÄ (VIITE 3) ASENTOON. “POIS (0)” OIkEAAN AIkAAN.

2) TIEDOTTAA hÄTÄTILANTEESTA VÄLITTÖmÄSTI “TURVALLISUUSVASTAAVALLE” (jOS kONE ON YRITYkSESSÄ).

30.  kYkEmINEN PÄÄLLE hÄTÄPYSÄYTYkSEN jÄLkEEN

Vasta kun hätäpysäytyksen syy on poistettu ja sen mahdollisesti aiheuttamat vauriot on tarkastettu yhdessä “turvalli-
suusvastaavan” kanssa (jos konetta käytetään yrityksessä), voidaan kone käynnistää kappaleen “kOnEEn kYTkEMInEn 
PÄÄLLE” mukaan.

31.  NORmAALI hUOLTO

Sisältää kaikki ylläpidosta vastaavan käyttäjän toimenpiteet koneen oikeiden käyttö- ja toimintaolosuhteiden ylläpitämi-
seksi (säädöt, tarkastukset, ilmasuodattimien puhdistus, jne.).

KÄYttÄJÄt SaaVat SUoRittaa KonEESEEn Vain HEiDÄn ERiKoiSalaanSa KUUlUVat toiMEnPitEEt 
(KatSo KaPPalE 6) YHDESSÄ YRitYKSEn tURValliSUUSVaStaaVan KanSSa (JoS KonEtta KÄYtEtÄÄn 
YRitYKSESSÄ).

KÄYttÄJÄt EiVÄt Saa JÄttÄÄ KonEtta ilMan ValVontaa KÄYtÖn tai HUollon aiKana.

28.  jÄNNITTEEN YLIkUORmITUSSUOjAN LAUkEAmISEN PALAUTUS

Jos koneen sähköosassa tapahtuu ylikuormitus ja/tai oikosulku, suoja laukeaa ja sammuttaa sähkömoottorin. 
Palauta lämpökytkin seuraavasti:
1) Paina “PÄÄLLÄ-POIS” kytkin (3) asentoon. “POIS (0).
2) Paina lämpökytkimen painiketta (A) (Mod. C660).
3) Odota muutama minuutti ennen koneen käynnistämistä.

JoS KonE Ei KÄYnniStY KYtKiMEn PalaUttaMiSEn JÄlKEEn, KÄYttÄJÄn on PYYDEttÄVÄ YllÄPiDoSta 
VaStaaVaa HEnKilÖÄ tai JÄllEEnMYYJÄÄ taRKaStaMaan laittEEn.
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NORmAALI hUOLLON TAULUkkO
AjANkOhTA hUOLTOkOhTA hUOLTOTYYPPI

PÄIVITTÄIN Turvalaitteet. Tarkasta, että turvalaitteet on asennettu ja toiminnassa.
Virtajohto ja pistoke. kulumisen silmämääräinen tarkastus.
Säiliö. Jokaisen työjakson päätyttyä, aseta kone lattialle ja tyhjennä 

kondenssi säiliöstä, avaamalla kondenssiventtiilin (A).
VIIkOTTAIN Pyörät. Renkaiden ilmanpaine. Täytä tarvittaessa maks. 2.5 bariin.

nro 4 ilmansuodattimet. Irrota ruuvit (Viite 1).
Irrota kansi (Viite 2).
Poista suodatin (Viite 3) ja puhdista se ilmalla.
Asenna kansi kunnolla.
HUoM! VaiHDa JoS SElVÄÄ KUlUMiSta ilMEnEE.
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32.  LISÄhUOLTO

Sisältää kaikki valmistajan teknikon toimenpiteet koneen oikeiden käyttö- ja toimintaolosuhteiden ylläpitämiseksi (säädöt, 
tarkastukset, ilmasuodattimien puhdistus, jne.). määritetyin aikavälein tai vian tai kulumisen yhteydessä..

ValMiStaJan tai JÄllEEnMYYJÄn tEKniKon on SUoRitEttaVa liSÄHUoltotoiMEnPitEEt. 

33.  ROmUTTAmINEN

kun kone romutetaan, huomioi sitä koskevat voimassa olevat säännöt. 
Erottele koneen osat eri materiaalien mukaan (muovi, kupari, rauta, jne.)

34.  VARAOSAT

HUolloSSa taRVittaVat alKUPERÄiSoSat on tilattaVa YKSinoMaan ValMiStaJalta tai JÄllE-
EnMYYJÄltÄ. 

KonEEn KoMPonEnttiEn VaiHtaMinEn MUiHin KUin alKUPERÄiSoSiin on KiEllEttY.

35.  VIkA-SYY-TOImENPIDE

Seuraavassa taulukossa on muutama tilanne joka voi tapahtua koneen käytön aikana.

KÄYttÄJÄt SaaVat SUoRittaa KonEESEEn Vain HEiDÄn ERiKoiSalaanSa KUUlUVat toiMEnPitEEt 
YHDESSÄ YRitYKSEn tURValliSUUSVaStaaVan KanSSa (JoS KonEtta KÄYtEtÄÄn YRitYKSESSÄ).

VIkA SYY TOImENPIDE
kone ei käynnisty tai 
sammuu eikä käynni-
sty uudestaan.

Ei virtaa. •	 Tarkasta, että “PÄÄLLÄ-POIS” kytkin on asennossa. “PÄÄLLÄ 
(I)” (3).

•	 Tarkasta, että virtajohto toimii ja että se on liitetty oikein 
pistorasiaan.

•	 Tarkasta, että mahdolliset jatkojohdot ja pistorasia toimivat.
•	 Tarkasta, että päävirtakatkaisin toimii ja on asennossa 

“PÄÄLLÄ (I)”.
Suojan laukeaminen ylikuor-
mituksen ja/tai oikosulun 
johdosta.

•	 noudata kappaleessa 28 kuvattuja toimintoja.
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VIkA SYY TOImENPIDE
kone käynnistyy use-
asti ilman että työka-
luja käytetään.

Vuoto ilmaputkesta, työkalu-
sta tai paineilmaosasta.

•	 Tarkasta, että paineilmaosa ei ole vaurioitunut.
•	 Tarkasta ilmaputken ja työkalun liitäntä.

Ilmaa ei tule työka-
lusta.

Säiliössä ei ole painetta. •	 kytke kone päälle ja odota, kunnes säiliö on täyttynyt. Tar-
kasta paine painemittarista.

Väärä ulostulopaineen asetus. •	 Tarkasta, että painemittarin arvo osoittaa yli 0 (nolla) baria (6).

Työkalu on viallinen. •	 Tarkasta työkalun kunto ja tehokkuus.
Paine laskee ilmasäi-
liössä.

Vuoto ilmaputkesta, työkalu-
sta tai paineilmaosasta.

•	 Tarkasta paineilmaosan kunto.
•	 Tarkasta ilmaputken ja työkalun liitäntä.
•	 Tarkasta, että kone-ilmaputki ja ilmaputki-työkalu liitännät 

ovat tiiviit.
•	 Tarkasta, että kondenssin tyhjennysventtiili on suljettu (A).

Turvaventtiilin lauke-
aminen.

Painekytkimen vika. •	 Vie jälleenmyyjälle.

Ilmavuoto painekytki-
men venttiilistä koneen 
ollessa pysäytettynä.

Takaiskuventtiili likainen tai
kulunut.

•	 Vie jälleenmyyjälle.

kone tärisee ja/tai 
pitää kovaa ääntä.

Mekaaninen vika. •	 Vie jälleenmyyjälle.

Toistuvat käynnistyk-
set ja alhainen tuotto

Likaiset ilmansuodattimet. •	 Puhdista ilmansuodattimet (katso kappale. “nORMAALI 
HUOLTO”).
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1.  kOmPONENTERNES NAVN

1  Afbryder On (I) - OFF (0)

2  Trykmåler

3  Tank-caps (forbudt at røre ved dem)

4  kondensudledningsventil

5  Støttefod

6  Hurtig hane til luftudgang (regulator)

6a  Hurtig hane til luftudgang (tank)

7  Regulator til udgangstryk

8  Manometer udgangstryk

9  kontraventil

10  Sikkerhedsventil

11  Håndtag indstilleligt

12  Blokeringshåndtag med indstilleligt håndtag

13  Stik med kabel til elektrisk forsyning

14  Hjul

15  Manometer tryk i tank

16  Tankluft

17  Tilslutningsrør til pumpeenhed/tank

18  Luftudsugningsfilter

19  Sistema de bombeamento bi-cilíndrico

20  Elektrisk motor

21  Genindstilleligt varmeanlæg
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mOD. C660/100 mOD. E480/100 mOD. E660/100
Forsyningsspænding/frekvens 230V / 50Hz 230V / 50Hz 380V / 50Hz

nominel styrke 4,4 kW 3,2 kW 3,4 kW

Maks. tryk under brug 10 bar

Det akustiske trykniveau fra udledningen vejet 
som A på arbejdsstederne (Dir. 2006/42/EF) 85 dB 83 dB 84 dB

Motoraksels rotationshastighed 1400 rpm

Tankens størrelse 90 lt

Præstation (udsuget/ydet) 660/400 l/min 530/340 l/min 660/400 l/min

Temperatur/ luftfugtighed +5°C ÷ +40°C / 5% ÷ 95%

Samlet vægt 77 kg 76 kg

Størrelse (A×B×C) 520×1189×722 mm 520×1100×730 mm

FORBUDT AT 
RØRE VED DEm!

IkkE TILSLUTTET
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3.  OVERENSSTEmmELSESERkLÆRING

Gentilin S.r.l. - Via delle Tezze, 20/22 36070 Trissino (VI) - Italien - Moms-nr./skatteregistrering: 01262520248

Erklærer, at følgende maskiner:
kOmPRESSORER C660/100 - E480/100 - E660/100

MAkSInE: Volumetrisk luft kompressor

REGISTRERInGSnUMMER: ________________________________

Er i overensstemmelse med følgende direktiver:
•	 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/

EF (omarbejdning).
•	 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/108/EF af 15. december 2004, om indbyrdes tilnærmelse  af medlemssta-

ternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af direktiv 89/336/EØF97/23/EØF (artikel 3, stk. 3) 
•	  Rådets og Europa-Parlamentes direktiv 2006/95/EF af 12. december 2006.

Person autoriseret til at skabe de tekniske akter: Gentilin Giuseppe, som teknisk ansvarlig.

Sted: Via delle Tezze, 20/22 - 36070 Trissino (VI) ITALY

Dato: _________________________

Retlig representant
(Gentilin Giampaolo)

Underskrift:

Stempel:

4.  EF-mÆRkE

EF-mærket Overensstemmelsesattest for maskinen for de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat 
i maskindirektiv 2006/42/EF.  Den består af en klæbemærkat med et sort varmeoverført stempel, og den sidder på 
motorrammen.
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5.  BRUGSANVISNINGENS

inDEn DEn PÅGÆlDEnDE MaSKinE BRUGES, SKal DE aUtoRiSEREDE BRUGERE lÆSE oG FoRStÅ allE 
DElE i nÆRVÆREnDE BRUGSanViSninG.

•	 “Brugsanvisningen” er udarbejdet i medfør af indikationerne i maskindirektivet 2006/42/EF med henblik på at sikre 
de brugere, der er autoriseret til at bruge og vedligeholde den pågældende maskine, en let og korrekt forståelse af 
argumenterne, der behandles. Såfremt de udpegede brugere finder uforståelige emner under læsningen, bedes de for 
at undgå forkerte personlige fortolkninger, som kan skade sikkerheden, i rette tid bede producenten om de korrekte 
forklaringer og yderligere oplysninger.

•	 “Brugsanvisningen” skal til enhver tid være tilgængelig for de autoriserede brugere og befinde sig godt opbevaret og 
bevaret og altid i nærheden af maskinen.

DEnnE BRUGSanViSninG ER En intEGREREt DEl aF MaSKinEn oG SKal BEVaRES til SEnERE oPSlaG, 
inDtil MaSKinEn BoRtSKaFFES. DEn SKal altiD VÆRE tilGÆnGEliG FoR DE aUtoRiSEREDE BRUGERE 
oG BEFinDE SiG i nÆRHEDEn aF MaSKinEn GoDt oPBEVaREt oG BEVaREt.

PRoDUCEntEn FRaSKRiVER SiG EtHVERt anSVaR FoR SKaDER FoRÅRSaGEt PÅ PERSonER, DYR oG tinG 
SoM FØlGE aF ManGlEnDE oVERHolDElSE aF DE noRMER oG aDVaRSlER, DER ER BESKREVEt i DEnnE 
BRUGSanViSninG.
HViS BRUGSanViSninGEn GÅR taBt EllER BESKaDiGES, SKal DU BEDE PRoDUCEntEn EllER DEn aUtoRi-
SEREDE FoRHanDlER oM En KoPi oG anFØRE MaSKinEnS MoDEl oG DEn REViSion, DER ER GEnGiVEt PÅ 
inDSKRiFtEn.
BRUGSanViSninGEn aFSPEJlER DEn tEKniSKE StanD PÅ tiDSPUnKtEt FoR MaSKinEnS MaRKEDSFØRinG, 
oG DEn Kan iKKE anSES SoM UEGnEt, FoRDi DEn PÅ GRUnDlaG aF nYE ERFaRinGER SEnERE ER BlEVEt 
oPDatEREt.
DEnnE BRUGSanViSninG SKal oBliGatoRiSK oVERGiVES SaMMEn MED MaSKinEn, nÅR DEn aFHÆnDES 
til En anDEn BRUGER.

6.  mODTAGERE

•	 Denne “brugsanvisning” er udelukkende henvendt til de brugere, der er autoriseret ud fra deres specifikke teknisk-
professionelle kompetencer, der kræves til typen af indgreb. 

DE aUtoRiSEREDE BRUGERE SKal UDElUKKEnDE FoREtaGE DE oPERationER PÅ MaSKinEn, DER ER 
UnDER DERES SPECiFiKKE KoMPEtEnCE.
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DE aUtoRiSEREDE BRUGERE SKal, inDEn DE FoREtaGER noGEt inDGREB PÅ MaSKinEn, SØRGE FoR, 
at DE HaR allE PSYKiSK-FYSiSKE EVnER til altiD at SiKRE, at SiKKERHEDSBEtinGElSERnE oVERHol-
DES.

EGNET BRUGER: En bruger, der er fyld 18 år (privat bruger eller arbejdstager), og som i overensstem-
melse med gældende ret i brugslandet vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen er i stand til 
udelukkende at tænde, bruge og slukke maskinen i overensstemmelse med anvisningerne heri, og som 
bærer det fastsatte personlige beskyttelsesudstyr.

mEkANISk/ PNEUmATISk VEDLIGEhOLDELSESPERSONALE: er en kvalificeret tekniker, 
der er egnet til udelukkende at udføre indgreb på de mekaniske/pneumatiske dele for, iført det fastsatte 
personlige beskyttelsesudstyr, at foretage justeringer, vedligeholdelse og/eller reparationer, også når be-
skyttelserne er slået fra, i fuld overensstemmelse med anvisningerne heri eller i andre dokumenter, der alene 
er konkret leveret af producenten.

ELEkTRISk VEDLIGEhOLDELSESPERSONALE: er en kvalificeret tekniker, der er egnet til ude-
lukkende at udføre indgreb på det elektriske udstyr for, iført det fastsatte personlige beskyttelsesudstyr, at 
foretage justeringer, vedligeholdelse og/eller reparationer, også når spændingen er slået til, og beskyttel-
serne er slået fra, i fuld overensstemmelse med anvisningerne heri eller i andre dokumenter, der alene er 
konkret leveret af producenten.

VIRkSOmhEDENS SIkkERhEDSANSVARLIGE: er en kvalificeret tekniker, som arbejdsgiver har 
udpeget (når maskinen bruges i en virksomhed), som opfylder de teknisk-professionelle krav, der er fastsat 
i gældende ret inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne.

PRODUCENTENS TEkNIkER: er en kvalificeret tekniker, som producenten og/eller den autoriserede 
forhandler stiller til rådighed for at yde den ønskede tekniske bistand, almindelig og ekstraordinær vedli-
geholdelse og/eller operationer, der ikke er nævnt her, som kræver særligt kendskab til maskinen, iført det 
fastsatte personlige beskyttelsesudstyr.

7.  TILSTAND “mASkINE SLUkkET”

Inden der foretages nogen form for vedligeholdelse og/eller justeringer på maskinen, skal man:
1) Inddele den elektriske forsyningskilde ved at sikre sig, at afbryderen er stillet på “OFF (0)” (1).
2) Fjern el-fødekablet fra netstikket og placer det i nærheden af maskinen.
3) Tøm tanken (16) (uden tryk).
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8.  GARANTI

1) GARANTIERkLÆRING: producenten forpligter sig i forhold til køber at udskifte, reparere eller på anden vis gribe 
ind på maskinen, når den fremviser overensstemmelsesfejl, som skader den korrekte brug og funktion heraf, men 
udelukkende hvis disse defekter kan henføres til producentens egentlige ansvar. producenten forbeholder sig ret til 
at træffe en bedre løsning for at bringe maskinen tilbage til overensstemmelsen inden for et rimeligt tidsrum.

2) kØBER: Ved køber forstås en “forbruger”, når en fysisk person køber maskinen, som handler med et formål, der ikke 
er omfattet af hans kommercielle eller professionelle aktiviteter. Ved køber forstås “professionel eller virksomhed”, 
når en professionel eller en virksomhed køber maskinen, for at den indgår i dennes kommercielle eller professionelle 
aktiviteter.

3) FRISTER: producenten er ansvarlig for manglende overensstemmelse, hvis den opstår inden for nedenstående frister 
efter købsdatoen:

 24 måneder, hvis købet er foretaget af en “forbruger” som beskrevet i punkt 2).
 12 måneder, hvis købet er foretaget af en “professionel eller virksomhed” som beskrevet i punkt 2).
 36 måneder: se udbudsmaterialet udvidelse af producentens garanti i den medfølgende booklet.

4) GYLDIGhED: garantien gælder, når køberen underretter producenten om den manglende overensstemmelse inden 
for 2 måneder, efter at denne defekt er konstateret. Ovennævnte underretning skal ledsages af et lovligt købsbevis 
(skattebilag eller faktura).

5) UDLØB: garantien udløber, såfremt køber bruger maskinen på uegnet vis og/eller i strid med, hvad der er anført i denne 
“brugsanvisning” leveret af producenten, eller såfremt en overensstemmelsesfejl er forårsaget af købers uerfarenhed 
eller en tilfældig hændelse. 

6) ANSVAR: Producenten er frataget ansvar for eventuelle tab, der følger af manglende eller mindsket produktion som 
følge af eventuelle overensstemmelsesfejl.

7) OmkOSTNINGER: omkostninger til arbejdsløn og materialer, der er nødvendige til at genindstille maskinens ove-
rensstemmelse, påhviler producenten. Omkostningerne til og forsendelsesmåden skal aftales med den autoriserede 
forhandler.

9.  FORBEhOLDTE RETTIGhEDER

•	 De forbeholdte rettigheder vedrørende “brugsanvisningen” forbliver producentens ejendom.

•	 Ingen del af nærværende brugsanvisning må gengives og/eller udbredes (helt eller delvist) med noget middel uden 
producentens skriftlige tilladelse.

•	 Alle de nævnte mærker tilhører de respektive ejere.

10.  EGNET BRUG

ANVENDELSESOmRåDE

Industrial, artesanal e civil.

ANVENDELSESSTED

Lukkede områder, der er tilstrækkeligt oplyst, ventilerede med temperatur- og luftfugtighedsværdierne, der er gengivet 
i afsnit “TEknISkE OPLYSnInGER”, som er i overensstemmelse med de fældende lovbestemmelser i brugslandet hvad 
angår sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne. Maskinen skal stå på en overflade, som sikrer dens stabilitet i forhold 
til den vægt og spærringsstørrelse (jf. afsnit “TEknISkE OPLYSnInGER”).

nB! 
MaSKinEnW SKal VÆRE UDEn FoR BØRnS RÆKKEViDDE.
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EGNET BRUG

Luftkomprimering (uden olie) til brug af pneumatiske værktøjer, der er egnede og i overensstemmelse med gældende 
ret (f.eks. blæse-, oppustnings-, vaske-, lakerings- eller sandblæsningspistoler, osv.).

FOR BRUGERNE EGNEDE BRUGERE

En autoriseret bruger, der opfylder de tekniske krav beskrevet i afsnit “MODTAGERE”.

11.  UkORREkT ANVENDELSE, DER mED RImELIGhED kAN FORUDSES

Maskinen er alene udarbejdet og lavet med henblik på anvendelsen anført i afsnit “EGnET BRUG”. Alle andre former for 
anvendelse og brug er derfor strengt forbudt for til enhver tid at sikre de autoriserede brugeres sikkerhed og sikkerhe-
dens virkning.

DEt ER StREnGt FoRBUDt at taGE MaSKinEn i BRUG i oMGiVElSER MED PotEntiElt EKSPloSiV lUFt 
oG/EllER VED tilStEDEVÆRElSE aF BRanDBaRt PUlVER (F. EKS.: tRÆSPÅnER, MEl, SUKKER oG KoRn).

FaRE FoR FoRBRÆnDinG VED UtilSiGtEt KontaKt MED DEn BiCYlinDRiSKE PUMPEEnHED oG DEn ElEKtRiS-
KE MotoR. nB! FaRE FoR REStER (JF. aFSnit “RiSiKo FoR UDSliP”).

MaSKinEn SKal anVEnDES i oVEREnSStEMMElSE MED GÆlDEnDE REt i BRUGSlanDEt HVaD anGÅR 
UDlEDninGER (StØJ).

UnDER BRUG SKal DEt KonStant oVERVÅGES, at UaUtoRiSEREDE PERSonER iKKE nÆRMER SiG MaSKinEn.

MaSKinEn SKal VÆRE UDEn FoR BØRnS RÆKKEViDDE.

DEt ER StREnGt FoRBUDt at BRUGE MaSKinEn UDEnFoR.

DEt ER StREnGt FoRBUDt at BRUGE MaSKinEn til UEGnEt BRUG, DER ER anDERlEDES EnD DEt FoRESKREVnE 
(aFSnit “EGnEt BRUG”).

DEt ER StREnGt FoRBUDt at BEnYttE lUFtRØR (FoRlÆnGERE), lØB oG VÆRKtØJER, DER iKKE ER EGnEDE 
oG/EllER iKKE ER i oVEREnSStEMMElSE MED GÆlDEnDE REGlER. 

DEt ER StREnGt FoRBUDt at lØFtE MaSKinEn MED KRan EllER GaFFEltRUCK.

DEt ER StREnGt FoRBUDt at REttE tRYKlUFt MoD PERSonER oG/EllER DYR.

DEt ER StREnGt FoRBUDt at anVEnDE MaSKinEn til at tRanSPoRtERE oG/EllER lØFtE PERSonER, DYR 
oG tinG. 

DEt ER StREnGt FoRBUDt at GÅ UD PÅ MaSKinEn.

DEt ER StREnGt FoRBUDt at SlÆBE MaSKinEn MED allE MiDlER oG/EllER KØREtØJ.

DEt ER StREnGt FoRBUDt at FlYttE MaSKinEn ManUElt PÅ nEDGanGE oG/EllER UDGanGE MED FaRliGE 
HÆlDninGER.
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13.  EmBALLAGE
Maskinen er emballeret af fabrikanten på en palle, og fastgjort ved hjælp af holdere og dækket af en kartonkasse, som kun 
kan flyttes ved hjælp af en gaffeltruck eller en palleflytter. Emballagen indeholder en kompressor og en instruktionsma-
nual til brug og vedligeholdelse.

14.  UDPAkNING
når emballagen er placeret på gulvet på en lige overflade, som sikrer stabilitet, udpakkes maskinen ved at fjerne den fra 
emballagen eller i henhold til anvisningerne i afsnit “TRAnSPORT OG FLYTnInG AF MASkInEn”.

DEt anBEFalES, at EMBallaGEn BoRtSKaFFES EFtER DE FoRSKElliGE FoRMER FoR MatERialE i 
FUlDStÆnDiG oVEREnSStEMMElSE MED GÆlDEnDE REt i BRUGSlanDEt.

15.  PLACERING
Maskinen skal anvendes på et arbejdssted med kendetegnene beskrevet i afsnit “EGnET BRUG”, placeret på et fladt un-
derlag, som sikrer dens stabilitet i forhold til dens spærringsstørrelse og vægt (jf. afsnit “TEknISkE OPLYSnInGER”).

FoR at SiKRE, at aUtoRiSEREDE BRUGERE HaR MUliGHED FoR at aRBEJDE SiKKERt, anBEFalES DEt at 
StillE MaSKinEn MED En MinDStEaFStanD PÅ 1 m til anDRE GEnStanDE oG/EllER HinDRinGER.

16.  OPBEVARING

•	 Såfremt maskinen ikke bruges i længere tid, skal den opbevares et sikkert sted med en passende temperatur og fugti-
ghed, og den skal beskyttes mod støv. 

•	 Det anbefales, at udlede kondens fra tankluften, inden maskinen opbevares.

TRANSPORT OG FLYTNING AF mASkINEN

Maskinen kan transporteres manuelt af en operatør, der har ansvaret gennem håndtaget (A) og hjulene (B), som er udstyret.

MaSKinEn SKal tRanSPoRtERES aF EGnEDE BRUGERE i oVEREnSStEMMElSE MED REGlERnE oM “Ma-
nUEl FlYtninG aF laSt” FoR at UnDGÅ UGUnStiGE ERGonoMiSKE StillinGER, DER MEDFØRER RiSiKo 
FoR RYG- oG lÆnDESKaDER.
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17.  ELEkTRISk TILSLUTNING

Maskinen kan tilsluttes til det elektriske fødenet ved at indsætte el-fødekablets stik i den tilhørende kontakt (13).

DEt ElEKtRiSKE FoRSYninGSnEt, SoM MaSKinEn tilSlUttES til, SKal VÆRE i oVEREnSStEMMElSE 
MED KRaVEnE FaStSat i GÆlDEnDE REt i BRUGSlanDEt oG oPFYlDE DE tEKniSKE KEnDEtEGn, DER 
ER GEnGiVEt i aFSnit “tEKniSKE oPlYSninGER” oG VÆRE UDStYREt MED Et EGnEt “JoRDStiK”.

allE FoRMER FoR ElEKtRiSK MatERialE, DER BEnYttES til tilSlUtninGEn, SKal VÆRE EGnEt til anVEn-
DElSEn, MaRKEREt MED “EF”, HViS DEt ER oMFattEt aF laVSPÆnDinGSDiREKtiVEt 2006/95/EF oG i oVE-
REnSStEMMElSE MED KRaVEnE FaStSat i GÆlDEnDE REt i lanDEt, HVoR MaSKinEn BRUGES.

ManGlEnDE oVERHolDElSE aF aDVaRSlERnE BESKREVEt oVEnFoR Kan FoRÅRSaGE UoPREttEliGE SKaDER 
PÅ MaSKinEnS ElEKtRiSKE aPPaRat oG DERMED Et BoRtFalD aF GaRantiEn.

PRoDUCEntEn FRaSKRiVER SiG EtHVERt anSVaR FoR DEFEKtER oG FEJl i MaSKinEnS FUnKtion FoRÅRSaGEt 
aF SPÆnDinGSUDSVinG UD oVER DEn tolERanCE, DER ER FaStSat aF DEn FoRHanDlEnDE ViRKSoMHED 
(SPÆnDinG ±10% - FREKVEnS ±2%).

nÅR DEt BliVER nØDVEnDiGt, SKal MaSKinEn UDElUKKEnDE tilSlUttES El-GEnERatoRER MED ElEKtRiCitEt 
PÅ En StYRKE, DER ER HØJERE EnD DEn inStallEREDE ElEKtRiSKE StYRKE (JF. aFSnit  “tEKniSKE oPlYSnin-
GER”), FoR at UnDERStØttE aBSoRBERinGEnS UDGanGSPUnKt VED StaRtEn.

18.  TILSLUTNING AF LUFTRØRET (FORLÆNGER) OG VÆRkTØjET

1) Tilslut værktøjet til luftrøret (forlænger).

2) Tilslut luftrøret (forlænger) til maskinens hurtige hane til udgangsluft (6-6a).

PRoDUCEntEn FRaSKRiVER SiG EtHVERt anSVaR FoR SKaDER PÅ PERSonER, DYR oG tinG SoM FØl-
GE aF ManGlEnDE oVERHolDElSE aF aDVaRSlERnE BESKREVEt oVEnFoR.

DEt ER oBliGatoRiSK at BRUGE lUFtRØR (FoRlÆnGERE) lØB oG VÆRKtØJER, DER ER i oVEREnSStEMMElSE 
MED DEt i DE PÅGÆlDEnDE PRoDUCEntERS RESPEKtiVE BRUGSanViSninGER anFØRtE.

DEt ER StREnGt FoRBUDt at BEnYttE lUFtRØR (FoRlÆnGERE), lØB oG VÆRKtØJER, DER iKKE ER EGnEDE 
oG iKKE ER i oVEREnSStEMMElSE MED GÆlDEnDE REt.
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19.  INSTALLERET SIkkERhEDSUDSTYR

•	 SIkkERhEDSVENTIL (10): det er en autoriseret sikkerhedsventil (justeret til 10,5 bar), der er installeret på det pneu-
matiske anlæg under trykmåleren. Tjener til al udlede overtryk fra anlægget, når trykmåleren ved eventuelle fejt ikke 
fungerer. Sikkerhedsventilens indgreb forpligter brugeren til at slukke maskinen og bede om vedligeholdelsesperso-
nalets indgriben.

•	 TRYkmåLER (2): er en elektro-pneumatisk enhed (justeret la min. 7 bar, maks. 10 bar), der er installeret på det pneu-
matiske anlæg. Den tjener til at iværksætte automatisk start af maskinen, når udøvelsestrykket går ned til 7 bar, og 
automatisk stop, når udøvelsestrykket når 10 bar.

•	 FAST BESkYTTELSESGITTER TIL NEDkØLINGSVENTIL (19): det er en fast beskyttelse, som udgøres af et gitter i pla-
stic, der er fastgjort med skruer til den bicylindriske pumpeenheds base. Den tjener til at hindre utilsigtet kontakt med 
nedkølingsventilen, der bevæges.

•	 mANOmETER TIL TRYk I TANk (15): Det er et måleudstyr, der er installeret på maskinens tank. Viser lufttrykket inde 
i tanken.

•	 mANOmETER TIL UDGANGSTRYk (8): det er et måleudstyr, der er installeret på det maskinens pneumatiske anlæg 
Iængere oppe på den hurtige hane til luftudgang. Viser udgangstrykket, der kan indstilles med den tilhørende trykre-
gulator (0÷10 bar) (7).

DEt ER oBliGatoRiSK HElE tiDEn at KontRollERE, at 
alt SiKKERHEDSUDStYREt, DER ER inStallEREt PÅ Ma-
SKinEn, FUnGERER GoDt.

DEt ER oBliGatoRiSK i REttE tiD at UDSKiFtE EVEntUElt SiK-
KERHEDSUDStYR, DER iKKE FUnGERER oRDEntliGt EllER ER 
BESKaDiGEt.

DEt ER StREnG FoRBUDt at oMBYGGE, UDElUKKE oG/EllER 
FJERnE RoGER FoRM FoR SiKKERHEDSUDStYR, DER FinDES PÅ 
MaSKinEn. 

DEt ER StREnGt FoRBUDt at UDSKiFtE EtHVERt SiKKERHEDS-
UDStYR EllER En DEl HERaF MED iKKE-oRiGinalE RESERVEDElE.
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SIGNAL DPI OBLIGATORISk ANVENDELSESTYPE
Beskyttelse af hænder
(varmebeskyttende handsker)

Såfremt der anmodes om vedligeholdelse uden at 
vente på, at den elektriske motor og den bicylindriske 
pumpeenhed køles ned.

horebeskyttelse
(høreværn)

Under alle forarbejdningsfaser.

Fodbeskyttelse
(sko med styrket tådel)

Under transport af maskinen.

20.  SIkkERhEDSSIGNALER

De anvendte sikkerhedssignaler udgøres af en klæbemærkat. Som sidder uden på maskinen.

Signalernes betydning:

1  Fare for elektricitet.

2  Fare for automatisk stan.

3  Fare for høje tem peraturer.

4  Anvisningerne skal Iæses.

5  Spændingen skal fjernes.

6  Bær horeværn.

SiKKERHEDSSiGnalERnE SKal HolDES REnGJoRtE FoR at SiKRE, at DE ER lEttE at SE. 

BESKaDiGEDE SiKKERHEDSSiGnalER SKal UDSKiFtES VED at anMoDE PRoDUCEntEn oGiEllER DEn 
aUtoRiSEREDE FoRHanDlER oM DEt. 
DEt ER StREnGt FoRBUDt at FJERnE oGiEllER BESKaDiGE SiKKERHEDSSiGnalERnE, DER SiDDER PÅ MaSKi-
nEn.

21.  INDIVIDUELT BESkYTTELSESUDSTYR (DPI)

DPi SoM FaStSat aF PRoDUCEntEn SKal anVEnDES.
DE aUtoRiSEREDE BRUGERE SKal BRUGE DEt DPi, DER ER FaStSat aF PRoDUCEntEn aF DEt WÆRKtØJ, 
DER anVEnDES, oG UnDER HEnSYn til FoRaRBEJDninGStYPEn.

DEt ER StREnGt FoRBUDt FoR DE aUtoRiSEREDE BRUGERE at BÆRE BEKlÆDninG oG tilBEHØR, SoM Kan 
SiDDE FaSt i MaSKinEn.
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RISIkO FOR UDSLIP Fare for forbrændinger ved utilsigtet berøring af pumpeenheden med to 
cylindere og el-motoren.

SkADENS ALVOR Lettere beskadigelser (normalt reversible).

UDSÆTTELSE FOR UDSLIP Der kan være udsættelse for udslip, hvis operatøren beslutter at udføre en 
forkert handling, som ikke er tilladt.

SANDSYNLIGhED Lav og utilsigtet.
FASER, hVORI DER ER EN RISIkO Driften.

ANVENDT UDSTYR Sikkerhedsskiltning. Forpligtelse til at anvende personlige værnemidler (PV) 
og/eller vente på, at maskinen afkøler.

22.  RISIkO FOR UDSLIP

De autoriserede brugere oplyses om, at der, selv om producenten har foretaget alle mulige tekniske, konstruktive 
fremgangsmàder for at gore maskinen sikker, fortsat er en potentiel risiko for udslip.

23.  POSTER BESAT AF AUTORISEREDE BRUGERE

POST A: på maskinens forside ved siden af betjeningsudstyret, til at starte eller slukke kompressoren, for at påsætte/
aftage værktøjerne, aflæsning af manometret og indstilling af trykket, eventuel rengøring eller udskiftning af luftfiltret 
og åbning eller lukning af kondensudledningsventilen.

POST B: i arbejdsstilling for at foretage en forarbejdning, der er egnet tH det anvendte værktøj (f.eks.: lakering, osv.).
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24.  BETjENINGSUDSTYR

Betjeningsudstyret er vist i FIG:

1  El-fødekabel

2  Trykmåler

3  Afbryder “On-OFF”

4  Regulator til udgangstryk

5  Hurtig hane til udgangsluft (regulator)

5a  Hurtig hane til udgangsluft (tank)

6  Manometer til udgangstryk

7  Manometer til tryk i tank

8  Sikkerhedsventil

9  Sort afbryder (ikke tilsluttet)
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25.  kONTROLLER, INDEN mASkINEN TÆNDES

inDEn MaSKinEn tÆnDES, SKal DE aUtoRiSEREDE BRUGERE FoREtaGE KontRollERnE anFØRt nE-
DEnFoR.

•	 Sørg for, at der ikke er uautoriserede personer i nwrheden af maskinen.

•	 Sørg for, at sikkerhedsudstyret er helt og korrekt installeret og virker).

•	 Sørg for, at maskinen er placeret korrekt.

•	 Sørg for, at afbryderen (3) er i positionen ”OFF (0)”.

•	 Sørg for, at kondensudledningsventilen er lukket (A).

•	 Brug obligatorisk personligt beskyttelsesudstyr (DPI).

•	 Sørg for at have læst og forstået hele den nærværende ”brugsanvisning”.

26.  TÆNDE mASkINEN

FaRE FoR FoRBRÆnDinG VED UtilSiGtEt KontaKt MED DEn BiCYlinDRiSKE PUMPEEnHED oG DEn 
ElEKtRiSKE MotoR. nB! RiSiKo FoR UDSliP (JF. aFSnit “RiSiKo FoR UDSliP”).

PRoDUCEntEn FRaSKRiVER SiG EtHVERt anSVaR FoR SKaDER FoRaRSaGEt PÅ PERSonER, DYR oG tinG 
SoM FØlGE aF ManGlEnDE oVERHolDElSE aF DE noRMER oG aDVaRSlER, DER ER BESKREVEt i DEnnE 
BRUGSanViSninG.
PRoDUCEntEn FRaSKRiVER SiG EtHVERt anSVaR FoR DEt EnDEliGE RESUltat aF FoRaRBEJDninGEn, iDEt 
DEt UDElUKKEnDE aFHÆnGER aF DEt anVEnDtE VÆRKtØJ oG DE aUtoRiSEREDE BRUGERES PRoFESSio-
nEllE EVnER.
DE aUtoRiSEREDE BRUGERE MÅ KUn tÆnDE MaSKinEn, nÅR DE oBliGatoRiSK HaR UDFØRt KontRollERnE 
BESKREVEt i aFSnit “KontRollER, inDEn MaSKinEn tÆnDES”. 
inDEn DEn PÅGÆlDEnDE MaSKinE BRUGES, SKal DE aUtoRiSEREDE BRUGERE lÆSE oG FoRStÅ allE DElE i 
nÆRVÆREnDE BRUGSanViSninG.
UnDER BRUG SKal DEt KonStant oVERVaGES, at UaUtoRiSEREDE PERSonER iKKE nÆRMER SiG MaSKinEn.
DEt ER FoRBUDt FoR DEaUtoRiSEREDE BRUGEREat EFtERlaDE MaSKinEn UDEn oPSYn UnDER DEnS 
FUnKtion oG VEDliGEHolDElSE.
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1) Tilslut maskinen til det elektriske fødenet ved at indsætte el-fødekablets stik (1) i den tilhørende kontakt.

2) Tænd maskinen med afbryderen (3) på stillingen “On (I)” (maskinen kører, indtil den når et 
udøvelsestryk på maks. 10 bar, hvorefter den stopper automatisk).

3) Indstil udgangstrykket med den tilhørende regulator (4), på grundlag af det anvendte væktøj og forarbejdningstypen. 
kontroller trykket i det tilhørende manometer (6).

DEt ER FoRBUDt at DREJE REGUlatoREn til UDGanGStRYKKEt UD oVER EnDEn aF DEnS lØBEBanE 
(4) FoR at UnDGa at SKaDE HinDEn.

4) Tilslut værktøjet til luftrøret (forIænger).

5) Tilslut luftrøret (forIænger) til maskinens hurtige nane til luftudgang (regulator - tank) (5-5a).

DEt ER oBliGatoRiSK at BRUGE lUFtRØR (FoRlÆnGERE) lØB oG WÆRKtØJER, DER ER i oVEREnS-
StEMMElSE MED DEt i DE PaGÆlDEnDE PRoDUCEntERS RESPEKtiVE BRUGSanViSninGER anFØRtE.

DEt ER StREnGt FoRBUDt at BEnYttE lUFtRoR (FoRlÌEnGERE), loB oG WERKtoJER, DER iKKE ER EGnEDE 
oG iKKE ER i oVEREnSStEMMElSE MED GlElDEnDE REt.

6) Udfør forarbejdningen (maskinen tænder igen automatisk, når udøvelsestrykket falder til under 7 bar).

7) når forarbejdningen er afsluttet, slukkes maskinen som beskrevet i afsnit “SLUkkE MASkInEn”.

27.  SLUkkE mASkINEN

Ved afslutningen af arbejdscyklussen skal maskinen slukkes således:

1) Sluk maskinen med afbryderen (3) på stillingen “OFF (0)”.

2) Frakobl maskinen fra det elektriske fødenet ved at fjeme el-fødekablets stik (1) fra den tilørende kontakt.

3) Frakobl værktøjet fra luftrøret (forlænger).

4) Frakobl luftrøret (forlænger) fra den hurtige hane til udgangsluft (regulator - tank) (5-5a) på maskinen.

5) Foretag kun kondensudledning fra tanken, hvis det er afslutningen af arbejdscyklussen (A).
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29.  NØDSTOP

Maskinen kan nødstoppes ved at stille afbryderen på “OFF (0)” (3). For at undgå situationer med umiddelbar eller nær-
liggende fare, skal de autoriserede brugere obligatorisk føretage folgende operationer:

1) STILI RETTE TID AFBRYDEREN På “OFF (0)” (3).

2) UNDERRET STRAkS DE “SIkkERhEDSANSVARLIGE” Om NØDTILFÆLDET (NåR mASkINEN BRUGES I EN VIR-
kSOmhED).

30.  TÆNDE EFTER NØDSTOP

kun og udelukkende når årsagerne til nødtilfeldet er fjernet, og man omhyggeligt har vurderet, at der ikke er opstået 
skader og/eller fejl på maskinen, kan man med samtykke fra den “sikkerhedsansvarlige” (når maskinen anvendes i en 
virksomhed) tænde maskinen som beskrevet i afsnit “TÆnDE MASkInEn”.

31.  ALmINDELIG VEDLIGEhOLDELSE

Det består i de samlede aktiviteter, der er egnede til at bevare maskinens brugsbetingelser og funktion ved forskellige 
slags indgreb (justeringer, visuelt tilsyn, rengøring af luftfiltre, osv...), der foretages af autoriseret vedligeholdelsesperso-
nale med den fastsatte hyppighed. 

DE aUtoRiSEREDE BRUGERE SKal UDElUKKEnDE FoREtaGE DE oPERationER, DER ER UnDER DERES 
SPECiFiKKE KoMPEtEnCE oG MED SaMtYKKE FRa ViRKSoMHEDEnS SiKKERHEDSanSVaRliGE (nÅR 
MaSKinEn BRUGES i En ViRKSoMHED). 

DEt ER FoRBUDt FoR DE aUtoRiSEREDE BRUGERE at EFtERlaDE MaSKinEn UDEn oPSYn UnDER DEnS 
VEDliGEHolDElSE.

28.  NULSTIL INDGREB FRA VÆRN TIL ELEkTRISk OVEROPLADNING

når der forekommer overopladning af strøm og/eller kortslutning i maskinens elektriske anlæg, griber værnet ind ved 
at stoppe den elektriske motor. For at nulstille, skal man gøre følgende: 
1) Stil afbryderen (3) på stillingen “OFF (0)”.
2) Tryk på knappen til det indstillelige varmeanlæg (A) (Mod. C660).
3) Inden du genstarter maskinen, skal du vente nogle minutter.

HViS MaSKinEn, EFtERat DEn ER nUlStillEt, iKKE GEnStaRtER, SKal DEn EGnEDE BRUGER oBliGatoRiSK 
anMoDE oM inDGREB FRa VEDliGEHolDElSESPERSonalE oG/EllER DEn aUtoRiSEREDE FoRHanDlER.
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TABEL OVER ALmINDELIG
FREkVENS INDGREBSSTED INDGREBSTYPE

DAGLIGT Sikkerhedsudstyr. Sørg for, at det er helt, korrekt installeret og fungerer.
kabel og el-fødestik. Visuel kontrol af slitagetilstand.
Tank. Ved hver arbejdscyklus’ afslutning stilles maskinen på jor-

den, og kondens udledes fra tanken ved at åbne konden-
sudledningsventilen (A).

UGENTLIGT Hjul. kontrol af hjulenes tryk. Pump eventuelt op med trykluft indtil 
maks. 2,5 bar.

n. 4 luftfiltre. Løsn skruerne (1).
Fjern dækslet (2).
Træk filtret ud (3) og rengør det med trykluft.
Sæt dækslet korrekt på igen.
nBi: UDSKiFt, HViS DEt ER KlaRt, at DEt ER SliDt.
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32.  EkSTRAORDINÆR VEDLIGEhOLDELSE

Det er de samlede udøvede aktiviteter, der er egnet til at opretholde maskinens brugs- og funktionsbetingelser, ved 
forskellige typer indgreb (indstillinger, udskiftninger osv.), der udelukkende foretages af producentens teknikere med 
den fastsatte frekvens eller ved defekt eller slitage.

FoR al EKStRaoRDinÆR VEDliGEHolDElSE SKal Man BEDE PRoDUCEntEn EllER DEn aUtoRiSEREDE 
FoRHanDlER oM tEKniSK aSSiStanCE.

33.  TACE UD AF BRUG

Ved ophugningen af maskinen er det obligatorisk at holde sig til reglerne i gældende ret.
Sorter de forskellige dele, der udgør maskinen, efter de forskellige typer byggematerialer (plagio, kobber, jem, oso...).

34.  RESERVEDELE

FoR al EKStRaoRDinÆR VEDliGEHolDElSE SKal Man BEDE PRoDUCEntEn EllER DEn aUtoRiSEREDE 
FoRHanDlER oM tEKniSK aSSiStanCE.

DEt ER StREnGt FoRBUDt at UDSKiFtE EnHVER KoMPonEnt PÅ MaSKinEn MED UoRiGinalE RESERVEDElE.

35.  FEjL - ARSAGER - AFhjÆLPNING

I tabellen nedenfor gengives en række situationer, som kan opstå under anvendelsen af maskinen.

DE aUtoRiSEREDE BRUGERE SKal UDElUKKEnDE FoREtaGE DE oPERationER, DER ER UnDER DERES 
SPECiFiKKE KoMPEtEnCE oG MED SaMtYKKE FRa ViRKSoMHEDEnS SiKKERHEDSanSVaRliGE (nÅR 
MaSKinEn BRUGES i En ViRKSoMHED).

FEjL ARSAGER AFhjÆLPNINGER
mask inen tænder 
ikke eller stopper og 
tænder ikke igen.

Mangler elektrisk spænding.. •	 kontroller, at afbryderen er i positionen “On (I)” (3).
•	 kontroller, at el-fødekablets stik fungerer og sidder korrekt i 

den tilhørende kontakt.
•	 kontroller, at eventuelt anvendte forlængerledninger og el-

kontakten fungerer.
•	 kontroller, at fødenettets hovedafbryder fungerer og er stillet 

på “On”.
Værnets indgriben som følge 
af elektrisk overopladning og/
eller kortslutning.

•	 Foretag proceduren beskrevet i afsnit 28.
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FEjL ARSAGER AFhjÆLPNINGER
maskinen genstartes 
flere gange uden at bru-
ge værktøjet.

Tab fra luftrøret, værktø-
jet eller det pneumatiske 
anlæg.

•	 kontroller, at det pneumatiske anlæg ikke er beskadiget.
•	 kontroller, at luftrøret og værktøjet er hele og tilsluttet.

Der kommer ikke luft 
fra værktøjet.

Der er ikke længere tryk i 
tanken.

•	 Tænd maskinen og vent på, at tanken lades ved at kontrollere 
trykket på det tilhørende manometer.

Ukorrekt indstilling af ud-
gangstrykket.

•	 kontroller den anførte værdi på manometeret for ud-
gangstrykket (6) er større end 0 (nul) bar.

Værktøjet er beskadiget. •	 kontroller, at værktøjet er helt og virker.
Fald i lufttrykket i tan-
ken. 

Tab fra luftrøret, værktø-
jet eller det pneumatiske 
anlæg.

•	 kontroller, at det pneumatiske anlæg er helt.
•	 kontroller, at luftrøret og værktøjet er helt.
•	 kontroller, at tilslutningerne maskine-luftrør og luftrør-

værktøj er korrekte.
•	 kontroller, at kondensudledningsventilen (A) er lukket ordentligt.

Sikkerhedsventilen gri-
ber ind.

Trykmåleren er defekt. •	 Henvend dig til en autoriseret forhandler.

Tab af luft fra trykmåle-
rens ventil, når maski-
nen er slukket.

Tilbageholdelsesventilen er 
beskidt eller slidt.

•	 Henvend dig til en autoriseret forhandler.

maskinen vibrerer og/ 
eller støjer meget.

Mekanisk defekt. •	 Henvend dig til en autoriseret forhandler.

hyppige igangsættelser  
og lav præstation.

Luftfiltre beskidte. •	 Rengør filtrene (jf. afsnit “ALMInDELIG VEDLIGEHOLDELSE”).
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1.  BENÄmNING AV kOmPONENTERNA

1  Brytare On (I)-OFF (0)

2  Tryckvakt

3  Tanklock (förbjudet att röra dem)

4  kondensdräneringsventil

5  Stödfot

6  Snabbkran luftutlopp (regulator)

6a  Snabbkran luftutlopp (tankgrupp)

7  Tryckregulator utlopp

8  Manometer utloppstryck

9  Backventil

10  Säkerhetsventil

11  Handtag justerbart

12  Justerbart låshandtag

13  kontakt med sladd för elektrisk matning

14  Hjul

15  Manometer tanktryck

16  Lufttank

17  Anslutningsslangar pump/tankgrupp

18  Luftintagsfilter

19  Fast skyddsgaller för avkylningsfläkt

20  Elmotor

21  Tvåcylindrig pumpgrupp
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2.  TEkNISkA DATA

mOD. C660/100 mOD. E480/100 mOD. E660/100
Matningsspänning/Frekvens 230V / 50Hz 230V / 50Hz 380V / 50Hz

nominel styrke 4,4 kW 3,2 kW 3,4 kW

Maks. tryk under brug 10 bar

Det akustiske trykniveau fra udledningen vejet 
som A på arbejdsstederne (Dir. 2006/42/EF) 85 dB 83 dB 84 dB

Motoraksels rotationshastighed 1400 rpm

Tankens størrelse 90 lt

Præstation (udsuget/ydet) 660/400 l/min 530/340 l/min 660/400 l/min

Temperatur/luftfugtighed +5°C ÷ +40°C / 5% ÷ 95%

Samlet vægt 77 kg 76 kg

Størrelse (A×B×C) 520×1189×722 mm 520×1100×730 mm

FÖRBjUDET 
ATT RÖRA DEm

INTE ANSLUTEN



6 C660

Rev. 01 - 07/2014 - Instruktionsbok Kompressorer Mod.  C660/100 - E480/100 - E660/100

SV

3.  EG FÖRkLARING Om ÖVERENSSTÄmmELSE

Gentilin S.r.l. - Via delle Tezze, 20/22 36070 Trissino (VI) - Italy - VAT/Företagsnummer: 01262520248

Förklarar att de följande maskinerna:
kOmPRESSORER C660/100 - E480/100 - E660/100

MASkIn: Volymetrisk kompressor för luft

SERIEnUMMER: ________________________________

Överensstämmer med dispositionerna i följande direktiv:
•	 2006/42/EG Europa Parlamentets och Rådets direktiv  av den 17 maj 2006, beträffande maskiner, vilket modifierar 

direktivet 95/16/CE (omarbetning).
•	 2004/108/EG Europa Parlamentets och Rådets direktiv  av den 15 december 2004, beträffande tillnärmningen av 

medlemsstaternas lagstiftning beträffande elektromagnetisk överensstämmelse, vilket upphäver Direktivet 89/336/
CEE  97/23/CE (Art. 3.3).

•	 2006/95/EG Europa Parlamentets och Rådets direktiv  av den 12 december 2006

Auktoriserad person för upprättandet av den Tekniska Dokumentationen: Gentilin Giuseppe, i egenskap av Ansvarig 
Tekniker.

Ort: Via delle Tezze, 20/22 - 36070 Trissino (VI) ITALY

Datum: _________________________

Den Laglige Företrädaren
(Gentilin Giampaolo)

namnteckning:

Stämpel:

4.  EG mÄRkNING

EG märkningen certifierar maskinens överensstämmelse med de grundläggande kraven för säkerhet och hälsa enligt 
maskindirektivet 2006/42/EG. Den består av en självhäftande, skylt med svart värmeöverförd text och är placerad på 
motorpanelen.
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5.  mANUALENS BETYDELSE

innan DU anVÄnDER DEn BERÖRDa MaSKinEn, ÄR DEt oBliGatoRiSKt FÖR DE aUKtoRiSERaDE oPE-
RatÖRERna  att lÄSa oCH FÖRStÅ DEnna inStRUKtionSBoK i alla DESS DElaR.

•	 Instruktionsboken har upprättats enligt anvisningarna som förutses av maskindirektivet 2006/42/EG, för att garantera 
att den auktoriserade personalen för maskinens användning och underhåll enkelt och korrekt förstår de behandlade 
frågorna. I den händelse att dessa operatörer träffar på delar i manualen som är svåra att förstå, ombeds de att  ome-
delbart begära korrekta föklaringar och ytterligare informationer av tillverkaren, för att undvika personliga tolkningar 
som kan äventyra säkerheten.

•	 ”Bruksanvisningen”måste vid alla tillfällen finnas till hands för de auktoriserade opeatörerna och alltid  förvaras i gott 
skick, i maskinens närhet.

DEnna ManUal ÄR En intEGRERanDE DEl aV MaSKinEn oCH SKa FÖRVaRaS FÖR FRaMtiDa REFEREnSER 
till DEnnaS BoRtSKaFFanDE. DEn SKa alltiD FinnaS tillGÄnGliG FÖR DE aUKtoRiSERaDE oPE-
RatÖRERna oCH BEFinna SiG VÄl oCH SÄKERt FÖRVaRaD i MaSKinEnS nÄRHEt.

itillVERKaREn aVSÄGER SiG allt anSVaR FÖR SKaDoR PÅ PERSonER, DJUR EllER FÖREMÅl, SoM HaR Sitt 
URSPRUnG i UnDERlÅtEnHEt att iaKtta FÖRESKRiFtERna oCH VaRninGaRna i DEnna ManUal.

i HÄnDElSE aV FÖRlUSt EllER FÖRSÄMRinG aV ManUalEn, BEGÄR Ett nYtt EXEMPlaR FRÅn tillVERKaREn 
EllER DEn aUKtoRSERaDE ÅtERFÖRSÄlJaREn, MED UPPGiFt oM MaSKinEnS MoDEll oCH REViSionEn SoM 
ÅtERGES i RUBRiKEn.

DEnna inStRUKtionSBoK ÅtERGER DEt tEKniSKa tillStÅnDEt ViD tillFÄllEt FÖR MaSKinEnS inFÖRanDE 
PÅ MaRKnaDEn oCH Kan intE anSES VaRa olÄMPliG EnDaSt DÄRFÖR att DEnna Kan UPPDatERaS BERo-
EnDE PÅ nYa ERFaREnHEtER.

DEnna inStRUKtionSBoK MÅStE oBliGatoRiSKt ÖVERlÄMnaS tillSaMManS MED MaSKinEn i HÄnDElSE 
aV ÖVERFÖRElSE till annan anVÄnDaRE.

6.  BERÖRDA PERSONER
•	 Denna ”Instruktionsbok” vänder sig uteslutande till de auktoriserade operatörerna, beroende på de tekniska profesio-

nella kvalifikationerna som krävs för typen av ingreppet.

DE aUKtoRiSERaDE oPERatÖRERna FÅR UtFÖRa EnDaSt DE inGREPP PÅ MaSKinEn, SoM tillHÖR 
DEt EGna SPECiFiKa KoMPEtEnSoMRÅDEt.
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DE aUKtoRiSERaDE oPERatÖRERna MÅStE, FÖRE VaRJE inGREPP PÅ MaSKinEn, FÖRSÄKRa SiG 
att VaRa i PERFEKt FYSiSK-PSYKiSKt tillStÅnD FÖR att alltiD GaRantERa SÄKERHEtStill-
StÅnD.

mASkINOPERATÖR:  är en operatör som fyllt 18 år (privat användare eller anställd) och som, i enlighet 
med  gällande  lagar  beträffande säkerhet och hälsa på arbetsplatsen i användningslandet, är i stånd att 
uteslutande kunna slå på, använda och slå av maskinen med absolut iakttagelse av instruktionerna, som 
återges här med användning av en förutsedda personliga skyddsutrustnignen.

mEkANISk/PNEUmATISk UNDERhåLLSTEkNIkER: är en kvalificerad  tekniker, som är aukto-
riserad att utföra ingrepp endast på de mekaniska/pneumatiska komponenterna, för att utföra justeringar/
underhåll och/eller reparationer även med avaktiverade skydd, med  full iakttagelse av de här återgivna 
instruktionerna eller annat särskilt dokument som tillhandahållits uteslutande av tillverkaren, försett med 
den förutsedda  personliga skyddsutrustningen.

ELEkTRISk UNDERhåLLSTEkNIkER: är en kvalificerad  tekniker, som är auktoriserad att utföra 
ingrepp endast på de elektriska komponenterna, för att utföra justeringar/underhåll och/eller reparatio-
ner även med befintlig spänning och med avaktiverade skydd, med  full iakttagelse av de här återgivna 
instruktionerna eller annat särskilt dokument som tillhandahållits uteslutande av tillverkaren, försett med 
den förutsedda  personliga skyddsutrustningen.

ANSVARIG FÖR SÄkERhETEN VID FÖRETAGET: är en kvalificerad tekniker, utsedd av arbetsgi-
varen (om maskinen används i industriell miljö), och som  uppfyller de tekniska profesionella kraven  som 
förutses av den gällande lagstitningen beträffande hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

TILLVERkARENS TEkNIkER : är en kvalificerad tekniker,försedd med den förutsedda personliga 
skyddsutrustnignen,  som ställs till förfogande av Tillverkaren eller av den Auktoriserade Återförsäljaren 
och som är auktoriserad att utföra krävd teknisk assistans, ingrepp för ordinärt och extraordinärt  underhåll  
och/eller procedurer som inte återges här, vilka kräver en specifik kunskap om maskinen.

7.  TILLSTåND AVSTÄNGD mASkIN

Innan du utför någon typ av underhållsingrepp och/eller justering på maskinen, är det obligatoriskt att:
1) Isolera källorna för elektrisk matning genom att försäkra dig att brytaren är i läge ”OFF (0) (1).
2) Dra ut elmatningskabeln från näruttaget och placera den bredvid maskinen.
3) Tömma tanken (16) (avsaknad av tryck).
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8.  GARANTI

1) GARANTIDEkLARATION: tillverkaren åtar si gentemot köparen, att ersätta, reparera eller på annat sätt ingripa på 
maskinen, om denna skulle uppvisa konformitetsdefekter som äventyrar dess korrekta användning och funktion, 
uteslutande om dessa defekter kan hänföras till tillverkarens verkliga ansvar. Tillverkaren förbehåller sig rätten att 
tillämpa den bästa lösningen för att återställa maskinens överensstämmelse inom en rimlig tid. 

2) kÖPAREN: köparen definieras “konsument” när köpet utförs av en fysisk person, som inte handlar för ändamål som 
berör det egna professonella eller kommersiella intresseområdet. köparen defileras “yrkesman eller företag” när köpet 
utförs av en yrkesman eller ett företag som handlar för ändamål , som omfattas av dennes kommersiella eller profe-
sionella utövande.

3) FÖRFALLODATUm: tillverkaren är ansvarig om konformitetsdefekten uppkommer inom följande perioder från in-
köpsdatum:

 24 månader om inköpet har utförts av en “konsument”, enligt beskrivningen under punkt 2).
 12 månader om inkpet utförts av “yrkesman eller företag” enligt beskrivningen under punkt 2).
 36 månader: se villkoren för förlängning av tillverkarens garanti i det bifogade häftet.

4) GILTIGhET: garantin gäller om köparen anmäler konformitetsdefekten till Tillverkaren inom 2 månader efter att den 
nämnda defekten uppdagats. Denna anmälan ska obligatoriskt medföljas av inköpsbevis (kassakvitto eller faktura).

5) FÖRVERkANDE: garantin förverkas om användaren nyttjar maskinen på felaktigt sätt och/eller på ett sätt som inte 
överensstämmer med vad som återges i denna “Instruktionsbok” som tillhandahålls av tillverkaren, eller om konfor-
mitetsdefekten orsakats av köparen eller av en olyckshändelse.

6) ANSVAR: tillverkaren fritas från allt ansvar beträffande eventuella skador som åsamkats köparen på grund av utebliven 
eller minskad produktion till följd av eventuella konformitetsdefekter.

7) kOSTNADER: arbetskostnader eller kostnader för material, som är nödvändiga för återställningen av maskinens 
överensstämmelse, åligger Tillverkaren. kostnader och tillvägagångssätt för spedition ska överenskommas med den 
Auktoriserade Återförsäljaren.

9.  ENSAmRÄTT

•	 Ensamrätten beträffande ”Instruktionsboken” förblir Tillverkarens.

•	 Ingen del av denna manual får återproduceras och/eller spridas, helt eller delvis, på något sätt, utan Tillverkarens 
skriftliga medgivande.

•	 Alla återgivna varumärken  tillhör de respektiva ägarna.

10.  AVSEDD ANVÄNDNING

ANVÄNDNINGSOmRåDE

Industriell, hantverks och privat.

ANVÄNDNINGSPLATS

Tillräckligt belysta, ventilerade platser, med värden för temperatur och luftfuktighet som motsvarar de som anges i avs. 
“TEknISkA DATA” och som motsvarar gällande lagföreskrifter i användningslandet, beträffande säkerhet och hälsa på 
arbetsplatser. Maskinen ska placeras på en yta som garanterar dess stabilitet i förhållande till vikten och dimensionerna 
(se avs. “TEknISkA DATA”).

oBS! 
DEt ÄR oBliGatoRiSKt att HÅlla MaSKinEn UtoM RÄCKHÅll FÖR BaRn.
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AVSEDD ANVÄNDNING

Lufttryck (utan olja) för användning av lämpliga pneumatiska redskap, i överensstämmelse med gällande föreskrifter /T 
ex: pistoler för blåsning, pumpning, tvätt, lackering eller slipning, etc....).

mASkINOPERATÖRER

En auktoriserad operatör, som uppfyller de tekniska, professionella kraven , som beskrivs i avs. “BERÖRDA PERSOnER”.

11.  FELAkTIG ANVÄNDNING SOm RImLIGEN kAN FÖRUTSES

Maskinen har projekterats uteslutande för den avsedda användningen, som återges i avs. “AVSEDD AnVÄnDnInG”, all 
annan typ av användning  är därför absolut förbjuden, för att vid alla tillfällen garantera de auktoriserade operatörernas 
säkerhet samt själva maskinens effektivitet.

DEt ÄR aBSolUt FÖRBJUDEt att ta MaSKinEn i BRUK i MilJÖ MED PotEntiEllt EXPloSiV atMoSFÄR 
oCH/EllER ViD BEFintliGHEt aV BRÄnnBaRt DaMM ( t EX. tRÄDaMM, MJÖl, SoCKER oCH SPannMÅl).

FaRa FÖR BRÄnnSKaDoR PÅ GRUnD aV oFRiVilliG KontaKt MED DEn tVÅCYlinDRiSKa PUMPGRUPPEn oCH 
ElMotoRn. VaRninG, KVaRStÅEnDE RiSK FÖREliGGER (SE aVS. “KVaRStÅEnDE RiSKER”)

DEt ÄR oBliGatoRiSKt att anVÄnDa MaSKinEn MED iaKttaGElSE aV GÄllanDE laGStiFtninG i 
anVÄnDninGSlanDEt, BEtRÄFFanDE  UtSlÄPP (BUllER).

DEt ÄR oBliGatoRiSKt UnDER anVÄnDninGEn att StÄnDiGt ÖVERVaKa  att inGa oBEHÖRiGa PERSonER 
nÄRMaR SiG MaSKinEn.

DEt ÄR oBliGatoRiSKt att HÅlla MaSKinEn UtoM RÄCKHÅll FÖR BaRn.

DEt ÄR aBSolUt FÖRBJUDEt att anVÄnDa MaSKinEn UtoMHUS.

DEt ÄR aBSolUt FÖRBJUDEt att anVÄnDa MaSKinEn FÖR anDRa ÄnDaMÅl Än VaD SoM FÖRUtSES (aVS. 
“aVSEDD anVÄnDninG”).

DEt ÄR aBSolUt FÖRBJUDEt att anVÄnDa lUFtSlanGaR(FÖRlÄnGninGaR) anSlUtninGaR EllER REDSKaP, 
SoM intE ÄR lÄMPliGa oCH/EllER intE ÖVEREnSStÄMMER MED GÄllanDE FÖRESKRiFtER.

DEt ÄR aBSolUt FÖRBJUDEt att lYFta MaSKinEn MED KRan EllER lYFttRUCK.

DEt ÄR aBSolUt FÖRBJUDEt att RKta  tRYCKlUFt Mot PERSonER oCH/EllER DJUR.

DEt ÄR aBSolUt FÖRBJUDEt att anVÄnDa MaSKinEn FÖR tRanSPoRt oCH/EllER lYFt aV PERSonER, DJUR 
EllER FÖREMÅl.

DEt ÄR aBSolUt FÖRBJUDEt att KlÄttRa UPP PÅ MaSKinEn.

DEt ÄR aBSolUt FÖRBJUDEt att DRa MaSKinEn MED nÅGon tYP aV HJÄlPMEDEl oCH/ EllER FoRDon.

DEt ÄR aBSolt FÖRBJUDEt att FÖRFlYtta MaSKinEn FÖR HanD i SlUttninGaR/StiGninGaR MED FaRliG 
lUtninG.
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TRANSPORT OCh FÖRFLYTTNING AV mASkINEN

Maskinen kan transporteras manuellt av en operatör som ansvarar genom handtaget (A) och hjulen (B) som är utrustad.

tRanSPoRtEn aV MaSKinEn MÅStE UtFÖRaS oBliGatoRiSKt aV tVÅ MaSKinoPERatÖRER MED iaKt-
taGElSE aV FÖRSKRiFtERna FÖR ”ManUEll FÖRFlYttniinG aV laStER”, FÖR att UnDViKa oFÖRMÅnli-
Ga ERGonoMiSKa VillKoR, SoM MEDFÖR RiSK FÖR RYGGSKaDoR.

13.  FÖRPACkNING
Maskinen har förpackats av Tillverkaren i en pappkartong, som är försedd med två handtag och som innehåller 1 kom-
pressor oc h 1 instruktionsbok för användning och underhåll.

14.  UPPACkNING
när förpacknignen har placerats på marken på en plan yta, som garanterar dess stabilitet, fortskrid med uppackningen genom 
att dra ut maskinen från förpackningen med iakttagelse av anvisningarna i avs. “TRAnSPORT OCH FÖRFLYTTnInG AV MASkInEn”.

Man REKoMMEnDERaR att BoRtSKaFFa FÖRPaCKninGSMatERialEt MED UPMÄRKSaMHEt PÅ DE 
oliKa tYPERna aV MatERial oCH MED aBSolUt iaKttaGElSE aV DE GÄllanDE laGFÖRESKRiFtERna  
i anVÄnDninGSlanDEt.

15.  PLACERING
Maskinen ska användas på en arbetsplats med de egenskaper som beskrivs i avs. “AVSEDD AnVÄnDnInG”, placerad på 
ett plant golv, som garanterar dess stabilitet i förhållande till dimensioner och vikt (se avs. “TEknISkA DATA”).

FÖR att GaRantERa MÖJliGHEtEn att aRBEta i SÄKERHEt, FÖR DE aUKtoRiSERaDE oPERatÖRERna, RE-
KoMMEnDERaR Vi att PlaCERa MaSKinEn PÅ MinSt 1 M aVStÅnD FRÅn FÖREMÅl oCH/EllER FaSta HinDER.

16.  mAGASINERING

•	 Om maskinen inte används under en längre tid, är det nödvändigt att magasinera den i en säker miljö, med lämplig 
temperatur och luftfuktighet, samt att skydda den från damm.

•	 Det rekommenderas att utföra kondensdränering från lufttanken före magasineringen.
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17.  ELEkTRISk ANSLUTNING

Maskinen kan aslutas till elnätet genom att föra in elkabelns kontakt  i det därför avsedda uttaget (13).

ElnÄtEt till VilKEt MaSKinEn anSlUtS MÅStE ÖVEREnSStÄMMa MED KRaVEn SoM FÖRUtSES aV 
DEn GÄllanDE laGStiFtninGEn i anVÄnDninGSlanDEt, UPPFYlla DE tEKniSKa EGEnSKaPERna 
SoM BESKRiVS i aVS. “tEKniSKa Data” SaMt VaRa FÖRSEtt MED En lÄMPliG ”JoRDninGS” anoRDninG.

alla tYPER aV ElEKtRiSKt MatERial SoM anVÄnDS FÖR anSlUtniGnEn SKa VaRa lÄMPliGt t FÖR 
anVÄnDninGEn, EG-MÄRKt oM UnDERoRDnat lÅGSPÄnninGSDiREKtiVEt 2006/95/EG, oCH ÖVEREnSStÄM-
Ma MED KRaVEn SoM FÖRUtSES aV GÄllanDE laGStiFtninG i anVÄnDninGSlanDEt.

UnDERlÅtEnHEt att iaKtta oVanStÅEnDE anViSninGaR, Kan oRSaKa PERManEnta SKaDoR PÅ MaSKi-
nEnS ElEKtRiSKa aPPaRatER SaMt PÅFÖlJanDE FÖRFall aV GaRantin.

tillVERKaREn aVSÄGER SiG allt anSVaR FÖR SKaDoR oCH MaSKinEnS FElFUnKtion, SoM oRSaKatS 
aV StRÖMSVÄnGninGaR UtÖVER DE tolERanSER SoM FÖRUtSES aV ElDiStRiBUtÖREn (SPÄnninG ±10% 
FREKVEnS ±2%).

oM DEt SKUllE ViSa SiG nÖDVÄnDiGt ÄR DEt oBliGatoRiSKt att anSlUta MaSKinEn UtESlUtanDE till 
GEnERatoRER FÖR ElStRÖM MED HÖGRE EFFEKt Än DEn inSallERaDE ElEKtRiSKa EFFEKtEn (SE aVS.  
“tEKniSKa Data”), FÖR att tÅla aBSoRBtionStoPPEn ViD StaRt.

18.  ANSLUTNING AV LUFTSLANGEN (FÖRLÄNGNING) OCh REDSkAPEN

1) Anslut redskapet till luftslangen (förlängning).
2) Anslut luftslangen (förlängningen) till maskiens snabbkran för luftutsläpp (6-6a).

tillVERKaREn aVSÄGER SiG allt anSVaR FÖR SKaDoR PÅ PERSonER, DJUR EllER FÖREMÅl SoM oR-
SaKatS aV UnDERlÅtEnHEt att iaKtta oVanStÅEnDE anViSninGaR.

DEt ÄR oBliGatoRiSKt att anVÄnDa lUFtSlanGaR (FÖRlÄnGninGaR), anSlUtninGaR oCH REDSKaP i 
ÖVEREnSStÄMMElSE MED VaD SoM FÖRUtSES aV DE oliKa tillVERKaRnaS ManUalER.

DEt ÄR aBSolUt FÖRBJUDEt att anVÄnDa lUFtSlanGaR (FÖRlÄnGninGaR), anSlUtninGaR oCH REDSKaP, 
SoM intE ÖVERESnSStÄMMER MED GÄllanDE FÖRESKRiFtER.
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19.  TILLÄmPADE SkYDDSANORDNINGAR

•	 SÄkEREhETSVENTIL (10): är en certifierad säkerhetsventil (kalibrerad till 10,5 bar) som är installerad på den pneumatiska 
anläggningen under tryckvakten. Dess uppgift är att släppa ut övertrycket från anläggningen om tryckvakten, på grund av 
eventuellt fel, inte skulle fungera. Utlösningen av säkerhetsvenhlen tvingar operatören att stänga av maskinen och begära 
ingrepp av underhllsteknikerna.

•	 TRYCkVAkT (2): är en elektrisk-pneumatisk anordning (kalibrerad tilt min. 7 bar max. 10 bar) som är installerad på den 
pneumatiska anläggningen. Dess uppgift är att styra maskinens automatiska start nar arbetstrycket sjunker under 7 bar och 
automatiskt stopp när arbetstrycket stiger över 10 bar.

•	 FÄST SkYDDSGALLER FÖR kYLFLÄkT (19): är ett fast skydd, bestående av ett galler i plastmaterial, som är fäst med skruvar 
vid den tvåcylindriska pumpgruppens bas. Dess uppgift är att hindra ofrivillig kontakt med kylfläkten i rörelse.

•	 mANOmETER FÖR TANkTRYCk (15): är en mätenhet som är installerad på maskinens tank. Den visualiserar trycket för 
tryckluften i tanken.

•	 mANOmETER FÖR UTLOPPSLUFTENS TRYCk (8): är en mätenhet, som är installerad på maskinens pneumatiska anläggning 
vid början av snabbkranen för luftutsläpp, den kan justeras med den därför avsedda tryckregulatorn (0÷10 bar) (7).

DEt ÄR oBliGatoRiSKt att StÄnDiGt KontRollERa KoR-
REKt FUnKtion FÖR alla SÄKERHEtSanoRDninGaR SoM 
ÄR inStallERaDE PÅ MaSKinEn.

DEt ÄR oBliGatoRiSKt att oMEDElBaRt BYta Ut alla SÄKERHEtS-
anoRDninGaR MED EVEntUElla FUnKtionSFEl oCH/EllER SKaDoR.

DEt ÄR aBSolUt FÖRBJUDEt att ManiPUlERa, KRinGGÅ oCH/El-
lER aVlÄGSna nÅGon aV SÄKERHEtSanoRDninGaRna SoM FinnS 
PÅ MaSKinEn.

DEt ÄR aBSolUt FÖRBJUDEt att ERSÄtta nÅGon SÄKERHEtS-
anoRDninG EllER En aV DESS KoMPonEntER MED EJ oRiGinal 
RESERVDElaR.
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SkYLT OBLIGATORISk PERSONLIG

SkYDDSUTRUSTNING
TYP AV ANVÄNDNING

Skydd för händerna  
(vårmeresistenta handskar)

I håndelse att underhållsingrepp år nådvåndiga utan att 
invånta elmotorns och den tvåcylindriska pumpgrup-
pens avkylning.

hårselskydd
(öronskydd)

Under alla bearbetningsfaserna.

Skydd får fötterna
(skor med fårstårkt tå)

Under transporten av maskinen.

20.  SÄkERhETSSkYLTAR

De använda säkerhetsskyltarna består av en sjäIvhäftande etikett som är placerad på maskinens utsida.

Skyltarnas innebörd:

1  Fara för elektrisk ström.

2  Fara för automatisk start.

3  Fara för hög temperatur.

4  Skyldighet att Iäsa instruktion.

5  Skyldighet att stänga av ström.

6  Skyldighet att skydda hörseln.

DEt ÄR oBliGatoRiSKt att HÅlla SÄKERHEtSSKYltaRna REna FÖR att GaRantERa SYnliGHEt.

DEt ÄR oBliGatoRiSKt att ERSÄtta SKaDaDE SÄKERHEtSSKYltaR, GEnoM att BEGÄRa DEM FRan 
tillVERKaREn oCH/EllER DEn aUKtoRiSERaDE ÅtERFÖRSÄlJaREn.
DEt ÄR aBSolUt FoRBJUDEt att aVlaGSna oCH/EllER SKaDa SaKERHEtSSKYltaRna SoM aR PlaCERaDE 
PÅ MaSKinEn.

21.  PERSONLIG SkYDDSUTRUSTNING

DEt ÄR oBliGatoRiSKt att anVÄnDa DEn PERSonliGa SKYDDSUtRUStninGEn SoM FÖRUtSES aV 
tillVERKaREn.
DEt ÄR oBliGatoRiSKt FÖR DE aUKtoRiSERaDE oPERatÖRERna att anVÄnDa DEn FÖRUtSEDDa 
PERSonliGa SKYDDSUtRUStninGEn BERoEnDE PÅ tYPEn aV BEaRBEtninG.

DEt ÄR FÖRBJUDEt FÖR DE aUKtoRiSERaDE oPERatÖRERna att BÄRa KlÄDESPlaGG oCH tillBEHÖR SoM 
Kan FaStna i MaSKinEn.
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kVARSTåENDE RISk Fara för brännskador på grund av ofrivillig kontakt med den tvåcylin-
driska pumpgruppen och elmotorn.

SkADANS ALLVAR Lätta skador (normalt övergående).

UTSÄTTNING Utsättning kan föreligga om operatören beslutar att medvetet utföra 
en felaktig och förbjuden procedur.

SANNOLIkhET Låg och sporadisk.
FAS UNDER VILkEN RISkEN ÄR BEFINTLIG Drift.

TILLÄmPADE ATGÄRDER Säkerhetsskyltar. Skyldighet att använda den personliga skyddsutru-
stningen och/eller invänta maskinens avkylning.

22.  kVARSTåENDE RISkER

De auktoriserade operatörerna informeras att trots att tillverkaren vidtagit alla tänkbara tekniska, konstruktiva åtgärder 
för att göra maskinen säker, kvarstår en potentiell kvarstående risk.

23.  DE AUkTORISERADE OPERATÖRERNAS ARBETSSTATIONER

STATION A: vid maskinens framsida, bredvid styrenhetema, för att manövrera påslagning och frånslagning av kompressorn, 
för att utföra inkoppling och bortkoppling av redskapen, avläsning av manometern och justering av trycket, eventuell 
rengöring eller utbyte av luftfiltret och öppning eller stängning av kondensdräneringsventilen.

STATION B: i arbetsposition för att utföra Iämplig bearbetning för typen av använt redskap (t ex lackering, etc.).
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24.  STYRENhETER

Styrenheterna avbildas i BILD:

1  Elkabel

2  Tryckvakt 

3  Strömbrytare “On-OFF”

4  Tryckregulator utlopp

5  Snabbkran luftutsläpp (regulator)

5a  Snabbkran luftutsläpp (tankgrupp)

6  Manometer uttryck

7  Manometer tanktryck

8  Säkerhetsventil

9  Svart strömbrytare (inte ansluten)
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25.  kONTROLLER FÖRE PåSLAGNING

FÖRE PÅSlaGninG aV MaSKinEn MÅStE DE aUKtoRiSERaDE oPERatÖRERna oBliGatoRiSKt UtFÖRa 
FÖlJanDE KontRollER.

•	 Försäkra sig att inga obehöriga personer uppehåller sig i närheten av maskinen.

•	 Försäkra sig att säkerhetsanordningarna är fullständiga och korrekt installerade och fungerande.

•	 Försäkra sig att maskinen är korrekt placerad.

•	 Försäkra sig att strömbrytaren (3) är i läge “OFF (0).

•	 Försäkra sig att kondensdraneringsventilen är stängd (A).

•	 Använda obligartorisk personlig skyddsutrustning.

•	 Försäkra sig att ha läst och förstatt denna “Instruktionsbok” i alla dess delar.

26.  PåSLAGNING AV mASkINEN

FaRa FoR BRannSKaDoR Pa GRUnD aV oFRiVilliG KontaKt MED DEn tVaCYlinDRiSKa PUMPGRUP-
PEn oCH ElMotoRn. VaRninG, KVaRStaEnDE RiSK FoREliGGER (SE aVS. “KVaRStÅEnDE RiSKER”).

tillVERKaREn aVSaGER SiG allt anSVaR FoR SKaDoR Pa PERSonER, DJUR EllER FoREMal, SoM HaR Sitt 
URSPRUnG i UnDERlatEnHEt att iaKtta FoRESKRiFtERna oCH anViSninGaRna i DEnna ManUal. 
tillVERKaREn aVSaGER SiG allt anSVaR FoR DEt SlUtliGa RESUltatEt aV BEaRBEtninGEn Da DEtta 
UtESlUtanDE BERoR Pa tYPEn aV REDSKaP SoM anVantS oCH aV DE aUKtoRiSERaDE oPERatoRERnaS 
PRoFESSionElla SKiCKliGHEt.
DE aUKtoRiSERaDE oPERatoRERna FaR Sla Pa MaSKinEn EnDaSt EFtER att oBliGatoRiSKt Ha UtFoRt 
KontRollERna SoM BESKRiVS i aVS. “KontRollER fÖRE PÅSlaGninG”.
FoRE anVanDninG aV DEn BERoRDa MaSKinEn, aR DEt oBliGatoRiSKt att DE aUKtoRiSERaDE oPERato-
RERna laSER oCH FoRStaR DEnna ManUali alla DESS DElaR.
DEt aR oBliGatoRiSKt att UnDER anVanDninGEn, StanDiGt oVERVaKa att inGa oBEHoRiGa PERSonER 
naRMaR SiG MaSKinEn.

DEt aR FoRBJUDEt FoR DE aUKtoRiSERaDE oPERatoRERna att laMna MaSKinEn oBEVaKaD UnDER 
FUnKtionEn EllER UnDER UnDERHallSinGREPPEn.
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1) Anslut maskinen tilt elnätet genom att föra in elkabelns kontakt (1) i det därför avsedda uttaget.

2) Sia på maskinen med hjälp av strömbrytaren (3) i läge “On (I)” (maskinen fungerar tills den når max arbetstryck på 10 
bar, varefter den stannar automatiskt).

3) Reglera det utgående trycket med hjälp av den sårskilda regulatorn (4), beroende på använt redskap och typen av 
bearbetning. kontrollera trycket med den därför avsedda manometern (6).

DEt ÄR FÖRBJUDEt att SKRUVa till tRYCKREGUlatoRn FÖR UtGÄEnDE tRYCK (4), ÖVER GRÄnSlÄGEt, 
FÖR att UnDViKa att SKaDa MEMBRanEt.

4) Anslut redskapet tilt luftslangen (förlängning).
5) Anslut luftslangen (förlängningen) till maskinens snabbkran för luftutsläpp (regulator - tankgrupp) (5 - 5a).

DEt ÄR oBliGatoRiSKt att anVÄnDa lUFtSlanGaR (FÖRlÄnGninGaR), anSlUtninGaR oCH REDSKaP 
i ÖVEREnSStÄMMElSE MED VaD SoM FÖRUtSES aV DE oliKa tillVERKaRnaS ManUalER. 

DEt aR aBSolUt FoRBJUDEt att anVanDa (FoRlanGninGaR), anSlUtninGaR oCH REDSKaP, SoM intE aR 
laMPliGa oCH intE oVEREnSStaMMER MED GallanDE FoRESKRiFtER.

6) Utför bearbetningen (maskinen återaktiveras automatiskt när trycket sjunker under 7 bar).

7) Efter avslutad bearbetning, stäng av maskinen enligt beskrivningen i avs. “AVSTÄnGInG AV MASkInEn”.

27.  AVSTÄNGING AV mASkINEN

Vid avslutad arbetscykel, stång av maskinen enligt följande procedur:

1) Stäng av maskinen med hjälp av strömbrytaren (3) i Iäge “OFF (0)”.

2) koppla bort maskinen från elnätet genom att dra ut elkabelns kontakt (1) från det därför avsedda uttaget.

3) koppla bort redskapet från luftslangen (förlängning).

4) koppla bort luftslangen (förlängningen) från maskinens snabbkran för luftutsläpp (regulator - tankgrupp) (5 - 5a).

5) Utför kondensdräneringen från tanken endast i händelse av avslutad arbetscykel (A).
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29.  NODSTOPP

nödstopp av maskinen kan utföras genom att föra strömbrytaren  (3) i Iäge “OFF (0)”. För att undvika situationer av ome-
delbar eller påföljande fara, måste maskinoperatörerna obligatoriskt utföra följande procedurer:
1) OmEDELBART STÄLLA STRÒmBRYTAREN (3) I LAGE “OFF (0)”.
2) OmEDELBART mEDDELA NÖDSITUATIONEN TILL “DEN ANSVARIGE FÖR SÄkERhETEN” (Om mASkINEN ANVÄNDS 

I INDUSTRIELL mILjÖ).

30.  PASLAGNING EFTER NÖDSDTOPP

Slå på maskinen, endast och uteslutande efter att ha avhjälpt orsaken tilt nödstoppet och noggrant ha bedömt att detta 
inte har orsakat skador och/eller fel på maskinen, med tillstånd från den”Ansvarige för säkerheten” (om maskinen används 
i industriell miljö), enligt beskrivningen i avs. “PÅSLAGnInG AV MASkInEn”.

31.  ORDINÄRT UNDERhALL

Utgörs av procedurerna vars avsikt är att bibehålla maskinens användningstillstånd och funktion, genom olika typer av 
ingrepp (justeringar, visuell kontroll, rengöring av luftfilter etc...), som utförs av den auktoriserade underhållsteknikern 
vid de fastställda intervallerna.

DE aUKtoRiSERaDE oPERatÖRERna FÅR UtFÖRa UtESlUtanDE PRoCEDURERna SoM oMFattaS aV 
DEt EGna KoMPEtEnSoMRaDEt oCH MED tillStÅnD aV DEn anSVaRiGE FÖR SÄKERHEtEn ViD FÖRE-
taGEt (oM MaSKinEn anVÄnDS i inDUStRiEll MiJÖ).

DEt ÄR FÖRBJUDEt FÖR oPERatÖRERna att lÄMna MaSKinEn oBEVaKaD UnDER FUnKtionEn oCH UnDER 
UnDERHallSinGREPPEn.

28.  RESET AV ÖVERBELASTNINGSSkYDD

II händelse av strömöverbelastning och/eller kortslutning i maskinens elanläggning, kommer ett skydd att utlösas och 
stoppa elmotorn. För att utföra reset, fortskrid enligt följande. 
1) För strömbrytaren (3) i läge “OFF (0)”.
2) Tryck in knappen för den återställningsbara termiska brytaren (A) (Mod. C660).
3) Vänta någon minut innan du slår på maskinen igen.

oM MaSKinEn EFtER UtFÖRD RESEt intE StaRtaR, SKa MaSKinoPERatÖREn oBliGatoRiSKt BEGÄRa 
UnDERHÅllStEKniKERnS oCH/EllER DEn aUKtoRiSERDaE ÅtERFÖRSÄlJaREnS inGREPP.
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TABELL ÖVER ORDINÄRT UNDERhåLL
FREkVENS PUNkT FÖR INGREPPET TYP AV INGREPP

DAGLIGEN Såkerthetsanordningar. kontrollere att de år oskadade, korrekt installerede och funge-
rande.

Elkabel och kontakt. Visuell kontoll av förslitning.
Tank. Placere maskinen på golvet efter vage arbetsslut och slåpp 

ut kondensen från tanken genom att äppna kondensdråne-
ringsventilen (A).

VARjE VECkA Hjul. kontrollere trycket i dåcken. Pumpe eventuellt med tryckluft 
fill max. 2,5 bar.

4 Luftfiltet. Losse skruvarna  (1).
Avlågsna locket  (2).
Dra ut filtret (3) och rengör det med tryckluft.
Atermontera locket korrekt.
oBS. ERSÅtt oM DEt ÄR tYDliGt SlitEt.
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32.  ExTRAORDINÄRT UNDERhåLL
Utgörs av procedurerna vars avsikt är att bibehålla maskinens användningstillstånd och funktion, genom olika typer 
av ingrepp (justeringar, ersättningar, etc...) utförda uteslutande av tillverkarens tekniker vid fastställda intervaller eller 
i händelse av fel eller förslitning.

FÖR alla inGREPP FÖR EXtRaoRDinÄRt UnDERHall ÄR DEt oBliGatoRiSKt att BEGÄRa tEKniSK 
aSSiStanS FRan tillVERKaREn EllER DEn aUKtoRiSERaDE atERFÖRSÄlJaREn.

33.  URDRIFTTAGNING
Vid nedmonteringen av maskinen, följ obligatoriskt förskrifterna i den gällande lagstiftningen. Fortskrid sedan med sor-
teringen av delama som sammansätter maskinen, efter de olika materialen ( plast, koppar, järn, etc....).

34.  RESERVDELAR
FÖR alla inGREPP FÖR EXtRaoRDinÄRt UnDERHall ÄR DEt oBliGatoRiSKt att BEGÄRa tEKniSK 
aSSiStanS FRan tillVERKaREn EllER DEn aUKtoRiSERaDE atERFÖRSÄlJaREn. 

DEt ÄR aBSolUt FÖRBJUDEt att ERSÄtta naGon DEl aV MaSKinEn MED EJ RESERVDElaR.

35.  FEL - ORSAkER - ATGÄRDER

I följande tabell återges en rad situationer som kan uppkomma under användningen av maskinen.

DE aUKtoRiSERaDE oPERatÖRERna FaR UtFÖRa UtESlUtanDE PRoCEDURERna SoM oMFattaS aV 
DEt EGna KoMPEtEnSoMRaDEt oCH MED tillStanD aV DEn anSVaRiGE FÖR SÄKERHEtEn ViD FÖRE-
taGEt (oM MaSKinEn anVÄnDS i inDUStRiEll MilJÖ).

FEL ORSAkER ATGÄRDER
maskinen starter inte 
eller så stannar den 
och starter inte igen.

Ingen elektrisk matning. •	 kontrollera att strömbrytaren är Iäge “On (I)” (3).
•	 kontrollera att elkabelns kontakt fungerar och är korrekt införd i 

det dàrfdr avsedda uttaget.
•	 kontrollera att de eventuellt använda förlängingarna och eluttaget 

fungerar.
•	 kontrollera att nälets huvudstrdmbrytare fungerar och stàr på “On”.

Utlösning av skyddet på 
grund av överbelastning 
och/ eller kortslutning.

•	 Utför proceduren som beskrivs i avs. 28.
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FEL ORSAkER ATGÄRDER
maskinen återstar tar 
gäng på gång utan att 
redskapet används.

Läckage från luftslangen, 
från redskapet eller från 
den pneumatiska anlägg-
ningen.

•	 kontrollera att den pneumatiska anläggnignen inte har 
utsatts för skador.

•	 kontrollera att luftslangen och redkskapet inte är skadade 
och att de är korrekt anslutna.

Luft kommer inte ut ur 
redskapet.

Tanken är inte under tryck. •	 Slå på maskinen och vänta tills tanken laddats och kontrol-
lera trycket på den därför avsedda manometern.

Felaktig reglering av det 
utgäende trycket.

•	 kontrollera att värdet som anges på manometern för uttry-
cket (6) är högre än 0 (noll) bar.

Redskapet är skadat •	 kontrollera att redskapet inte är skadat och att det fungerar.
Tryckfall i lufttanken. Läckage från luftslangen, 

från redskapet eller från den 
pneumatiska anläggningen

•	 kontrollera den pneumatiska anläggningens integritet.
•	 kontrollera integriteten för luftslangen och redskapet.
•	 kontrollera att anslutningarna maskin - luftslang och 

luftslang - redskap är korrekta.
•	 kontrollera att kondensdränerignsventilen (A) är väl stängd.

Säkerhetsventilen har 
utlösts.

Fel på tryckvakten. •	 Vänd dig tilt en auktoriserad återförsäljare.

Luftläckage från tryck-
vaktens venti) med stil-
lasteende maskin.

Backventil smutsig eller 
sliten.

•	 Vänd dig tilt en auktoriserad återförsäljare.

maskinen vibrerar och/ 
eller avger mycket buller.

Mekaniskt fel. •	 Vänd dig tilt en auktoriserad återförsäljare.

Täta starter och 14 pre-
standa.

Smutsiga luftfilter. •	 Utför rengöringen av filtrena (se avs. “ORDInÄRT Un-
DERHALL”).


